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r J 本書の構成について 

こ'使用の前に 

Windows から印刷するには 
Macintosh から印刷するには 
DOS から印刷するには 

プリンタのユーティリティソフトウェアを使用するには 
困ったときには 
付録 

USB クラスドライパ 、 Canon Port Setting Tool についての説明、および索引を 
掲載しています。 


•本書に記載されている内容は、予告なく変更されることがあります。あらかじめ、ご了承ください。 
•本書に万一ご不審な点や誤り、または記載漏れなどお気付きのことがありましたら、ご連絡ください。 
• 本書の内容を無断で転載することは禁止されています。 
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はじめに 


このたびはキヤノン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうごさ'います。本製品の機能を十分に 
ご理解いただき、より効果的にご利用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みくだ 
さい。また、お読みいただきました後も大切に保管してください。 

本書の読みかた 


マークについて 


本書では、安全のためにお守りいただきたいことや取り扱い上の制限 • 注意などの説明に、 
下記のマークを付けています。 


▲注意 

取り扱いを誤った場合に、傷害を負う恐れや物的損害が発生する恐れのある注 
意事項が書かれています。安全に使用していただくために、必ずこの注意事項 
をお守りください。 


操作上、必ず守っていただきたい重要事項や制限事項が書かれています。誤っ 
た操作によるトラプルを防ぐために、必ずお読みください。 

泌 メモ1 

操作の参考となることや補足説明が書かれています。お読みになることをおす 
すめします。 
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キー • ボタンの表記について 


本書では、キー • ボタン名称を以下のように表しています。 

•プリンタ上のキ ー ：[キー名称] 

例：[オンライン] 

•コンビュータ画面上のポタン：[ボタン名称] 

例： [0 K ] 

[設 fc ] 

•コンビュータ画面上のアイコン：くアイコン〉+ (アイコン名称) 
例：# (印刷) 



画面について 


本書で使われているコンピュータ操作画面は、お使いの環境によって表示が異なる場合が 
あります。 


操作時にクリックするボタンの場所は、 ( ) (丸）で囲んで表しています。また、操作 

を行うボタンが複数表示されている場合は、それらをすべて囲んでいます。 


2 付属のプリンタドライバ用の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツト 
して、 CD - ROM メニューの[インス!-ール]をクリックします。 


Canon 


LIPS V CD-ROM Setup 


この面面からソフトウエアの 
インストールなどができま 
す。右の項目から遒択してく 
た 




操作時にクリック 
するボタン 


付属ソフトウェア (UPS4 ドライバなど〉」 

^ニュアル表示 I 


オンラインユーザ登録 


終了 
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略称について 


本書に記載されている名称は、下記の略称を使用しています。 

Microsoft ® Windows ® 95 operating system 日本語版： 

Microsoft ® Windows ® 98 operating system 日本語版： 

Microsoft ® Windows ® Millennium Edition operating system 
日本語版： 

Microsoft ® Windows NT ® operating system 日本語版： 

Microsoft ® Windows ® 2000 operating system 日本語版： 

Microsoft ® Windows ® XP operating system 日本語版： 

Microsoft ® Windows Server ™ 2003 operating system 
日本語版： 

Microsoft ® Windows ® operating system : 


Windows 95 
Windows 98 
Windows Me 

Windows NT 

Windows 2000 

Windows XP 

Windows Server 
2003 

Windows 
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商標について 


Canon、Canon ロゴ'、 ColorGear、FontComposer、FontGallery、imageRUNNER、 
LASER SHOT、LIPS、PageComposer、imageWARE、NetSpot は、キヤノン株式会社 
の商標です。 

Adobe、Adobe Acrobat は、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の 
商標です。 

Apple、AppleTalk、Macintosh、TrueType は、米国 Apple Computer Inc ■の商標です。 
AT、 旧 M は、米国 International Business Machines Corporation の商標です。 
Microsoft、MS-DOS、Windows、Windows NT は、米国 Microsoft Corporation の米 
国およびその他の国における登録商標です。 

Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標 
です。 

NetWare®、Novell、IPX/SPX、NDS、NDPS、Novell Client は、米国 Novell, Inc. の商標です。 
Java およびすベての Java 関連の商標およびロゴは、米国およびその他の国における米国 
Sun Microsystems, Inc. の商標または登録商標です。 

ESC/P は、セイコーエプソン株式会社の商標です。 

PC-98 シリーズは、日本電気株式会社の商品名です。 

下記の書体は米国 Bitstream 社よりライセンスを受けています。 

American Garamond Bold, American Garamond Bold Italic, American Garamond 
Italic, American Garamond Roman, 

Bitstream Cataneo Bold, Bitstream Cataneo Bold Swash, Bitstream Cataneo Light, 
Bitstream Cataneo Light Swash, Bitstream Cataneo Regular, Bitstream Cataneo 
Regular Swash, 

Bitstream Cooper Black, Bitstream Cooper Black Italic, Bitstream Cooper Black 
Outline, 

Bitstream Roundhand Regular, Bitstream Roundhand Black, Bitstream Roundhand 
Bold, 

Bodoni Bold, Bodoni Bold Italic, Bodoni Italic, Bodoni Roman 
Century Oldstyle Bold, Century 〇 Idstyle Italic, Century Oldstyle Roman, 

Century Schoolbook Bold, Century Schoolbook Bold Italic, Century Schoolbook 
Italic, Century Schoolbook Roman, 

Clarendon Black, Clarendon Bold, Clarendon Roman, 

Cloister Black Openface, Cloister Black Regular, 

Commercial PI Regular, 

Commercial Script Regular, 

Dutch 801 Extra Bold, Dutch 801 Extra Bold Italic, Dutch 801 Bold, Dutch 801 Bold 
Italic, Dutch 801 Italic, Dutch 801 Regular, 

Exotic 350 Demi-Bold, Exotic 350 Bold, Exotic 350 Light, 
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Goudy 〇 Idstyle Extra Bold, Goudy Oldstyle Handtooled, Goudy Oldstyle Italic, Goudy 
〇 Idstyle Bold, Goudy Oldstyle Bold Italic, Goudy Oldstyle Roman, 

Holiday PI 

Poster Bodoni Italic, Poster Bodoni Roman, 

Prima Sans Bold, Prima Sans BT, Prima Serif Bold, Prima Serif BT, Prima Mono Bold, 
Prima Mono BT, 

Ribbon 131 Bold, Ribbon 131 Regular, 

Serifa Black, Serifa Bold, Serifa Bold Condensed, Serifa Italic, Serifa Light, Serifa 
Light Italic, Serifa Thin, Serifa Thin Italic, Serifa Roman, 

Snowcap Regular, 

Staccato 222, Staccato 555, 

Swiss 721 Black Extended, Swiss 721 Black Outline, Swiss 721 Black Rounded, 
Swiss 721 Bold, Swiss 721 Bold Condensed, Swiss 721 Bold Condensed Italic, Swiss 
721 Bold Extended, Swiss 721 Bold Italic, Swiss 721 Bold Outline, Swiss 721 Bold 
Rounded, Swiss 721 Condensed, Swiss 721 Condensed Italic, Swiss 721 Extended, 
Swiss 721 Italic, Swiss 721 Light, Swiss 721 Light Condensed, Swiss 721 Light 
Condensed Italic, Swiss 721 Light Italic, Swiss 721 Thin, Swiss 721 Thin Italic, Swiss 
721 Roman, 

Symbol Proportional Regular, 

Zapf Humanist 601 Bold, Zapf Humanist 601 Bold Italic, Zapf Humanist 601 Italic, 
Zapf Humanist 601 Roman, Zapf Humanist 601 Ultra, Zapf Humanist 601 Ultra 
Italic 

下記の書体は米国 Bitstream 社の商標です。 

Bitstream Cataneo, Dutch 801, Snowcap, Swiss 721 
下記の書体は Kingsley-ATF Type 社の商標です。 

Cloister Black, Century Oldstyle, Century Schoolbook, Goudy Oldstyle 
下記の書体は Fundicion Tipografica 社の商標です。 

Serifa 

その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 
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Windows 用プリンタドライバの主な設定項目 


お使いの機種や〇 S によって、設定できる項目は異なります。詳しくは、ヘルプを参照し 
てください。 


[ページ設定]ページ 


お気に入り 

目的に応じたプリンタドライパの設定が登録されています。リストから項目を選択すると、一度 
にプリンタドライパの設定変更を行うことができます。お気に入り項目は、追加したり編集した 
りすることができます。 

出力方法 

印刷ジョプの処理方法を設定します。 

原稿サイズ 

アプリケーションソフトウェアで作成された原稿のサイズを設定します。 

出力用紙サイズ 

印刷する用紙のサイズを設定します。[原稿サイズ]と異なるときは、自動的に拡大または縮 
ノ」\されて印刷されます。 

部数 

印刷する部数を設定します。 

印刷の向き 

用紙の方向に対して印刷する向きを縦または横で設定します。 

ページレイアウト 

1枚の用紙に複数ページの原稿を印刷するか （N ページ印刷）、複数の用紙に1ページ分の原稿 
を印刷するか（ポスター印刷）を設定します。1ページの原稿を1枚の用紙に印刷するときは、 
倍率を指定できます。 N ページ印刷を選択した場合は配置順を設定できます。 

スタンプ 

原稿に透かし文字 （「COPY」 や「社外秘」など）を重ね合わせて印刷します。 

[スタンプ編集]で独自にスタンプを登録/編集することができます。 

設定確認 

プリンタドライパで設定された項目内容を[設定確認]ダイアログボックスで確認できます。 

NetSpot Job Monitor を表示する 
ユーザ定義用紙 

インストールしている NetSpot Job Monitor を起動します。 

[ユーザ定義用紙]ダイアログボックスで独自の用紙サイズを設定しておくことができます。 

ページオプション 

印刷時にページ枠や日付、ユーザ名、ページ番号を印刷するかどうかなどを設定します。 

また、オーバレイ印字を行うかどうかを設定します。 


[仕上げ]ページ 

お気に入り 

[ページ設定]ページの項を参照してください。 

出力方法 

印刷ジョプの処理方法を設定します。 

印刷方法 

両面ユニットが装着されている場合、片面印刷、両面印刷、製本印刷のいずれかの印刷方法を 

選択できます。製本印刷では、[製本詳細]で製本の方法などを設定できます。 

印刷の向きが異なる用紙を組み合わせる 

とじ方向 

サイズや向きが異なるデータが混在するときに、排紙方法を設定します。 

片面印刷または両面印刷の場合、とじ方向を長辺とじ（右または左）、短辺とじ（上または下） 

排紙方法 

から選択できます。[とじしろ]で、とじしろの幅を指定できます。 

排紙方法を選択します。 

部単位で印刷する 

複数部数印刷時に部単位ごとに排紙します。 

排紙先 

排紙先を設定します。 

NetSpot Job Monitor を表示する 

インストールしている NetSpot Job Monitor を起動します。 

設定確認 

[ページ設定]ページの項を参照してください。 

仕上げ詳細 

仕上げに関する詳細な設定を行います。 
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[お気に入りの追加] 

ダイアログボックス 


名称 

追加するお気に入りの名称を入力します。 


アイコン 

追加するお気に入りのアイコンを選択します。 


コメント 

追加するお気に入りのコメントを入力します。 


設定確認 

V. _ 

現在設定している項目の一覧が表示されます。 



[お気に入りの編集]ダイアログボックス 

追加したお気に入りを編集します。お気に入りの削除や、お気に入り一覧に表示する順序の変更、名称、アイコン、コメントの 
変更が行えます。また、お気に入りをファイルに保存したり、保存してあるお気に入りを読み込むことができます。 


[ユーザ定義用紙] 

ダイアログボックス 


用紙一覧 

定型用紙と登録しているユーザ定義用紙の名称とサイズが表示されます。 


ユーザ定義用紙名 

登録するユーザ定義用紙の名称を入力します。 


単位 

サイズ単位にミリメートルかインチのどちらを採用するかを選択します。 


用紙サイズ 

サイズー覧で選択したサイズの高さと幅の寸法を入力します。 



[ページオプション] 

ダイアログボックス 


[ページ修飾]ページ 

ページ枠 

ページ枠を印刷する場合に、リストから印刷する枠の種類を選択します。 
印刷しないときは[枠なし]を選択します。 


日付を印刷 

印刷時の日付を印刷するかどうかと印刷する位置を設定します。 


時刻も印刷 

印刷時の時刻を印刷するかどうかを設定します。 


ユーザ名を印刷 

ユーザ名を印刷するかどうかと印刷する位置を設定します。 


ページ番号を印刷 

ページ番号をつけて印刷するかどうかと印刷する位置を設定します。 


書式設定 

日付やページ番号を印刷する際の書式の設定を行います。 

[オーパレイ]ページ 

処理方法 

オーバレイ機能を使って印刷を行うかどうかを設定します。フォームファ 
イルを作成するかも本項目で設定します。 


ファイル名 

フォームファイルを作成するときに、フォームファイルのファイル名を選 
択します。[ファイル参照]で既存のファイルを選択したり、新規にフォーム 
ファイルを作成することができます。 


ファイル情報 

選択したフォームファイルの情報が表示されます。 


[製本詳細]ダイアログボックス 

製本印刷の方法 製本印刷をどのように行うか設定します。 

開き方向 左開きか右開きかを選択します。印刷の向きが横の場合は、上開きか下開きかを選択します。 

製本とじしろを指定するとじしろをつけるかどうかを設定します。つける場合、ミリ単位でとじしろの幅を指定します。 


[仕上げ詳細]ダイアログボックス 


イメージモード時キャリプレーションを行う 

イメージモードで印刷するときに、キャリブレーションを行います。 
パネルに表示する名称印刷中にプリンタのパネルに表示する文字列を入力します。 


用紙の左上を原点として印字する 
印字領域を広げて印刷する 
卜しイ用紙サイズのチ I ツクを行う 
印刷の向きを 180 度回転する 
白紙節約モード 
はがき印刷 


用紙の左上余白 Omm を原点として印字します（通常は 5 mm) 。 

余白を Omm にして、印字可能な領域を広げます。 

印刷データの用紙サイズと給紙トレイの用紙サイズが異なる場合にメッセージを表示させるときに設定します。 
印刷を180度回転させて出力します。 

白紙ページを出力するかどうかを設定します。 

はがきを印刷するときの印刷方法を選択します。 

フェースアップ時に排紙順序を逆にする 

フェースアップ排紙を行う場合に、ページ順序を合わせるため排紙順序を逆にして出力します。 
デパイスにダウンロードされた外字を使う 

外字 （Shift-JIS : F040 〜 F9FC) の印刷方法を設定します。 

処理オプション 排紙などの仕上げ関連において思いどおりに出力できない場合は、このボタンをクリックして 

[処理オプション]ダイアログボックスで設定します。 
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[給紙]ページ 

お気に入り 

[ページ設定]ページの項を参照してください。 

出力方法 

印刷ジョブの処理方法を設定します。 

給紙方法 

ページこ*とに給紙を設定します。 

給紙部 

用紙の給紙方法を指定します。 

用紙名称 

リモート UI で設定した用紙の愛称で給紙先を選択します。 

用紙タイプ 

印用紙の種類を選択します。 

ユーザ定義用紙を縦送りにする 

ユーザ定義用紙を縦送りに印刷するときに設定します。 

印刷済み用紙の裏面に印刷する 

設定確認 

手差しトレイから手動で両面印刷する場合に、印刷済み用紙の裏面を印刷するときに設定します。 
[ページ設定]ページの項を参照してください。 

NetSpot Job Monitor を表示する 

インストールしている NetSpot Job Monitor を起動します。 


[印刷品質]ページ 


お気に入り 

[ページ設定]ページの項を参照してください。 

出力方法 

印刷ジョブの処理方法を設定します。 

印刷目的 

原稿の種類に合わせた印刷設定を選択します。[設定]で印刷品質の詳細を設定できます。 

印刷品質 

印刷する原稿の品質を選択します。独自に原稿の品質を設定する場合は、[ユーザ設定]を選択 


したあとに[設定]をクリックします。 

設定 

印字についての詳細な設定を行います。 

カラーモード 

カラー印刷を行うか、モノクロ印刷を行うかを選択します。 

色/グレーの設定を行う 

カラー/グレースケールの階調の調整を行って印刷するときに設定します。[色/グレー設定] 


で明度やコントラストの調整や補正を設定できます。 

色/グレー調整サンプルプリント 

[色/グレー設定]ダイアログボックスの色/グレー調整シートに表示される「明度/コントラスト」 


のサンプルイメージを印刷するときに設定します。 

設定確認 

[ページ設定]ページの項を参照してください。 

NetSpot Job Monitor を表示する 

インストールしている NetSpot Job Monitor を起動します。 


[デバイスの設定]ページ 

給紙オプション 

プリンタに装着されている給紙オプションを設定します。 

排紙オプション 

プリンタに装着されている排紙オプションを設定します。 

両面ユニット 

両面ユニットを使用するかどうかを設定します。 

両面モデル 

両面モデルの機種をお使いの場合に設定します。 

拡張メモリ 

プリンタにメモリを増設した場合、増設したメモリの容量を選択します。 

内部スプール処理 

印刷データをコンピュータ側でスプールさせるかどうかを設定します。 

パスワードの設定を許可する 

[ID/ パスワードの設定]ダイアログボックスで[パスワード]の設定をしたいときにチェックします。 

デパイス機能 

デパイスの機能パージョンを設定します。 

フォント設定 

原稿中の TrueType フォン トの扱いかたを設定します。 

給紙方法と用紙の割り当て 

プリンタに装着されているカセットや手差しトレイに収納されている用紙のサイズと向きを設定します。 

デパイス情報取得 

NetSpot Job Monitor を介してデパイス情報が自動的に取得されて、プリンタドライパの設定値に反映されます。 



[お気に入り]ページ 


お気に入り一覧 

目的に応じたプリンタドフイパの設定が登録されています。リストから項目を選択すると、一度にプリンタ 
ドライパの設定変更を行うことができます。お気に入り項目は、追加したり編集したりすることができます。 

新規追加 

お気に入りを新規に追加します。 

編集 

追加したお気に入りを編集します。 

削除 

追加したお気に入りを削除します。 

ファイル読み込み 

ファイルに保存したお気に入り項目を読み込みます。 

ファイル保存 

追加したお気に入りをファイルに保存します。 

ドキュメントプロパティでの許可 

ドキュメントからプリンタの設定を行うとき、お気に入りの選択や編集を許可するかどうかを設定します。 
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[ユーザ設定]ダイアログボックス 

グラフィックモード 


ビットマップ 


印刷データを LIPS コント ロール コードのデータに変換して印刷するか （LIPS モード） 

データ（イメージモード）で印刷するかを選択します。 

カラー原稿を印刷するときの処理方法（モノクロプリンタではカラー原稿をグレースケールに変換するとき 
の処理方法）を設定します。 

中間調のデータを印刷するときの階調を設定します。 

中間調を印刷するときのディザパターンを選択します。 

グラフィックをよりきれいに印刷するときに設定します。ただし、グラフィックデータがアプリケーションソフト 
ウェアからのプリンタドライパで処理されるため、アプリケーションソフトウェアの解放に時間がかかります。 
ホスト展開を選択したときにグラフィックデータをより美しく印刷させるときに設定します。 

TrueType フォントをプリンタフォントとして置き換える 

原稿にある TrueType フォン トをプリ ンタが 持つ フォン トに置き換えて印刷します。 TypeWing 機能を使う 
TrueType フォン トの印刷時間を短縮して印刷するときに設定します。 

低解像度のイメージデータをなめらかに印刷します。 

トナーを節約して印刷する機能を使うかどうかを設定します。 

印字関連において思いどおりに出力できない場合は、このポタンをクリックして[処理オプション]ダイ 
アログポックスで設定します。 


モード詳細 
諧調 

カラー/モノクロ中間調 
ホスト展開 

高精細モード 


イメージデータを補正する 
ドラフトモード 
処理オプション 


\_ 


- ^ 

[ [色/グレー設定]ダイアログボックス 


[色/グレー調整]ページ 

調整後の画像 

サムネイルや明るさ/コントラストで設定した値を反映したサンプル画像が表 
示されます。 


元の画像 

調整前のサンプル画像が表示されます。 


明るさ/コントラスト 

原稿（オリジナル）の明度やコントラストを調整して印刷するときに設定します。 
スライダーを使って調整します。 


調整の対象 

調整する対象をイメージ、グラフィックス、テキストから選択します。 

[マッチング]ページ 

マッチングモード 

マッチング方法について設定します。 


イメージ 

写真などのイメージを元の原稿やモニタに表示された状態に近づけた印刷にし 
たいときにマッチングを設定します。 


グラフ イッ クス 

図形などのグラフィックスを元の原稿やモニタに表示された状態に近づけた印 
刷にしたいときにマッチングを設定します。 


テキスト 

文字を元の原稿やモニタに表示された状態に近づけた印刷にしたいときにマッチ 
ングを設定します。 


キヤノンファインを使う 

カラー原稿を補正してきれいに印刷します。 


ガンマ補正 

印刷結果の明るさをガンマ補正して調整することができます 


[フォント設定]ダイアログボックス 

[フォント置き換えテープル]ページコンピュータシステムにインス!-ールされている TrueType フォントのリストが表示されます。それそれに 
ついて、印刷時にプリンタにダウンロードするのか、プリンタに内蔵されている特定のフォントに置き換 
えるのかを設定します。 

[オプションフォント]ページ プリンタにオプション フォン トが追加されているとき、オプション フォン トを登録することができます。 


[給紙方法と用紙の割り当て]ダイアログボックス 

カセツトや手差しトレイの給紙元ごとに、収納されている用紙のサイズと向きを設定します。 


[お気に入りの追加/編集]ダイアログボックス 


お気に入りの表ホ 

名称 追加するお気に入りの名称を入力します。 

アイコン 追加するお気に入りのアイコンを選択します。 

コメント 追加するお気に入りのコメントを入力します。 


ページ設定 

[ページ設定]ページの項を参照してください。 


仕上げ 

[仕上げ]ページの項を参照してください。 


給紙 

[給紙]ページの項を参照してください。 


印刷品質 

[印刷品質]ページの項を参照してください。 
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CHAPTER 


プリンタを使用する前にインス!-ールする必要があるソフトウェアについて説明していま 
す。 


印刷する前に必要な作業 .1-2 

Windows をお使いの場合 .1-2 

Macintosh をお使いの場合 .1-3 

DOS をお使いの場合 .1-3 
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印刷する前に必要な作業 


プリンタの設置が完了したら、次は印刷に必要なソフトウェアのインストールを行う必要 
があります。 

お使いの環境に合ったソフトウェアをインストールしてください。 


Windows をお使いの場合 


■ プリンタドライバをインス!-ールする（―第2章： Windows から印刷するには） 

プリンタドライバは、アプリケーションソフトウェアから印刷するときに必要なソフト 
ウェアです。プリンタドライパで印刷に関する設定を行います。お使いの環境によって 
は、 Canon Driver Information Assist Service のインストールも必要となります。 

■ その他のソフトウェアをインス!-ールする（—第5章：プリンタのユーティリティソフ 
トウェアを使用するには） 

デパイスまたは使用環境に応じて、印刷状況閲覧ソフトウェア 「NetSpotJob 
Monitor 」、 デパイスのプロトコル初期設定用ソフトウェア 「NetSpot Device 
Installer」、TrueType フォントソフトウェア 「 FontGallery 」 をインストールしてくだ 
さい。 
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印刷する前に必要な作業 




Macintosh をお使いの場合 


■ プリンタドライバをインス! -- ルする（—第3章： Macintosh から印刷するには） 

プリンタドライパは、アプリケーシヨンソフトウェアから印刷するときに必要なソフト 
ウェアです。プリンタドライバで印刷に関する設定を行います。プリンタに発生したエ 
ラーやプリンタに関する情報を取得するためのソフトウェア「プリントモニタ」もイン 
ストールされます。 


■その他のソフトウェアを使用する（―第5章：プリンタのユーティリティソフトウェア 
を使用するには） 

TrueType フォントソフトウェア 「 FontGallery 」 をインストールします。 

Mac OS X をお使いの場合は、デパイスのプロトコル初期設定用ソフトウェア 
「NetSpot Device Installer 」 をこ * 利用になれます。 


DOS をお使いの場合 


■ アプリケーションソフトウェアからの設定（―第4章： DOS から印刷するには） 

プリンタドライバをインストールする必要はありません。アプリケーションソフトウェ 
アから設定を行います。 


印刷する前に必要な作業 
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ソフトウェアの紹介 


ここでは本製品に関連するソフトウェアを紹介しています。 


UPS V プリンタドライバ 


アプリケーションソフトウェアから印刷するときに必要なプリンタドライパソフトウェア 
です。アプリケーションソフトウェアの印刷データを lips プリンタ用のデータに変換して、 
プリンタへ送ります。印刷データの変換以外にも、印刷データをスフールする機能や印刷 
条件を設定する機能を持っており、拡大 • 縮小やとじしろ、色 / グレー調整など、さまさ ' 
まな印刷の仕上がりを設定することができます。本ソフトウェアは付属の CD-ROM に収 
録されています。 



i 用の前に 


1-4 


ソフトウェアの紹介 



















































UPS V プリンタドライバは 、 UPS IV から進化した、キヤノン独自の新しいプリンティン 
グシステムです 。 LIPS V は 、 UPS IV と LIPS LX から構成され、お使いの〇 S に最適な 
プリンタドライバを提供します 。 Windows 98/Me、Mac OS 9 には UPS IV、 Windows 
2000/XP/Server 2003, Mac OS X には LIPS LX をインス ! ルしてください。 

UPS LX は、印刷データの処理をコンピュータとプリンタで負荷分散することによって、 
最適な速度で出力することを可能にします。従来よりも高速で安定した印刷ができるほか、 
少ないメモリでの動作を実現します。 


LIPS V (LIPS IV+LIPS LX) 

LIPS IV 
iLIPSIVsl 



LIPS IVc 



LIPS III 



ソフトウェアの紹介 
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Canon LPR 2 


Canon LPR2 は、 TCP/IP ネットワーク上のプリンタに印刷するためのソフトウェアで 
す。本ソフトウェアは、 LPR 、 RAW 、 IPP に対応しています。また、本ソフトウェアに登 
録されているプリンタのステータスや印刷ジョプの処理状況を確認することができます。 
本ソフトウェアは付属の CD-ROM に収録されています。インストール方法、設定方法は 
CD-ROM に収録されている 「Canon LPR2 ユーザーズガイド」 （ PDF 取扱説明書）を参 
照してください。詳しい使用方法は、オンラインヘルプを参照してください。 


NetSpot Suite 


NetSpot Job Monitor 


プリンタの状態を表示したり、処理中の印刷データを操作するためのユーティリティソフ 
トウェアです。プリンタポートに接続されたプリンタだけでなく、ネットワーク経由で接 
続されているプリンタの状態もコンピュータ画面上に表示できます。また、印刷待ちデー 
夕の一時停止 • 再開 • 削除などが行えます。本ソフトウェアは付属の CD-ROM に収録さ 
れています。インストール方法は 「NetSpot Job Monitor をインストールする」（ ― P.5-2) 
を参照してください。 


NetSpot Job Monitor デパイス ボード 


デパイス (£) 表示⑻オプション幼ヘルプ砂 


J _| 」 K : rJlEjill 1 J _| _ が Jj 3| 

3 3 ^ 


Canon Printer Canon 
Printer2 


Canon 

Printer3 



レディ 
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NetSpot Device Installer 

ネットワークに接続されたキヤノン製デバイスのネットワークプロトコルの初期設定を行 
うユーテイリテイソフトウェアです 。 NetSpot Device Installer は、コンピュータへのイ 
ンストールが不要で、簡単にデバイスの初期設定を行うことができます。本ソフトウェア 
は付属の CD-ROM に収録されています。インストール方法は 「NetSpot Device Installer 
を使用する」（ ― P.5-15) を参照してください。 


TCP/IP 

フレームタイゴ： 

IP アドレス設定方法： 
IP アドレス： 

サブネットマスク： 
ゲートウェイアドレス： 


X] 


「Ethernet H 




IliSHHaHBNaR ▼] 


255 255 255 


ブロードキャストアドレス： 

| 172 20 88 

255 

NetWare 

フレームタイプ： 

| Ethernet 802.2 


優先フレーム5イゴ： 


J 

AppleTalk 

フェーズタイプ： 

|フェーズ2 

d 

厂 Token Ring ソース/レーティ: 

ノグを使用する 



(戻る 


ーキャン iz ル J 


綱設定： <00：00：85：07：43：bf> 
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4 6 4 〇 5 fi 
252373820817584224152019 
:'5K:19;i?':';.;.'oa13131313lf5 
25524.24.24242424.24.242424 .知 
§727272727272.7272727279 


000 BLEOO P 
d>8291LT7182 I 
111 SHOTRSHOI 二 
r HOTHOT ASERLASE HOTHOT = HC 
-USSSLALSSULAS 

il EEEE 


音 >刀期設定 q >. 

n n IP アドレ7183 

:® ► 

ブ〇.卜' Jl/jifiS 

I 提出茚% 


則除© 

格肋 M 
]ビ-©> 

► 
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imageWARE Accounting Manager 


imageWARE Accounting Manager は、社内や部門内からのプリンタの印刷履歴を収集 • 
管理するためのソフトウェアです。 

ジョブアカウントを使用すると、誰が、いつ、どのプリンタに、何ぺージ印刷したかなど 
の情報や、その費用などを調べることができ、印刷枚数の集計管理、プリンタの最適な配置、 
部門ごとへの費用の割り振りなどを行うことがで ' きます。 

imageWARE Accounting Manager は、別売のアプリケーシヨンソフトウェアとなってお 
ります。詳しい情報は、お近くのキヤノン製品取扱店におたずねください。 
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Device Status Extension 


プリンタを共有しているときは、お手持ちの Web ブラウザから共有プリンタの情報を表 
示することや印刷ジヨブの操作などを行うことができます。 Device Status Extension を 
インストールすることで、 Device Status Extension に対応しているプリンタのプリン 
夕情報を表示する画面を、キヤノンが提供する画面に切り替えることができます。さら 
に、 NetSpot Console をお使いの場合は、 Device Status Extension の画面から NetSpot 
Console を起動することもできます。本ソフトウェアは、付属の CD-ROM に収録されて 
います。インストール方法、使用方法は、 [ DSE ] フォルダの Readme ファイルを参照し 
てください。 
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FontGallery 


FontGallery には、和文書体、かな書体、欧文書体が収められています。これらのフォント 
をお使いいただくことで、より多彩な文字表現が可能になります。また、欧文書体には、ユー 
ロフォントも含まれていますので、アクセント記号や特殊な記号を表現することもできま 
す。本ソフトウェアは付属の CD - ROM に収録されています。 


リモート UI 


リモート UI は、お手持ちの Web ブラウザを使ってプリンタの管理を行うためのソフトウェ 
アです。 Web ブラウザからネットワーク経由でフリンタにアクセスして、プリンタの状況 
の確認やジョブの操作、各種設定などができます。リモート UI の使用方法については、「リ 
モート UI ガイド」を参照してください。 


.アプリント 


ドライノ V' Add-in for Client PC 


暗号化セキュアフリントは、コンピュータから印刷するときに、印刷データを暗号化する 
ことによってデータ通信時のセキュリテイを強化するソフトウェアです。本ソフトウェア 
をお使いになると、他のユーザに内容を見られずに印刷を行うことができ、不正な情報漏 
洩の防止が可能となります。本ソフトウェアは、暗号化セキュアプリント用の CD-ROM 
に収録されています。インストール方法、使用方法は、 CD - ROM 内の Readme ファイル 
およびオンラインヘルプを参照してください。 
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印刷するときに必要な作業 .2-2 

プリンタを設置したあとに行う作業 .2-2 

印刷のたびに行う作業 .2-2 

必要なシステム環境 .2-3 

プリンタドライバをインス I ルする .2-5 

ネットワーク上のプリンタを自動探索する場合 .2-7 

USB 環境をお使いの場合 .2-16 

ネットワーク接続、口ーカル接続環境 （USB 接続を除く）の場合 .2-22 

共有プリンタ環境をお使いの場合 .2-32 

Canon Driver Information Assist Service をインストールする .2-38 

プリンタドライバを更新する .2-41 

プリンタドライバをアンインス I -ールする .2-43 

印刷条件を設定する .2-44 

Windows 2000 /XP/Server 2003の場合 .2-45 

Windows 98/Me の場合 .2-50 

印刷前のプリンタ情報設定 .2-53 

プリンタドライバを使って印刷する .2-56 

いろいろな印刷機能を使用する .2-60 

プリンタドライバの各ページの主な機能 .2-60 

オンラインヘルプの使い方 .2-71 


2-1 


























印刷するときに必要な作業 


Windows から印刷するときに必要な作業は、次のとおりです。 


プリンタを設置したあとに行う作業 


プリンタを設置したあとに行う作業は、次のとおりです。 

■プリンタドライバをインス!-ールする （— P .2-5) 

プリンタドライバは、アプリケーションソフトウェアから印刷するときに必要なソフト 
ウェアです。プリンタドライパで印刷に関する設定を行います。お使いの環境によって 
は 、 Canon Driver Information Assist Service のインストールも必要となります。 


印刷のたびに行ラ作業 


印刷のたびに行う作業は、次のとおりです。 

■ 印刷設定を行う 

プリンタの用紙サイズ、原稿サイズ、印刷部数などをプリンタドライパで設定します。 
これらの設定が適切でないと、期待した結果が得られない場合があります。 

■ 印刷する 

アプリケーションソフトウェアから印刷するためのメニューを選択します。この操作は、 
アプリケーションソフトウェアごとに異なりますので、各アプリケーションソフトウェ 
アに付属の取扱説明書を参照してください。 


Windows から印刷するには 
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印刷するときに必要な作業 




必要なシステム環境 


プリンタドライバを利用するには、次のシステム環境が必要です。 


プリンタドライバ 

プリンタドライバは以下のシステム環境でご利用になれます。 

•〇 S 

• Microsoft Windows 98 /Me 日本語版 

• Microsoft Windows 2000 Server/Professional 日本語版 

• Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版 

• Microsoft Windows Server 2003 日本語版 
•コンピュータ 

• 上記〇 S が動作するコンピュータ 
• メモリ 

• 上記〇 S が動作するために必要なメモリ 


重要 


• 日本語以外の 0 S には対応していません。 

• Windows 98 /Me には LIPS IV プリンタドライパが、 Windows 2000/ XP/Server 2003 
には LIPS LX プリンタドライパがインス I ルされます。 

• Windows 2000/ XP/Server 2003に、 LIPS IV プリンタドライバをインストールした 
い場合は、自動表示された CD-ROM メニューを一度終了し、[マイコンピュータ]一 
[ CANON _ LIPS ] を右クリックして開き、 [ LIPSV ] - [ LIPS 4] フォルダから [ SETUP . 
EXE ] をダブルクリックしてインストールを行ってください。 LIPS LX プリンタドライ 
ノく'で使用できないプリンタフォントを使用したい場合のみ、 LIPS IV プリンタドライバを 
インストールしてください。 

• Windows 95 /NT 4.0 には対応していません。 


必要なシステム環境 
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■ USB 関連ドライバ 

USB 環境をお使いの場合、以下のシステムで USB クラスドライパ関連ファイルをご利 
用になれます。 

•〇 S 

• Microsoft Windows 98 /Me 日本語版 

• Microsoft Windows 2000 Server/Professional 日本語版 

• Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版 

• Microsoft Windows Server 2003 日本語版 
•コンピュータ 

•上記〇 S が動作するコンピュータ 
• メモリ 

• 上記〇 S が動作するために必要なメモリ 


重要 


Windows 98をお使いの場合、 Windows 98プリインストールモデルのみに対応してい 
ます。 Windows 95/3.1 から Windows 98へアップグレードした環境では使用できませ 
ん〇 
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必要なシステム環境 




タドライバをインス I ^ — ルする 

プリンタを使用するには、そのプリンタに適したプリンタドライバが必要です。 
ここでは、プリンタドライバのインストール手順に ついて 説明しています。 
お使いのプリンタの接続環境に合ったインストール方法を選択してください。 


<お使いの接続環境> <本書のページ> 



No 




※ネツトワーク上 ( TCP/IP No 

のみ）にあるプリンタの 
リストの中からプリンタ| 

を選択するだけで簡単に 


Yes 




インストールできます。 





P.2-32 

「共有プリンタ環境をお使いの 
場合」 


P.2-7 

「ネットワーク上のプリンタを 
自動探索する場合」 


P.2-22 

「ネットワーク接続、口ーカル 
接続環境 (USB 接続を除く）の 
場合」 


P.2-16 

「USB 環境をお使いの場合」 


P.2-22 

「ネットワーク接続、口ーカル 
接続環境 (USB 接続を除く）の 
場合」 


プリンタドライバをインス I ルする 
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重要 


氣メモ1 


本書では、インストーラでの手順を記載しております。 Windows の[プリンタ]フオル 
ダ （Windows XP / Se 「 ve 「 2003の場合は、[プリンタと FAX ] フォルダ）からプリンタ 
ドライパをインストールする場合は、ファイル指定のウィザードで必ず以下のファイル 
を指定してください。また、その場合インストール後は、必ずコンピュータを再起動し 
てください。以下のファイル以外のファイルを指定した場合、 Microsoft 製のプリンタ 
ドライパがインストールされることがあります。 

• Windows 98/ Me 用ファイル： 

CD-ROM ドライブ ¥ LIPSV ¥ LIPS 4¥ win 98 _me 

• Windows 2000/ XP/Server 2003用ファイル： 

CD - ROM ドライプ ¥ LIPSV ¥ LIPSLX ¥ win 2 k—xp (UPS LX プリンタドライバ） 

CD - ROM ドライプ ¥ LIPSV ¥ LIPS 4¥ win 2 k_xp (UPS IV プリンタドライバ） 


本書では Windows 200〇にインストールする場合の画面を使用しています。お使いの 
OS によって表示が異なる場合があります。 
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プリンタドライバをインス!-ールする 






ネットワークフロトコルとして TCP / IP をお使いの場合は、本手順でフリンタドライバを 
インストールします。ネットワーク上にあるプリンタを自動検索して、プリンタを選択す 
るだけで簡単にインストールできます。 

本インストール方法は、 tcp / ip ネットワーク環境（ネットワークプロトコル）でのみイ 
ンストールできます。お使いのネットワーク環境がわからない場合は、ネットワーク管 
理者にご確認ください。 


7 プリンタを正しく接続したあと、プリンタの電源が入っていること、お 

よびプリンタのオンラインランプが点灯していることを確認します。 

•インストール前に、他のアプリケーションソフトウェアをすべて終了してください。 
•プリンタの電源が入っていないときや、オフラインのときにインス!ルすると、正常 
にインストールできないことがあります。 

•プラグアンドプレイの自動インス!ルにより、ウィザードが表示された場合は、[キヤ 
ンセル]をクリックして本手順でインストールを行ってください。 

• Windows 2000 / XP / Se 「 ve 「 2003をお使いの場合、起動した際に、必ず Administrators 
のメンバーとしてログオンしてください。 


2 付属のプリンタドライバ用の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセット 
して、 CD-ROM メニューの[インス!-ール]をクリックします。 



CD-ROM メニユーが表示されないときは、以下の手順でインストーラを起動してくださし、。 

1. CD - ROM 内の [ LIPSV ] フォルダにある [ Setup . exe ] アイコンをダブルクリックします。 

2. [ Readme ファイルの表示]をクリックして Readme ファイルの内容を確認したあと、 
[次へ]をクリックします。 

3. 使用許諾契約書の内容を確認したあと、[はい]をクリックして、手順6へ進みます。 



インストール： 



重要 


重要 


ワーク上のプリンタを自動探索する場合 


Windows から印刷するには 


プリンタドライバをインス I ルする 
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3 [LIPS V プリンタドライバ]にチェックマークが付いていることを確認 
したあと、[インス!^ール]をクリックします。 


インス!ル 


ソフトウェアの説明を表示：® 
README^ 表示： U 


r 0 _ UPS Vブ 1 /ノ$ドラィバ 
I 0 NetSpot Job Monitor 



ークリックし、画面の 
_.ソフトウェアの簡単な 
しする場合' [インストー 


C: ドライプの空き容量 10007 MB 

インストールIこ必要な寅:* 


I ィン スト-ル） 


チェックマークが付いているソフトウェアは、順次インストールされます。必要に応じて、 
チェックマークを外します。 

セットアップウイザードが表示されます。 


4 [ Readme ファイルの表示]をクリックして Readme ファイルの内容 
を確認したあと、[次へ]をクリックします。 



使用許諾契約書が画面に表示されます。 
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プリンタドライバをインス!-ールする 


























5 画面に表示された使用許諾契約書の内容を確認したあと、[はい]をク 
リックします。 



メモ1 Canon Driver Information Assist Service が既にインストールされていて、 Windows 
ファイアウォール機能を持っている OS をお使いの場合に、以下の画面が表示されたと 
きは、[はい]または[いいえ]をクリックします。 

[はい]をクリックすると、 Canon Driver Information Assist Service に対する 
Windows ファイアウォールのプロックが解除され、デバイス情報取得やキヤリプレー 
シヨンを行えるようになります。 

[いいえ]をクリックすると、 Canon Driver Information Assist Service は使用できな 
くなります。 



Windows から印刷するには 


プリンタドライバをインス I ルする 
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6 [ネットワーク上のプリンタを探索してインス!>ール]を選択したあと、 
[次へ]をクリックします。ネットワーク上にあるスリープ状態のプリ 
ンタも探索する場合は、[スリープ状態のプリンタも復帰させて探索す 
る]にチェックマークを付けます。 



7 処理の選択画面で、[次へ]をクリックします。 

共有プリンタ環境で、デバイス情報取得、およびキヤリブレーシヨンを 
使用する場合は、プリントサーバでインス!-ールを行うときに [Canon 
Driver Information Assist Service ] にチェックマークを付けます 0 



Windows から印刷するには 
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既にプリンタドライバがインストールされている場合は、以下の画面が表示されます。 
実行する処理を選択したあと、[次へ]をクリックします。 



インストール方法の種類 

[プリンタを追加し、 新規にプリンタドライバを追加して、併せて既に登録され 

既存のドライバも更新する]:ているプリンタドライバを更新します。 

[プリンタを追加する]: 新規にプリンタドライバを追加します。 

[既存のドライバは削除する]既存のプリンタドライバをアンインストールして、新規に 
(Windows 98/ Me のみ）： プリンタドライパを追加します。 

プリンタが探索されます。 



[プリンター覧]に、探索されたプリンタが表示されます。 
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@ メモ | • Windows 2000 / XP/Server 200 3 で[プリンタを追加する]を選択した場合は、既に 
登録されている同じ機種のプリンタドライバのみ更新されます。 

• Windows 98 /Me で[プリンタを追加する]を選択した場合は、既に登録されているす 
ベてのプリンタドライバが自動的に更新されます。 

• LIPSLX / LIPS 4 プリンタドライバは自動でインストールされるため、 [LIPSLX プリンタ 
ドライパ]/ [ LIPS 4 プリンタドライバ]を選択することはできません。 

• Windows ファイアウォール機能を持っている〇 S をお使いの場合に、以下の画面が表示 
されたときは、[はい]または[いいえ]をクリックします。 

[はい]をクリックすると、 Canon Driver Information Assist Service に対する 
Windows ファイアウォールのプロックが解除され、デバイス情報取得やキヤリブレー 
シヨンを行えるようになります。 

[いいえ]をクリックすると、 Canon Driver Information Assist Service は使用できな 
くなります。 




上 



Canon Driver Information Assist Service の裸能を使用する(こは、 

このブロクラムに対する Windows ファイアウォール©ブロックを解除する必要があります。 
ブロックを解除するよう設定してもよ6しいで•すか？ 


[■. .. ほい M … ；；][ いいえ ( N )] 


• Canon Driver Information Assist Service が既にインストールされている場合は、手順 
7 で [Canon Driver Information Assist Service ] が表示されません 0 


8 [プリンター覧]からインス!-ールするプリンタを選択したあと、[追加] 
をクリックします。 



[すべて選択]をクリックすると、探索されたプリンタがすべて選択されます。プリンタ 
が探索されない（[プリンター覧]にプリンタが表示されない）場合は、[再探索]をクリッ 
クします。 


選択したプリンタが[インス!ルするプリンター覧]に表示されます。 
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㉘ メモ 1 •[インス!ルするプリンター覧]からインス!ルしないプリンタを選択したあと[削 
除]をクリックすると、選択したプリンタが削除されます。 

•[再探索]をクリックしてもプリンタが探索されない場合は、「ネットワーク接続、口一 
カル接続環境 （ USB 接続を除く）の場合」 （— P .2-22) を参照してインストールしてく 
ださい。 


9 インス!ルするプリンタを確認したあと、[次へ]をクリックします。 



プリンタ名を変更する場合や、通常使うプリンタとして設定する場合は、[プリンタ情報 
を設定する]にチェックマークを付けます。 

Windows 2000/ XP/Server 2003でプリンタを共有設定する場合は、表示された画面の 
[プリンタを共有する]にチェックマークを付けます。さらに、[共有名]に任意の共有名 
を入力することもできます。 


Windows から印刷するには 


プリンタドライバをインス I ルする 2-13 




























10 [インス!^ールするプリンター覧]を確認したあと、[開始]をクリック 
します。 



h 1 ■インス!^ール開始後は中止することができません。よろしいですか ？ j 
というメッセージが表示されたら、[はい]をクリックします。 



インストールが開始されます。 


㉘ メモ 1 お使いの環境によっては、コンピュータの再起動を促すメッセージが表示される場合が 
あります。その場合は、コンピュータの再起動後にインストールを続けてください。 


Windows から印刷するには 


2-14 プリンタドライバをインストールする 




































12 [次へ]をクリックします。 



お使いの機種によっては、この画面は表示されません。手順13へ進みます。 


13 [終了]をクリックします。 

コンピュータを再起動する場合は、[今すぐコンピュータを再起動する]または[ただち 
にコンピュータを再起動する]にチェックマークを付けます。 

インス I ^ール終了後に、デバイス情報の取得が_動で行われます。 


泌メモ1 •共有プリンタ環境でデバイス情報を取得するには、プリントサーパへ Canon Driver 
Information Assist Service のインストールが必要です。 

•プリンタドライパの[デパイスの設定]ページにおいて、手動でデバイス情報（排紙才 
プシヨンなど）の設定を行うこともできます。「印刷前のプリンタ情報設定」 OP .2-53) 
を參照してください。 


以上でインス!ルの作業が終了しました。 


Windows から印刷するには 
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USB 環境をお使いの場合 


USB 環境でのプリンタドライバのインストール手順について説明しています。次の手順で、 
ドライパをインストールしてください。 


重要 


• USB 接続時のみ、以下の手順でインストールしてください。 USB に対応していない機種 
では、 USB 接続できません。 

•既にインス!ルされている機種を追加してインス!ルを行う場合は、「ネットワーク 
接続、口ーカル接続環境 （ USB 接続を除く）の場合」 P .2-22) を参照してくださし、。 
•古いパージョンの LIPS プリンタドライバがインストールされている場合は、「ネットワー 
ク接続、口ーカル接続環境 （ USB 接続を除く）の場合」 （— P .2-22) を參照して、既存 
のドライパを更新してください。 

• Windows 2000 / XP / Se「ver 2003をお使いの場合、起動した際に、必ず 
Administrators のメンバーとしてログオンしてください。 


1 プリンタ本体とコンピュータの電源がオフになっていることを確認し 
て、プリンタ本体とコンピュータを USB ケーブルで接続したあと、コ 
ンピュータの電源を入れ、 Windows を起動します。 


重要 


•プラグアンドプレイの自動インストールにより、ウィザードが表示された場合は、[キヤ 
ンセル]をクリックして、本手順でインストールを行ってください。 

•インストール前に、他のアプリケーションソフトウェアをすべて終了してください。 


2 付属のプリンタドライバ用の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセット 
して、 CD-ROM メニューの[インス!-ール]をクリックします。 


canon 


この画面からソフトウヱアの 
インストー j しなど3^でぎま 
す。右の項目から選択してく 
ださい. 


LIPS V 


CD-ROM Setup 


!インストール： 
---- 


付属ソフトウ エア ( LIPS 4 ドライノ ぬと-〉 


マニュアル表示 


オンラインユーザ登録 


終了 
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CD-ROM メニューが表示されないときは、以下の手順でインストーラを起動してくださし、。 

1. CD - ROM 内の [ LIPSV ] フォルダにある [ Setup . exe ] アイコンをダブルクリックします。 

2. [ Readme ファイルの表示]をクリックして Readme ファイルの内容を確認したあと、 
[次へ]をクリックします。 

3. 使用許諾契約書の内容を確認したあと、[はい]をクリックして、手順6へ進みます。 

3 [LIPS V プリンタドライバ]にチェックマークが付いていることを確認 
したあと、[インス!•'ール]をクリックします。 


インス!ル 


ソフトウェアの説明を表示： LU 
README^ 表示： H| 


j B 漆 UPS Vブリンタドライバ 

1 

| 0 NetSpot Job Monitor 

10 MB 


[ ±| 2 ' 


上記でチェックマークの付いているソフトウェアをインストールします。[インストール]をクリックし、画面の 
指示に従って実行 U て</■こさい。ソフトウェア名の右横のアイコンをクリックすると、各ソフトウェアの簡単な 
説明や README ファイルを表示 U ます。なお、複数のブリンタドライノ济インストールする場合、[インストー 

j レチ： M . ノ士， I . ■在ノナ 1 *- 1 -. 


ルに必要な容量]よりも多くの容量が必要にな通すのでご注意ください。 


キャンセ Jb 



C: ドライブの空き容量 10907 MB 

インストールに必要な耷音 3 R MR 



チェックマークが付いているソフトウェアは、順次インストールされます。必要に応じて、 
チェックマークを外します。 

セツトアップウイザードが表示されます。 
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4 [ Readme ファイルの表示]をクリックして Readme ファイルの内容 
を確認したあと、[次へ]をクリックします。 



使用許諾契約書が画面に表示されます。 


5 画面に表示された使用許諾契約書の内容を確認したあと、[はい]をク 
リックします。 



Windows から印刷するには 
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6 [ USB 接続でインス!-ール]を選択したあと、[次へ]をクリックします。 



/ ドライバをインス!-ールします。 

參初めてプリンタドライバをインス!'ールする場合 

□ 1 ■インストール開始後は中止することができません。よろしいですか？」と 
いうメッセージが表示されたら、[はい]をクリックします。 

インストールが開始されます。 

メモ | お使いの環境によっては、コンピュータの再起動を促すメッセージが表示される場合が 
あります。その場合は、コンピュータの再起動後にインストールを続けてください。 

□ 次の画面が表示されたら、プリンタの電源を入れます。 
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• 違ラ機種のプリンタドライバを USB 接続以外で既にインス!-ールしている場合 

□ 「インス！ル開始後は中止することができません。よろしいですか？」と 
いうメッセージが表示されたら、[はい]をクリックしたあと、画面の指示 
に従ってインス I ルを続けます。 




公 i 麟 P は中止棚で狐 

Mi ……… \ tcw il 

1ぃぃぇ也） 


J 


|同じ機種のプリンタドライバを USB 接続で既にインス!-ールしている場合 

□ 以下のメッセージが表示されたら、[いいえ]をクリックして、インスト- 
ルを中断します。 


□ 「ネットワーク接続、口ーカル接続環境 （ USB 接続を除く）の場合」（— 
P .2-22) の手順に従ってインス！ルを行い、ポートの設定箇所で既存の 
USB ポートを選択します。 

|古いバージヨンのプリンタドライバがインス!-ールされている場合 

□ 以下のメッセージが表示されたら、 [0 K ] をクリックします。 


□ 「ネットワーク接続、口ーカル接続環境 （ USB 接続を除く）の場合」（— 
P .2-22) の手順7以降に従って、既存のドライバを更新します。 

□ 再度、手順1から USB 接続ドライバをインス]ルします。 




Windows から印刷するには 
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8 [次へ]をクリックします。 



お使いの機種によっては、この画面は表示されません。手順9へ進みます。 


9 [終了]をクリックします。 

コンピュータを再起動する場合は、[今すぐコンピュータを再起動する]または[ただち 
にコンピュータを再起動する]にチェックマークを付けます。 


㉘ メモ 1 •インストールが終了したら、「印刷前のプリンタ情報設定」（― P .2-53) を參照してオプシヨ 
ンや機種名などを設定してください。 

•インストール途中でプリンタドライパが正しく認識されなかった場合は、プラグアンド 
プレイでインストールを行ってください。 

• USB 接続の環境でプリンタドライバが正しくインストールできない場合は、 「 USB クラ 
スドライバをインス!ルできない場合は」 （— P .7-2) を參照してください。 

• Canon Driver Information Assist Service がインストールされていない場合は、プリン 
タドライバのインストール終了時に Canon Driver Information Assist Service のイン 
ス I ルについての確認メ ツセー ジが表示されます。 


以上でインス!ルの作業が終了しました。 


Windows から印刷するには 
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ネットワーク接続、ローカル接続環境 （ USB 接続を除く）の 
場合 


次の手順でプリンタドライパをインストールしてください。 


1 プリンタを正しく接続したあと、プリンタの電源が入っていること、お 
よびプリンタのオンラインランプが点灯していることを確認します。 


重要 


•インストール前に、他のアプリケーションソフトウェアをすべて終了してください。 
•プリンタの電源が入っていないときや、オフラインのときにインストールすると、正常 
にインストールできないことがあります。 

•プラグアンドプレイの自動インストールにより、ウィザードが表示された場合は、[キヤ 
ンセル]をクリックして本手順でインストールを行ってください。 

• Windows 2000 / XP/Server 2003をお使いの場合、起動した際に、必ず 
Administrators のメンバーとしてログオンしてください。 


2 付属のプリンタドライバ用の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセット 
して、 CD-ROM メニューの[インス!>ール]をクリックします。 


cation 


この画面からソフトウ エアの 
インストールなどができま 
す。右の項目から選択してく 
ださい, 


, M ...... 


LIPS V 


CD-ROM Setup 



オンラインユーザ登録 


終了 


CD-ROM メニューが表示されないときは、以下の手順でインス I ラを起動してくださし、。 


1. CD-ROM 内の [ LIPSV ] フォルダにある [ Setup . exe ] アイコンをダブルクリックします。 

2. [Readme ファイルの表示]をクリックして Readme ファイルの内容を確認したあと、 
[次へ]をクリックします。 

3. 使用許諾契約書の内容を確認したあと、[はい]をクリックして、手順6へ進みます。 
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3 [LIPS V プリンタドライバ]にチェックマークが付いていることを確認 
したあと、[インス!•'ール]をクリックします。 


インス!ル 


ソフトウェアの説明を表示： L1J 
README^ 表示：® 


H 0 UPS Vブリンタドライバ 

ヨ5 MB] 

| 0 NetSpot Job Monitor 

10 MB 



C: ドライブの空き容量 10907 MB 

インストールに必要な亥音 3R MR 



チェックマークが付いているソフトウェアは、順次インストールされます。必要に応じて、 
チェックマークを外します。 

セツトアップウイザードが表示されます。 


4 [ Readme ファイルの表示]をクリックして Readme ファイルの内容 
を確認したあと、[次へ]をクリックします。 



使用許諾契約書が画面に表示されます。 
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5 画面に表示された使用許諾契約書の内容を確認したあと、[はい]をク 
リックします。 


使用若天? if •勺 

ン欠の使用許諾契約を最後まで注意深く読み、同意する埸合は[はい]をクリックし 
てください。 


X] 


ソフトウ x ア使用許目若契約害 

ご注意：下記の使用許諾契約喾（以下本契約眷と言います。〉をよくお読みくださ 一 1 
い。 

これは、お客様が、本契約害と共に無 m で提併されるキヤノン製のデジタル袪合 
機、カラー褚写棵およびゴリンタ（以下「キヤノン製品」と言います 〇 〉用ソフト 
ウェア (本契約畲以外の各マニュアル、印刷物等を含み、併せて以下「本ソフト 
ウエア」と言います。〉をご使用になるための、お客様とキヤノン株式会社（以下 
キヤノンと首います。〉との間の契約番です。 

お客様は、『同意』を示す行為、または「本ソフトウ X ア」の使用のいずれかを 
もって、本契約甞に同意したことになります。お客梯が本契約喾に同意できない塌 
合、「本ソフトウ I ア」を使用することはできません〇 
使用 I キ i 若契約の条項に同意しますか7 


c 戻る(旦〉 


は爾………]|)ぃぃぇ⑽」 


メモ ! Canon Driver Information Assist Service が既にインストールされていて、 Windows 
ファイアウォール機能を持っている OS をお使いの場合に、以下の画面が表示されたと 
きは、[はい]または[いいえ]をクリックします。 

[はい]をクリックすると、 Canon Driver Information Assist Service に対する 
Windows ファイアウォールのブロックが解除され、デバイス情報取得やキヤリブレー 
シヨンを行えるようになります。 

[いいえ]をクリックすると、 Canon Driver Information Assist Service は使用できな 
くなります。 


也 


Canon Driver Information Assist Service がすで•にインストールされています。 
Canon Driver Information Assist Service の裸能を使用するには、 

このプロクラム(こ対寸る Windows ファイアウォール®ブロックを解除する必要があります。 
ブロックを解除するよう設定してもよろしいで•すか？ 


I •…ほい M • •][ いいえ ( N 〉 


プリンタドライバをインス!-ールする 


2 

■ 

2 


Windows から印刷するには 



























6 [ポートを手動で設定してインス!-ール]を選択したあと、[次へ]をク 
リックします。 



7 処理の選択画面で、[次へ]をクリックします。 

共有プリンタ環境で、デバイス情報取得、およびキャリブレーションを 
使用する場合は、プリントサーバでインス!-ールを行うときに [Canon 
Driver Information Assist Service ] にチェックマークを付けます 0 



Windows から印刷するには 
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既にプリンタドライパがインス!ルされている場合は、以下の画面が表示されます。 
実行する処理を選択したあと、[次へ]をクリックします。 



インストール方法の種類 

[プリンタを追加し、 新規にプリンタドライパを追加して、併せて既に登録され 

既存のドライパも更新する]:ているプリンタドライバを更新します。 

[プリンタを追加する]: 新規にプリンタドライバを追加します。 

[既存のドライパは削除する]既存のプリンタドライパをアンインストールして、新規に 
(Windows 98 /Me のみ）： プリンタドライバを追加します。 

[既存のドライバを更新する]:既に登録されている既存のプリンタドライバを更新します。 


@ メモ | • Windows 2000 / XP / Se 「 ve 「 2003で[プリンタを追加する]を選択した場合は、既に 
登録されている同じ機種のプリンタドライバのみ更新されます。 

• Windows 98 /Me で [プリンタを追加す る] を選択した場合は、既に登録され ている す 
ベての プリンタドライバが自動的に更新されます。 

•ネットワーク環境でお使いの場合（共有プリンタ環境のサーパとしてお使いの場合は除 
く）は、 Canon Driver Information Assist Service のインストールは必要ありません。 

• Windows ファイアウォール機能を持っている〇 S をお使いの場合に、以下の画面が表示 
されたときは、[はい]または[いいえ]をクリックします。 

[はい]をクリックすると、 Canon Driver Information Assist Service に対する 
Windows ファイアウォールのプロックが解除され、デパイス情報取得やキヤリプレー 
シヨンを行えるようになります。 

[いいえ]をクリックすると、 Canon Driver Information Assist Service は使用できな 
くなります。 



• Canon Driver Information Assist Service が既にインストールされている場合は、手順 
7で [Canon Driver Information Assist Service ] が表示されません 0 


Windows から印刷するには 
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8 [プリンター覧]からインス!ルするプリンタを選択したあと、 
をクリックします。 



選択したプリンタが[インス!ルするプリンター覧]に表示されます。 


泌 メモ1 •複数のプリンタを選択する場合は、 [ CTRL ] キーを押しながら選択してください。 

• [インストールするプリンター覧]からインストールしないプリンタを選択したあと 
除]をクリックすると、選択したプリンタが削除されます。 


B Windows から印刷するには 
加 
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9 [インス!>ールするプリンター覧]を確認したあと、[次へ]をクリック 
します。 



1〇 ポートを設定します。 



メモ 1 •複数のドライバが選択されている場合、上記の画面がドライパごとに表示されるため、 
プリンタによって異なるポートを選択できます。 

•ポートの設定方法が分からない場合は、仮のポート （[ LPT 1] など）を選択したあと[次 
へ]をクリックして、画面の指示に従ってインストールを続けてください。ドライパの 
インストールが終了したら、正しいポートを設定してください。ポートの詳細な設定方 
法については、「ネットワークガイド」を參照してください。 


Windows から印刷するには 
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• 標準のポートを設定する場合 

□ [使用するポート]のドロップダウンリストから使用するプリンタポートを 
選択したあと、手順11へ進みます。 



♦ネットワークプリンタ用のポートを設定する場合 

□ [ポートの追加]から[ネットワーク]を選択したあと、 [0 K ] をクリック 
します。 

□ 使用するネットワークプリンタを選択したあと、 [0 K ] をクリックし、手順 
11へ進みます。 



Windows から印刷するには 
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•ポートを追加する場合 

□ [ポートの追加]から追加するプリンタポートを選択したあと、[〇 K ] をクリツ 
クします。 



□ 表示されるウイザードに従って、追加するポートの設定を行い、手順11へ 
進みます。 


泌メモ 1 •上記ダイアログボックスに表示されるポートは、お使いの〇 S によって異なります。 

• Windows 98/ Me で新規に LPR ポートを追加する場合は、あらかじめ Canon LPR 2 の 
インストールが必要です。 CD - ROM の [ Lprport ] フォルダにある [ Setup . exe ] ファ 
イルを起動して、インストールを行ってください。詳しくは 、 「Canon LPR 2 ユーザー 
ズガイド」 （ PDF 取扱説明書）を參照してください。ただし、キヤノン製以外のネットワー 
クボードをご使用の場合は、各メーカー付属の取扱説明書を参照してください。 


h [プリンタ名]を入力したあと、[次へ]をクリックします。 



通常使うプリンタとして設定するときは、[通常のプリンタとして使う]にチェックマー 
クを付けます。 

Windows 2000/ XP/Server 2003でプリンタを共有設定する場合は、[プリンタを共有す 
る]にチェックマークを付けます。さらに、[共有名]に任意の共有名を入力することも 
できます。ただし、[ポートの追加]で[ネットワーク]を選択している場合は、[プリン 
夕名]、[プリンタを共有する]は設定できません。 


Windows から印刷するには 
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12 [インス!-ールするプリンター覧]を確認したあと、[開始]をクリック 
します。 



13 1 ■インス!'ール開始後は中止することができません。よろしいですか ？ J 
というメッセージが表示されたら、[はい]をクリックします。 



インストールが開始されます。 


@メモ I お使いの環境によっては、コンピュータの再起動を促すメッセージが表示される場合が 
あります。その場合は、コンピュータの再起動後にインストールを続けてください。 
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14 [次へ]をクリックします。 


ノ 

インス!ル 

- 

V UPS Vブリン外"ライパ 

STEP 2 

完了 



p 欠へ览クリッ: i 7 U セットアッブを終了してぐ d ? い。 




お使いの機種によっては、この画面は表示されません。手順15へ進みます。 


1〇 [終了]をクリックします。 

コンピュータを再起動する場合は、[今すぐコンピュータを再起動する]または[ただち 
にコンピュータを再起動する]にチェックマークを付けます。 


メモ 1 インス!^ — ルが終了したら、「印刷前のプリンタ情報設定」（― P .2-53) を参照してオプシヨ 

ンなどを設定してください。 


以上でインストールの作業が終了しました。 


共有プリンタ環境をお使いの場合 


ネットワーク環境において、プリントサーパを利用することにより、効率よく印刷管理を 
行うことができます。プリントサーバ、クライアントそれぞれで以下の設定を行ってくだ 
さい 0 

■ プリントサーバでの設定 

インストーラを使って、ドライパをインストールします。インストールの途中で、共有 
設定および代替ドライパのインストールを行います。 

■ クライアントでの設定 

プリントサーパにインストールされたドライバにアクセスして、ネットワーク経由でイ 
ンストールを行います。 


Windows から印刷するには 
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@メモ | •代替ドライパとは、共有設定したプリントサーパ上に他の〇 S 用のドライバもコピーし 
ておき、クライアントが接続したときにドライバをネットワーク経由でインストールす 
る Windows 2000 / XP / Se 「 ve 「 2003の機能です。 

• Windows 98/ Me のサーバ • クライアントの環境で共有設定を行う場合は、次の手順で 
行ってください。 

1. Windows の[コントロールパネル]一[マイネットワーク](または[ネットワーク 
コンピュータ])を選択します。 

2. [ネットワークの設定]ページの[ファイルとプリンタの共有]で、[プリンタを共有 
できるようにする]にチェックマークを付けたあと、[〇 K ] をクリックします。 

3. Windows の[スタート]メニューの[設定]-[プリンタ]を選択して、[プリンタ] 
フォルダを表示します。 

4. お使いのプリンタ名のアイコンを選択して、[ファイル]メニューから[共有]を選 
択します。 

5. [共有する]にチェックマークを付けて、[共有名]などを設定します。 

6. [〇 K ] をクリックします。 

プリントサーバでの設定 (Windows 2000 /XP/Server 200 3) 

プリンタの共有設定と代替インス!ルを行う場合は、次の手順で行ってください。 


1 インス!^ーラを起動して、画面の指示に従います。 

「ネットワーク接続、口ーカル接続環境 （ USB 接続を除く）の場合」（― P .2-22) の手順 
1-10を参照してください。 


2 [プリンタを共有する]にチェックマークを付けて、[共有名]を入力し 
たあと、[追加ドライバ]をクリックします。 



[追加ドライバ]ダイアログボックスが表示されます。 
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3 インス!-ールする代替ドライバの OS を選択して、 [0 K ] をクリックし 
ます。 



ウィザードに戻ります。 

4 [プリンタ名]を入力したあと、[次へ]をクリックします。 



通常使うプリンタとして設定するときは、[通常のプリンタとして使う]にチェックマー 
クを付けます。 


Windows から印刷するには 
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5 [インス!-ールするプリンター覧]を確認したあと、[開始]をクリック 
します。 



6 「インス!-ール開始後は中止することができません。よろしいですか？ 
というメッセージが表示されたら、[はい]をクリックします。 



インストールが開始されます。 


@メモ I お使いの環境によっては、コンピュータの再起動を促すメッセージが表示される場合が 
あります。その場合は、コンピュータの再起動後にインストールを続けてください。 
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7 [次へ]をクリックします。 



§ 

Q. 

〇 

0 ) 

か 

ら 
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は 


ノ 

インス!ル 

k ，プリン外.ラィバ 

STEP 2 

完了 



[ P 欠へ览クリッ:セットアッブを終了してぐ;!？い。 


( Li ;) 


お使いの機種によっては、この画面は表示されません。手順8へ進みます。 


8 [終了]をクリックします。 

コンピュータを再起動する場合は、[今すぐコンピュータを再起動する]または[ただち 
にコンピュータを再起動する]にチェックマークを付けます。 


メモ1 インス!^ — ルが終了したら、「印刷前のプリンタ情報設定」（― P .2-53) を参照してオプシヨ 

ンなどを設定してください。 


以上で共有設定と代替ドライバのインストールが終了しました。 


クライアントでの設定 

プリントサーバで代替インストールしている場合、クライアント側には以下の手順でイン 
ストールを行ってください。 


濟メモ I プリントサーパで代替インストールされていない環境では、「プリントサーパでの設定 
(Windows 2000 / XP/Server 2003)」 （— P .2-33) を参照してインストールを行ってく 
ださい。 


1 [マイネットワーク](または[ネットワークコンピュータ])から、共 
有設定しているコンピュータ（プリントサーバ）を選択してダブルクリッ 
クします。 
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2 インス!'ールするプリンタをダブルクリックします。 



上図は 、 Windows Me をお使いの場合の画面例です。 
メッセージが表示されます。 

3 [はい]をクリックします。 



上図は 、 Windows Me をお使いの場合の画面例です。 


4 Windows 98/ Me をお使いの場合は、ウイザードの指示に従ってイン 
ス I -ールを行います。 


5 インス!"ールが終了したら、コンピュータを再起動します。 


以上でインストールの作業が終了しました。 


Windows から印刷するには 
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Canon Driver Information Assist Service をインス 
卜ールする 


共有プリンタ環境で、デバイス情報取得、およびキャリブレーションを使用する場合は、 
プリントサーパに Canon Driver Information Assist Service のインストールが必要です 0 
本手順に従ってプリントサーパに Canon Driver Information Assist Service をインストー 
ルしてください。 


重要 


LBP 5900でパラレルインターフェースにセントロニクスケープルを接続している場合、 
デバイスの情報取得およびキャリブレーションの機能は使用できません。 


メモ1 •デバイス情報取得機能を使うと、排紙オプションなどのプリンタ情報を自動的にプリン 
タドライパに反映することができます。（―印刷前のプリンタ情報設定： P .2-53) 

•ネットワーク環境でお使いの場合（共有プリンタ環境のサーバとしてお使いの場合は除 
く）は 、 Canon Driver Information Assist Service のインストールは必要ありません。 

• Canon Driver Information Assist Service のみをインストールするには、コンピュータ 
に LIPS プリンタドライパがインス!ルされている必要があります。 


1 インス!-ーラを起動して、画面の指示に従います。 

「ネットワーク接続、口ーカル接続環境 （ USB 接続を除く）の場合」 （— P .2-22) の手順 
1〜6を参照してください。 


2 処理の選択画面で、 [ LIPSLX プリンタドライバ]、または [ LIPS 4 
プリンタドライバ]のチェックマークを外して [Canon Driver 
Information Assist Service ] にチェックマークを付けたあと、[次へ] 
をクリックします。 
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@メモ I •プリンタドライパがインストールされていない場合は、プリンタドライパのインストー 
ルと合わせて Canon Driver Information Assist Service のインストールが行われます。 

• Windows ファイアウォール機能を持っている〇 S をお使いの場合に、以下の画面が表示 
されたときは、[はい]または[いいえ]をクリックします。 

[はい]をクリックすると 、 Canon Driver Information Assist Service に対する 
Windows ファイアウォールのプロックが解除され、デバイス情報取得やキヤリプレー 
シヨンを行えるようになります。 

[いいえ]をクリックすると 、 Canon Driver Information Assist Service は使用できな 
くなります。 



3 「インス!-ール開始後は中止することができません。よろしいですか？」 
というメッセージが表示されたら、[はい]をクリックします。 



インストールが開始されます。 


4 [次へ]をクリックします。 



お使いの機種によっては、この画面は表示されません。手順5へ進みます。 
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5 [終了]をクリックします。 


コンヒュータを再起動する場合は、[今すぐコンヒュータを再起動する]または[ただち 
にコンピュータを再起動する]にチェックマークを付けます。 


以上で Canon Driver Information Assist Service のインストールが終了しました 0 


Windows から印刷するには 
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プリンタドライバを更新する 


既に登録されているプリンタドライバを更新する場合には、以下の手順に従ってください。 


1 インス I -ーラを起動して、画面の指示に従います。 

「ネットワーク接続、口ーカル接続環境 （ USB 接続を除く）の場合」 OP .2-22) の手順 
1〜6を參照してください。 


2 [既存のドライバを更新する]を選択したあと、[次へ]をクリックします。 



[Canon Driver Information Assist Service ] にチ ヱツ クマークを付けて 、 Canon 
Driver Information Assist Service をインストールすることもできます 。 Canon Driver 
Information Assist Service のインストールについては 、 「Canon Driver Information Assist 
Service をインストールする」（― P .2-38) を参照してください。 
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3 


[インス!ルするプリンター覧]を確認したあと、[開始]をクリック 
します。 



4 画面の指示に従って更新を完了させます。 

「ネットワーク接続、口ーカル接続環境 （ USB 接続を除く）の場合」 （— P .2-22) の手順 
13〜15を参照してください。 


重要 


プリントサーバ上で更新したドライパをクライアントから使用するには、現在使用して 
いるドライバをアンインストールしたあと、再度インストールしてください。（―クライ 
アントでの設定： P .2-36) 


以上でプリンタドライノ K の更新が終了しました。 


2-42 プリンタドライバを更新する 
























プリンタドライバをアンインストールする 


プリンタドライバが不要になった場合は、以下の手順でアンインス!ルを行います。 


重要 


プリンタドライパが Administrators の権限で Windows 2000/ XP/Server 2003にイン 
ストールされている場合、 Administrators 以外の権限ではアンインストールできません。 
必ず、 Administrators の権限でログオンしてからアンインストールしてください。 


1 すべてのアプリケーションソフトウェアを終了します。 


2 [スタート]メニューから、[プログラム]— [Canon Printer 
Uninstaller ] — [LIPSLX Printer Driver Uninstaller ] または 
[ LIPS 4 Printer Driver Uninstaller ] を選択します 0 

アンインス!ラが起動します。 


3 アンインス!-ールするプリンタ名を選択したあと、[削除]をクリック 
します。 



プリンタドライバがアンインストールされます。 


0； メモ I [クリーンアップ]をクリックすると、本ドライバに関連するファイルやレジストリ情報 
などがすべて削除されます。通常は、[削除]でアンインス!ルを行ってください。 
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印刷条件を設定する 


プリンタドライバのプロパティダイアログボックスの各ぺージで、いろいろな印刷条件の 
設定を行うことができます。設定できる項目は、プロパティダイアログボックスの表示方 
法によって異なります。お使いの 0 S に合わせて、以下の手順に従ってプロパティダイア 
ログボックスを表示してください。 

ドライパのプロパティダイアログボックスは二種類あります。 

■ ドキュメントプロパティダイアログボックス 

印刷ジョプの設定を行う画面です。アプリケーションソフトウェアから表示した場合、 
その印刷ジョブのみに対する設定項目を指定できます。 

Windows 2000/ XP/Server 2003の場合は P .2-45 を、 Windows 98 /Me の場合は 
P .2-50 を参照してください。 

Windows 2000/ XP / Se「ver 2003で[プリンタ]フォルダから表示した場合、すべて 
の印刷ジョブに対するデフォルト値を設定できます。（— P .2-47) 

■ プリンタプロパティダイアログボックス 

プリンタのオプションの機器の設定などを行う画面です。[プリンタ]フォルダから表 
ノ」、します0 

Windows 2000/ XP/Server 2003では、よく使う機能をお気に入りとして登録するこ 
となどができます。（― P .2-49) 

Windows 98 /Me で'はすベての印刷ジョブに対するデフォルト値を設定できます。（— 
P .2-52) 


Windows から印刷するには 


2-44 印刷条件を設定する 





重要 


以下のような画面が表示される場合は、 Microsoft 製のプリンタドライバがインストー 
ルされています。「プリンタドライパをインストールする」 （— P .2-5) の手順に従って、 
キヤノン製のプリンタドライバをインストールしてください。 



Windows 2000 /XP/Server 2003 の場合 


アプリケーションソフトウェアからドキュメントプロパティダイア 
ログボックスを表示する 

アプリケーションソフトウェアからドキュメントプロパティダイアログボックスを表示し 
た場合は、その印刷ジョプのみに対して設定項目を指定できます。 
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アプリケーシヨンソフトウェアのメニューから、印刷コマンドを選択し 
ます。 


- Microsoft Word 




ファイル (£) 編集 (£) 表示祕挿入害式 (Q) ツール CD P 線 (A) ウィンドウがヘルブ (H) 


D 新規作成 (N)... Ctrl+N 
ぱ閡く ◎)••• Ctrl+O 



芯 _ n a | 〇 ▼ ^ a n 〇 Iiifi ^ 
I 本文宛先 ▼ MS 明朝 ▼ 11 ▼ B 


叔父様、その後の r 様子、いかがでいら' 

先日の叔母様のお話では、お床も上げられ朝 
か〆 


[印刷]ダイアログボックスが表示されます。 


2 ドロップダウンリストボックスからお使いのプリンタを選択したあと、 
[プロパティ]をクリックします。 



ドキュメントプロパティダイアログボックスが表示されます。 


@メモ | お使いのアプリケーションソフトウェアにより、印刷操作は異なります。詳しくは、ア 
プリケーシヨンソフトウェアに付属の取扱説明書を參照してください。 
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[プリンタ]フォルダからドキュメントプロパティダイアログボック 
スを表示する 

[プリンタ]フォルダからドキュメントプロパティダイアログボックスを表示した場合は、 
すべての印刷ジョプに対してのデフオルト値を指定することができます。 


メモ I [プリンタ]フォルダの設定をするには、プリンタの[フルコントロールアクセス権]を持つ 
ている必要があります。[プリンタ]フォルダからドキュメントプロパティダイアログポッ 
クスを表示できない場合は、アプリケーションソフトウェアから表示してください。 


1 [スタート]メニューから[設定]-[プリンタ ] (Windows XP / 
Server 2003の場合は、[プリンタと FAX ]) を選択します 0 



[プリンタ]フォルダが表示されます。 


メモ I Windows XP Professional/Server 2003の場合は、[スタート]—[プリンタと FAX ]、 
Windows XP Home Edition の場合は、[スタート]—[コントロールパネル]—[プリ 
ンタとその他の八ードウエア]-[プリンタと FAX ] を選択してください。 
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2 お使いのプリンタ名のアイコンを選択したあと、[ファイル] メニュー 
から[印刷設定]を選択します。 



ドキュメントプロパティダイアログボックスが表示されます。 


㉘ メモ1 プリンタ名のアイコンを右クリックして、[印刷設定]を選択しても、ドキュメントプロ 
パティダイアログボックスを表示できます。 


Windows から印刷するには 
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[プリンタ]フォルダからプリンタプロパティダイアログボックスを 
表示する 

[プリンタ]フォルダからプリンタフロパティダイアログボックスを表示した場合は、プリ 
ンタのオプション機器の設定やよく使う機能をお気に入りとして登録することができます。 


@メモ I • [プリンタ]フォルダの設定をするには、プリンタの[フルコントロールアクセス権]を持つ 
ている必要があります。[プリンタ]フォルダからドキュメントプロパティダイアログボッ 
クスを表示できない場合は、アプリケーションソフトウェアから表示してください。 
•プリンタのオプション機器を設定する[デパイスの設定]ページは、本手順でのみ表示 
可能です。 


1 [スタート]メニューから[設定]一[プリンタ ] (Windows XP / 
Server 2003の場合は、[プリンタと FAX ]) を選択します。 



[プリンタ]フォルダが表示されます。 


硬 メモ | Windows XP Professional/Server 2003の場合は、[スタート]—[プリンタと FAX ]、 

Windows XP Home Edition の場合は、[スタート]—[コントロールパネル]—[プリ 
ンタとその他の八ードウエア]—[プリンタと FAX ] を選択してください。 
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2 お使いのプリンタ名のアイコンを選択したあと、[ファイル]メニュー 
から[プロパティ]を選択します。 



^ __ _[します。 

プリンタプロパティダイアログボックスが表示されます。 


@メモ I プリンタ名のアイコンを右クリックして[プロパティ]を選択しても、プリンタプロパティ 
ダイアログボックスを表示できます。 


Windows 98/Me の場合 


アプリケーションソフトウェアからドキュメントプロパティダイア 
ログボックスを表示する 

アプリケーションソフトウェアからドキュメントプロパティダイアログボックスを表示し 
た場合は、その印刷ジョプのみに対して設定項目を指定できます。 
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1 アプリケーションソフトウェアのメニューから、印刷コマンドを選択し 
ます。 


- Microsoft Word 




ファイルの編集 (£> 表示祕挿入①番式 ( Q ) ツール ( D 爵锶⑻ウィンドウ铋ヘルブ ㈣ 



[印刷]ダイアログボックスが表示されます。 


2 ドロップダウンリストボックスからお使いのプリンタを選択したあと、 
[プロパティ]をクリックします。 



ドキュメントプロパティダイアログボックスが表示されます。 


メモ1 お使いのアプリケーションソフトウェアにより、印刷操作は異なります。詳しくは、ア 
プリケーシヨンソフトウェアに付属の取扱説明書を參照してください。 
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[プリンタ]フォルダからプリンタプロパティダイアログボックスを 
表示する 

[プリンタ]フォルダからプリンタプロパティダイアログボックスを表示した場合は、プリ 
ンタのオプシヨン機器などを設定したり、すべての印刷ジョブに対してのデフオルト値を 
指定したりすることができます。 


@メモ 1 プリンタのオプション機器を設定する[デパイスの設定]ページは、本手順でのみ表示 
可能です。 


1 [スタート]メニューから[設定]-[プリンタ]を選択します。 



[プリンタ]フォルダが表示されます。 


2 お使いのプリンタ名のアイコンを選択したあと、[ファイル]メニュー 
から[プロパティ]を選択します。 



プリンタプロパティダイアログボックスが表示されます。 


メモ I プリンタ名のアイコンを右クリックして[プロパティ]を選択しても、プリンタプロパティ 
ダイアログボックスを表示できます。 
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印刷前のプリンタ情報設定 


印刷前に、排紙オプションや給紙オプションなどのプリンタの環境を設定してくださし、。 
オプションを装着するたびに、必ず設定してください。 


重要 


共有プリンタ環境で本手順を行う場合は 、 Canon Driver Information Assist Service が 
プリントサーバにインストールされている必要があります。 


1 [スタート]メニューから[設定]-[プリンタ]を選択します。 



^既定の的''オフ ( L )... 
Windows の終了 ( U 〉... 


1 (^ 1 コン ト ロールハ* ネル ◎ 


lira フ w ラムせ) 




検索 ◎ 

| 參 ヘル m ) 

2^フ 7 イル名を指定して実行砂… 


[プリンタ]フォルダが表示されます。 


メモ I Windows XP Professional/Server 2003の場合は、[スタート]—[プリンタと FAX ]、 
Windows XP Home Edition の場合は、[スタート]—[コントロールパネル]—[プリ 
ンタとその他の八ードウエア]一[プリンタと FAX ] を選択してください。 
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2 お使いのプリンタ名のアイコンを選択したあと、[ファイル]メニュー 
から[プロパティ]を選択します。 



プリンタプロパティダイアログボックスが表示されます。 


メモ I プリンタ名のアイコンを右クリックして[プロパティ]を選択しても、プリンタプロパティ 
ダイアログボックスを表示できます。 


3 [デバイスの設定]ページを表示して、[デバイス情報取得]をクリック 
します。 



重要 


LBP 5900でパラレルインターフエースにセントロニクスケーブルを接続している場合、 
デバイスの情報取得およびキヤリプレーシヨンの機能は使用できません。 


2-54 印刷前のプリンタ情報設定 


























































@メモ」 デパイス情報取得がエラーになった場合は、給紙オプションや排紙オプションなどのお 
使いの環境を手動で設定してください。 


4 給紙オプションや排紙オプションなど、お使いの環境を確認したあと、 
[0 K ] をクリックします。 



以上で印刷前のプリンタ情報設定が終了しました。 


Windows から印刷するには 
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プリンタドライバを使って印刷する 


原稿作成から印刷するまでの主な手順は、次のとおりです。ここでは 「Microsoft Word 
2000」を例に、印刷の手順を説明しています。 


@ メモ I 印刷の手順は、アプリケーションソフトウェアによって異なります。詳しくは、各アブ 
リケーシヨンソフトウェアに付属の取扱説明書を參照してください。 


Microsoft Word 2000を起動して、原稿を作成します 0 


2 [ファイル]メニューから、[印刷]を選択します。 




i^| 文書2 - Microsoft Word 


ファイル (£) 編集 (£) 表示祕挿入①害式 (Q) ツール CP P 線 (A) ウィンドウがヘルブ 


□ 新規作成妙." Ctrl+N 
益閉く (Q)„. Ctrl+0 



^ n 〇 |ii^ 

I 本文宛先 ▼ MS 明朝 ▼ 11▼ B 


叔父梯、その後のご様子、いかがでいら ' ot 

先日の叔母様のお話では、お床も上げられ朝 
か 〆 


[印刷]ダイアログボックスが表示されます。 


プリンタドライバを使って印刷する 


6 

5 

_ 

2 


Windows から印刷するには 































3 [プリンタ名]にお使いのプリンタ名が表示されていることを確認した 
あと、[プロパティ]をクリックします。 



正しいプリンタ名が表示されていない場合は、一覧からお使いのプリンタ名を選択します。 

ドキュメントプロパティダイアログボックスが表示されます。 


@ メモ | ここに表示されるプリンタ名は、[プリンタ]フォルダ （Windows XP/Se「ve「 2003の 
場合は、[プリンタと FAX] フォルダ)で変更することができます。ドキュメントプロパティ 
ダイアログボックスは、お使いのアプリケーションソフトウェアによつて表示する手順 
が異なる場合があります。 
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4 ドキュメントプロパティダイアログボックスの各ページで印刷条件を設 
定したあと、 [0 K ] をクリックします。 



[印刷]ダイアログボックスに戻ります。 


重要 


[ページ設定]ページと[給紙]ページの内容は、印刷するたびに確認することをおすす 
めします。 


@メモ | 上図のようなダイアログボックスが表示されない場合は、 Microsoft 製のプリンタドラ 

イパがインストールされています。「プリンタドライバをインストールする」 （—P.2-5) 
を参照して、キヤノン製のプリンタドライバをインストールしなおしてください。 


2-58 プリンタドライバを使って印刷する 





























































5 [印刷]ダイアログボックスの [0 K ] をクリックします。 



印刷が始まります。 


@ メモ I •正常に印刷が終了しないときは、「第6章困ったときには」を參照してください。 

•「いろいろな印刷機能を使用する」 （—P.2-60) では、プリンタとプリンタドライバの機 
能を利用することについて説明しています。印刷する原稿と目的に合わせて、プリンタ 
とプリンタドライバを設定して、活用してください。 
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いるいるな印刷機能を使用する 


拡大 • 縮小印刷や、複数ページ分の原稿を1枚の用紙に印刷するなどの機能を使用するこ 
とができます。これらの機能は、プリンタドライバから設定できます。 


プリンタドライバの各ページの主な機能 


プリンタドライバから設定できる主な機能を紹介します。お使いのプリンタによって、設 
定できる項目は異なります。ここで紹介されている以外の機能の詳細は、オンラインヘル 
フを参照してください。（—オンラインヘルプの使い方： P .2-71) 

各ページ共通機能 

各ページに共通する設定項目で'す。 



■ プレビュー 

現在の設定が表示されます。また、プレビュー内をクリックすることでぺージレイアウ 
卜、片面/両面印刷、カラー/モノクロ切り替え、とじ位置の指定なども行えます。プ 
レビュー左上のアイコンをクリックすると、ドキュメントのプレビューと、デバイスの 
プしピューを切り替えることができます。 


Windows から印刷するには 


2-60 いろいろな印刷機能を使用する 
















































■ お気に入り印刷 

よく利用する印刷設定を登録しておくことで、印刷のたびに行う設定操作を省略できま 
す。ファイルに保存して、他のコンピュータでも使うことができます。あらかじめ以下 
の設定が用意されていますので、プリンタドライパの各ページ上部の[お気に入り]か 
ら選択してください。ただし、お使いのプリンタドライパや、お使いの機種によって、 
選択できる項目が異なります。 


名称 

主な設定内容 

標準設定 

各項目の設定値が初期状態の設定になり、一般の文書に適した印刷を実行 
します 

ビットマップ展開 

イメージモードで印刷します 

TrueType 置換なし 

TrueType フォントをそのまま印刷します 

TrueType 置換 

TrueType フォントをプリンタフォントに置き換えて印刷します 

2ページ/枚（片面） 

用紙1枚に2ページずつ片面印刷します 

2ページ/枚（両面） 

用紙1枚に2ページずつ両面印刷します 

両面 

用紙の両面に印刷します 

出カサイズ A 4 固定 

出力用紙を A 4 サイズのみに印刷します 

社外秘 

各ページに「社外秘」のスタンプをつけて印刷します 

モノクロ文書 

カラー原稿をモノクロで印刷します 

色調優先 

安定した色調で印刷します。複数印刷を行う場合に色調の違いを軽減しま 
す 

高階調 

高精密に印刷するのに適したモードです 


@メモ」登録したお気に入りは、[お気に入り]リストの横にある[お気に入りの編集]—[ファ 
イル保存]でファイルに保存することをおすすめします。プリンタ名称を変更する場合や、 
他のプリンタにインポートする場合に必要となることがあります。 


Windows から印刷するには 
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■保存（[出力方法]) 

印刷データを、プリンタの八ードディスクに保存することができます。あとでまとめて 
印刷するときなどに、便利な機能です。100個のボックスの中から、保存するボックス 
を指定できます。また、保存するデータに任意の名称を付加することもできます。保存 
したデータは、リモート UI、 またはプリンタの本体パネルから出力してください。 



* 八ードディスクが必要です。 


保存 印刷 



■セキュアプリント（[出力方法]) 

印刷ジョブに、ューザ名とパスワード（暗証番号）を付加してプリンタに保存します（セ 
キュアジョブ)。機密書類など、大事な書類を印刷するときに便利な機能です。セキュ 
アジヨブを出力するときは、リモート UI、 またはプリンタの本体パネルからパスワー 
ドを入力してください。 


原稿 


保存 印刷 



* 八ードディスクが必要です。 


2-62 いろいろな印刷機能を使用する 























































■ジョブ結合（[出力方法]一[編集+プレビュー]) 

別々のアプリケーションソフトウェアで作成した原稿を、1つに結合することができま 
す。また、結合したジョブの順序入れ替えや、結合したジョブに対する N ページ印刷な 
どを行えます。 


原稿 


印刷 


ジョブ① ジョブ② 


結合されたジョブ 


A 

B 


A 


□ 

1 


1 

B 

2 

1 


* 上図は、2つのジョブ（各2ページ）を結合して、1枚の用紙に印刷する例です。 

[ページ設定]ページ 


原稿サイズや部数、印刷の向きなど、印刷ページに関する設定を行います。 
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■拡大縮小印刷（[出力用紙サイズ]/ [原稿サイズ]) 

A 4 サイズの原稿を B 5 サイズの用紙に縮小して印刷したり、逆に B 5 サイズの原稿を 
A 4 サイズの用紙に拡大して印刷します。 

任意の倍率で拡大縮小することもできます。 


原稿 



印刷 



■ N ページ印刷（[ページレイアウト]) 

複数ページの原稿を並べ替えて、1枚の用紙に印刷できます。最大16ページの原稿を 
1枚の用紙に印刷できます。 


原稿 



0 


印刷 



2-64 いろいろな印刷機能を使用する 
































































































































































































































■スタンプ印刷（[スタンプ]) 

印刷原稿の背景にスタンプを押したように出力します。「社外秘」や「コピー禁止」な 
どが用意されています。オリジナルのスタンプ作成もできます。 


原稿 




■オーバレイ印刷（[ページオプション]) 

各ページにあらかじめ作成したフォームファイル（下地）を作成しておき、印刷データ 
に重ねて印刷することができます。給料明細など、特定のフォーマットに印刷するとき 
に便利な機能です。 


フオー厶ファイル 


売上票 No. 0023 


商品名 

金額 

数 

備考 
































原稿 


0023 

ケーブル 

2,0001 2 m 

コネクタ 

15,000 5 



印刷 


売上票 No. 0023 


商品名 

金額 

数 

備考 

ケーブル 

2,000 

1 

2 m 

コネクタ 

15,000 

5 
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[仕上げ]ページ 

印刷方法や排紙方法など、印刷の仕上げに関する設定を行います。 



■両面印刷（[印刷方法]) 

2ページ分の原稿を、1枚の用紙の表と裏の両面に印刷することができます。 

原稿 印刷 



* お使いの機種によっては、オプションの両面ユニットが必要です。 


Windows から印刷するには 


2-66 いろいろな印刷機能を使用する 






































































































■製本印刷（[印刷方法]) 

製本印刷では、ページ番号が順番どおりに並ぶように印刷順序が調整されるため、用紙 
を2つ折りにするだけで本を作ることができます。さらに、一部の機種では、最大15 
枚の用紙を中とじすることができ、全ページの中とじ、または幾つかの束に分けた中と 
じが可能です。 

原稿 印刷 





* お使いの機種によっては、オプションの両面ユニットが必要です。 

* 中とじを行うには、オプションのサドルフイニッシャーが必要です。（一部の機種のみ可能) 


■ とじしろ（[とじしろ]) 

印刷原稿のとじしろを設定することができます。印刷物をとじたりするときに、とじし 
ろをつけると便利です。 

原稿 印刷 
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■ ステイプル印刷（[排紙方法]) 

印刷した用紙を ステ イプル （ホチキス 止め） します。ステ イプ ルす る位置の指定もでき 
ます。 


原稿 印刷 



[給紙]ページ 

給紙方法に関する設定を行います。 



■ 用紙の指定（[給紙方法]) 

ページごとに、印刷に使用する用紙の給紙段を指定できます。 


Windows から印刷するには 
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[印刷品質]ページ 

解像度やモノクロ中間調など、印刷品質に関する設定を行います。 



■印刷目的（[印刷目的]) 

印刷の目的に合った設定があらかじめ用意されています。原稿の内容に合わせて項目を 
選択すると、最適な設定で印刷を行えます。用意されている[印刷目的]は、一般文書、 
DTP 、 写真、 CAD などです。 

■サンプルプリント（[色/グレー設定]) 

1つのデータに対して、色調整の異なる9つの画像をまとめて1枚の用紙に印刷します。 
出力結果を比較して、明度やコントラストを調整するのに役立ちます。 


原稿 



☆ 


0 

1 1 

/ \ 





サンプルプリン I 


☆ ☆ ☆ 


☆ ☆ ☆ 


印刷 
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[デバイスの設定]ページ 

プリンタのオプションなどの設定を行います。 



■オプションの設定（[給紙オプション]/ [排紙オプション]/ [デバイス情報取得]) 

給紙オプションや排紙オプションを設定することができます。[デパイス情報取得]機 
能を使うと、お使いのプリンタのオプション情報が取得され、自動でプリンタドライバ 
側の設定が行われます。 


Windows から印刷するには 


2-70 いろいろな印刷機能を使用する 































オンラインヘルプの使い方 


プリンタドライノ K の使用方法や各機能の詳細については、オンラインヘルプを参照してく 
ださい。 

オンラインヘルプは、次の手順で表示できます。 

7 「印刷条件を設定する j P .2-44) の手順に従って、プリンタドライ 
バを表示します。 

2 調べたい項目を表示します。 

參画面上の項目の機能を表示する場合 

□ 該当する項目を右クリックして、[ヘルプ]を選択します。 



Windows から印刷するには 


オンラインヘルプの使い方 2-71 

















































• 操作方法を表示する場合 

□ [ヘルプ]をクリックします。 



ヘルフフアイルが表示されます。 

□ [目次]をクリックします。 

□ 知りたい項目のタイトルをダブルクリックします。 



2-72 オンラインヘルプの使い方 


Windows から印刷するには 






























































參キーワードで検索する場合 

□ [ヘルプ]をクリックします。 

ヘルフフアイルが表示されます。 

□ [キーワード]をクリックします。 

□ キーワードを入力して、関連するヘルプ項目のタイトルを表示します。 



□ 知りたい項目のタイトルをダプルクリックします。 


政メモ1 お使いの 0 S によっては、[テキスト検索]で、自動的に作成された語句の一覧から検索 
することもできます。 


オンラインヘルプの使い方 2-73 


















2-74 オンラインヘルプの使い方 



Macintosh から印刷する 
には 


CHAPTER 


Macintosh にプリンタドライバをインス!-ールする手順、および印刷する方法について説明 
しています。 



印刷するときに必要な作業 .3-2 

プリンタを設置したあとに行う作業 .3-2 

印刷のたびに行う作業 .3-2 

必要なシステム環境 .3-3 

Mac 〇 S 9用プリンタドライバ .3-3 

Mac 〇 SX 用プリンタドライバ .3-3 

プリンタドライバをインス!ルする .3-4 

Mac 〇 S 9用プリンタドライパの場合 .3-4 

Mac OS X 用プリンタドライバの場合 .3-6 

プリンタドライバをアンインス I ルする .3-11 

Mac 0 S 9用プリンタドライバの場合 .3-1 1 

Mac 〇 S X 用プリンタドライパの場合 .3-14 

プリンタをプリンタリストに登録する .3-18 

Mac 〇 S 9用プリンタドライパの場合 .3-18 

Mac 〇 S X 用プリンタドライバの場合 .3-19 

プリンタドライバから印刷する .3-29 

Mac 0 S 9用プリンタドライバの場合 .3-29 

Mac OS X 用プリンタドライバの場合 .3-32 

オンラインマニュアルを表示する .3-34 

Mac 0 S 9用プリンタドライパの場合 .3-34 

Mac OS X 用プリンタドライパの場合 .3-35 
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印刷するときに必要な作業 


Macintosh から印刷するときに必要な作業は、以下のとおりです。 


プリンタを設置したあとに行う作業 


■ プリンタドライバをインス!-ールする 

プリンタドライパは、アプリケーションソフトウェアから印刷するときに必要なソフト 
ウェアです。プリンタドライパで、印刷に関する設定を行います。プリンタに発生した 
エラー や、プリンタに関する情報を取得するためのソフトウェア「プリント モニタ」 も 
インストールされます。 

■ プリンタをプリンタリストに登録する 

プリンタドライパをインストールしたあと、使用するプリンタの機種と接続方法をプリ 
ンタリストに登録します。 


印刷のたびに行ラ作業 


■ 印刷する 

アプリケーションソフトウエアからプリントメニューを開き、プリンタリストに登録し 
たプリンタを選択します。印刷部数などの設定を行い、印刷します。 


Macintosh から印刷するには 
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印刷するときに必要な作業 




必要なシステム環境 


Macintosh 用プリンタドライバを利用するには、次のシステム環境が必要です。 


Mac OS 9用プリンタドライバ 


• 0S 

- Mac OS 9.1/9.2.1/9.2.2, Mac OS X (10.1.5 以降の Classic のみ) 
•コンピュータ/メモリ 
•上記 OS が動作する環境 


重要 


• Mac OS 9には、 LIPS IVプリンタドライバをインスIルしてください。 

• Mac OS X Classic をお使いの場合、本プリンタドライパをご利用くださし、。 
• 日本語以外の 0S には対応していません。 


Mac OS X 用プリンタドライバ 


• OS 

- Mac OS X (10.2.8 以降) 
•コンピュータ/メモリ 
•上記 OS が動作する環境 


重要 


• Mac OS Xには、通常は LIPS LX プリンタドライバをインスIルしてください。 

• Mac OS X Classic をお使いの場合、 Mac OS 9用プリンタドライパをご利用ください。 

• Mac OSX に LIPS IVプリンタドライバをインストールする場合は、 [LIPSV ] フォルダ 
一[プリンタドライパ MacOSX ] フォルダー [ LIPS 4] フォルダ内にある [ Installer] 
アイコンをダブルクリックしてください。 

• 日本語以外の OS には対応していません。 


必要なシステム環境 
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プリンタドライバをインストールする 


初めてプリンタを使用するときには、プリンタドライパのインストールが必要です。以下 
の手順に従って、インストールしてください。 


Mac OS 9用プリンタドライバの場合 


7 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトします。 

■輩通 インストール前に、他のアプリケーションソフトウェアをすべて終了してください。 


2 CD - ROM 内の [ LIPSV ]- [プリンタドライバ MacOS 9] フォルダ 
を開きます。 


ダメモ お使いの機種によって、フォルダ構成が異なることがあります。 


3 [ Installer ] アイコンをダブルクリックします。 


匪1プリンタドライパ MacOS 9 = 


3項目、51.13 GB 空き 


當 「 1 


Q 


オンラインマニ:!■アル . pdf お15{みくだ•さい 


I 


インストーラが起動します。 


3-4 プリンタドライバをインストールする 

























4 スクロールを下まで移動して内容を確認したあと、[同意する]をクリツ 
クします。 



=ライセンス = 

ソフトウェア使用|午 i 若契約害 ■ 

ご7主意：下記の使用 i 午目若契約者（以下本契約害と言います。）をよくお読みください。 

これは、お客様が、本契約者と共に無 f 寅で提供されるキヤノン製のデジタル複合糊、カラー褚写棵およびプリ 
ンタ（以下「キヤノン製品 J と言います〇 ) 用ソフトウ I ア（本契約者以外の各マニュアル、印刷物等を含 
み、併せて以下「本ソフトウヱア j と言いま1% ) をご使用になるための、お客様とキヤノン株式会社（以下 
キヤノンと言います。）との間の契約者です。 

お客様は、『同意 j を示す行為、または「本ソフトウ I ア j の使用のいずれかをもって、本契約#に同意した 
ことになります。お客様が本契約害に同意できない場合、「本ソフトウェア」を使用することはできません。 

1 ■ 許!若 

(1) キヤノンは、お客様が「キヤノン製品 j を利用する目的のために、「キヤノン製品』(こ直接またはネット 
ワークを通じ接続されるネ复数のコンピュータ（以下1■指定機器」と言います〇 ) において、「本ソフトウェ 
ア J を使用（本契約者においては、1■本ソフトウェア」をコンピュータの記悄媒体上にインストールするこ 
と、またはコンピュータにおいて表示すること、アクセスすること、もしくは実行することのいずれも含むも 
のとします〇 ) するための郭拽占的椎利をお客様に対して許_若します。お客様は、また「指定棵器」にネット 
ワークを iic ； て接続されたコンピュータ上で、かかるコンピュータの使用者に対して「本ソフトウ I ア j を使 
用させることが•できますが、かかるコンビュ'-夕の使用者に本契約害上の表務および粂件を遵守させるととも 
に、その履行に関し全賽任を負うことを粂件とします。 


J 

1プリント…丨丨 保存... 丨丨 不同意 III 同意する1】 


5 [簡易インス!-ール]が選択されていることを確認したあと、[インス!>一 
ル]をクリックします。 



@ メモ][カスタムインス!ル]ページを選択すると、インス!ルする項目を選択できます。 


Macintosh から印刷するには 


プリンタドライバをインス I ルする 


3-5 




















































6 メッセージが表示されたら、[続ける]をクリックします。 


0 


他の7ブリケーシ 3 ンが実行している場合、インス 
I •'ールは行えません。“箱ける”をクリックする 
と、現在実行しているすべての7プリケーシヨンを 


自動的に終了します。“キャンセル”をクリックす 
ると元の状！ i (こ戻9ます。 



インストールが開始されます。 


メモ | プリンタのユーティリティソフトウェア「プリンタモニタ」も、同時にインストールさ 
れます。 


7 インス!^ールが完了してメッセージが表示されたら、[再起動]をクリッ 
クして、コンピュータを再起動します。 




インストールが完了しました。ソフトウエアを実行するには1 
コンビ: L ータを再起 ft する必要があ9ます。“再起をク 
リックしてコンビュータを再起_するか、このまま追加インス 
トールを実行する場合“转ける”をクリックしてくださ 


い。 


[ 


〔[ » E » ||〕 


以上でインストールの作業が終了しました。引き続き、「プリンタをプリンタリストに 
登録する」（― P.3-18) でプリンタを登録してください。 


Mac OS X 用プリンタドライバの場合 


1 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトします。 


重要 


•インストール前に、他のアプリケーシヨンソフトウェアをすべて終了してください。 
•インストール前に、古いパージヨンのプリンタドライパをアンインストールしてくださ 
し 、0 (—P.3-14) 


2 CD - ROM 内の [ LIPSV ] — [プリンタドライバ MacOSX ] フォルダ 
を開きます。 


@メモ 1 お使いの機種によって、フォルダ構成が異なることがあります。 


3-6 


プリンタドライバをインス!-ールする 




























3 [LIPSLX Installer ] アイコンをダブルクリックします。 


000 

1 ^ r| fgg = mi | 

_ ネットワ-ク 
X.lll 

OS9.21J 
3 X.I.V 
^ Macintosh... 

ENG OS 
3x.ii 
^ DATA 

NO NAME ± 1 
CANON.. 

CANON.. 


LIPSLX Installer 


プリンタドライバ MacOSX 


お読みください 


CD 


□— カルディスク 


T'i 


オンラインマニュアル .pdf 


P 


_ デスクトツブ 

f itp 

A アブリケー… 

h *» 

_ムービー 
S ユージツク 
Q ビクチャ 


i 項目、 64.14 GB 空き 


[認証]ダイアログが表示されます。 


@ メモ |お使いの環境によっては、[認証] 
は、手順5へ進んでください。 


ダイアログが表示されない場合があります。その場合 


4 管理者の名前とパスワードを入力したあと、 [0 K ] をクリックします。 


認証 


-LIPSLX Installer" に変更を加えるには、あなたのバス 
L ワードを入力してください。 

I ぐ 1 ' , 

名前： 

パスワード： 

[▼» 詳細な悄報 



⑦ 


Iキャンセル )[( 0K 


インスI^ーラが起動して、使用許諾契約書が画面に表示されます。 


プリンタドライバをインス I ルする 


3-7 



































5 スクロールを下まで移動して内容を確認したあと、[続ける]をクリツ 
クします。 


-、0 

e 使用許諾契約 

籲インス!'•ールの捶 J 
參インストール中 
•仕上げ 


LIPSLX Installer 

使用許諾契約 

ソフトウ1ァ使用許諾契約害 

ご注意:下記の使用許諾契杓害(以下本契約書と言います。）をよくお较みくだ 

い。 

これは.お客様が，本契約害と共に無償で提供されるキヤノン製のデジタル後 
機、カラー複写機およびプリンタ(以下「キヤノン製品」と I います。 ） 用ソフトウエ 
ア(本契約香以外の各マニュアル、印刷物等を含み、併せて以下「本ソフトウエ 
ア J と當います。 ） をご使用になるための、お客様とキヤノン株式会社(以下キヤノ 
ンと首います。 ） との間の契約害です。 


m 




お客様は、『同意 j を示す行為、または「本ソフトウェア」の使用のいずれかをもつ 
て、本契約害に同意したことになリます。お客様が本契約窨に同意できない場 
合、 r 本ソフトウェア」を使用することはできません。 

1.許諾 

<1)キヤノンは、お客様が「キヤノン製品」を利用する目的のために、 r キヤノン製 
品 j に直接またはネットワークを通じ接統される複数のコンピュータ(以下「指定機 
» j と曾います。 ） において、 r 本ソフトウ： l ア」を使用(本契約害においては. r 本ソ 
フトウェア j をコンピュータの纪憶媒体上にインストールすること、またはコンビュー 
夕において表示すること、 アクセスすること、もしくは実行することのいずれも含む 
ものとします。 ） するための非独占的檯利をお客様に対して許諾します。お客様 A 
は.また r 相 g 檐 Hi にネットワークを通じて格嫌されたコ ンピュータトで.かかる ▼ 
Installation powered by VISE X — - 


プリント…）保存… 


廷る 


繞ける 


3 


6 [同意します]をクリックします。 


也 


ソフトウェアのインストールを続けるには、使用許諾契約 
に同意する必要があ〇ます。 

味ける場合は、•■同意します"を*択し、インストールをキャンセルす 
るには、•同«しません"をクリックしてください。 


I 同 忌し s す」 f 同意しませ aT ) 


Macintosh から印刷するには 


3-8 


プリンタドライバをインス!-ールする 
























7 [簡易インス!-ール]が選択されていることを確認したあと、[インス!>一 
ノレ]をクリックします。 




e 使用許諾契約 
© インス!-ールの種類 

籲インス I 'ール中 


UPSLX Installer 


簡易インストール 


"インストール”をクリックすると、以下の項目をインス!-ールしま 
す。 

• UPSLX プリンタドライパ 
• 関連ユーティリティ 

• ColorGear CMM 


使用可能なディスクの空き >4GB 


必要なディスク容置：13.976 K 


戻る 


インス!- ー ル 




メモ I [カスタムインス!ル]を選択すると、インス!ルする項目を選択できます。 


8 メッセージが表示されたら、[続ける]をクリックします。 


令 


他のアブリケーシヨンが実行している場合、イ 
ンストールは行えません。“続ける"をクリック 
すると、現在実行しているすべてのアブリケー 
シヨンを自動的に終了します。“キャンセル”を 
クリックすると元の状態に戻ります。 

( キャンセル； )1 f 続ける 、) 


インストールが開始されます。 


@メモ I プリンタのユーティリティソフトウェア「プリンタモニタ」も、同時にインストールさ 
れます。 


プリンタドライバをインス I ルする 


3-9 


























9 インス!-ールが完了してメッセージが表示されたら、[再起動]をクリッ 
クして、コンピュータを再起動します。 

一 


e 使用許諾契約 
e インス!-ールの種類 
e インス!ル中 
e 仕上げ 


続ける ——再起動 


コンピュータが再起動します。 


LIPSLX Installer 


仕上げ 


インス!'ールが完了しました。ソフトウェアを実行するには、コン 
ピュータを再起動する必要があります。■■再起動"をクリックしてコン 
ビュータを再起動するか、このまま追加インス!-ールを実行する場合 
は、••続ける”をクリックしてください。 


itallation powered by VISE X 


以上でインストールの作業が終了しました。引き続き、「プリンタをプリンタリストに 
登録する」（― P.3-18) でプリンタを登録してください。 


3-10 プリンタドライバをインストールする 

















プリンタドライバをアンインストールする 


プリンタドライバが不要になった場合は、以下の手順でアンインス!ルを行います。 


Mac OS 9用プリンタドライバの場合 


1 すべてのアプリケーションソフトウェアを終了します。 


2 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトします。 


3 CD - ROM 内の [ LIPSV ] -[プリンタドライバ MacOS 9] フォルダ 
を開きます。 


@メモ I お使いの機種によって、フォルダ構成が異なることがあります。 


4 [ Installer ] アイコンをダブルクリックします。 


□ i プリンタドフイパ MacOS9 H B 

3 項目、 51.13 GB 空き 

1 園 

Installer オンライン マニ i アル . pdf お i 斉みくだ•さい 





インストーラが起動します。 


Macintosh から印刷するには 


プリンタドライバをアンインス!ルする 3-11 

























5 スクロールを下まで移動して内容を確認したあと、[同意する]をクリツ 
クします。 


I 


ソフトゥ x ア使用 i 午 i 若契約者 
ご注意：下記の使用許 i 若契約者（以下本契約者と言います〇 ) をよくお読みください。 

これは、お客様が、本契約#と共に無 m で提供されるキヤノン製のデジタル複合裸、カラ-褚写棵およびプリ 
ンタ（以下「キヤノン製品 J と言いま To ) 用ソフトゥ I ア（本契約者以外の各マニュアル、印刷物等を含 
み、併せて以下「本ソフトウヱア j と言いま To ) をご使用になるための、お客様とキヤノン株式会社（以下 
キヤノンと言います。）との間の契約者です。 

お客様は、『同意』を示す行為、または「本ソフトウ I ア J の使用のいすれかをもって、本契約#に同意した 
ことになります。お客様が本契約害に同意できない塌合、「本ソフトウェア」を使用することはできません。 

1 ■ 許 i 若 

(0 キヤノンは、お客様が「キヤノン製品 j を利用する目的のために、「キヤノン製品 j (こ直接またはネット 
•クを通じ接続されるネ复数のコンピュータ（以下「指定機器』と言います〇 ) において、「本ソフトウェ 
ア j を使用（本契約巻においては、 I ■本ソフトウェア」をコンピュータの記悄媒体上にインストール T るこ 
と、またはコンピュータにおいて表示すること、アクセス T ること、もしくは実行 T ることのいすれも含むも 
のとします〇 ) T るための莽拽占的権利をお客様に対して i 午 i 若します。お客様は、また「指定機器 j にネット 
ワークを通 C ： て接続されたコンピュータ上で、かかるコンピュータの使用者に対して「本ソフトウ I ア J を使 
用させることが•できますが、かかるコンビュ'■夕の使用者(こ本契約害上の義務および条件を違守させるととも 
に、その履行に関し全畜任を負うことを粂件としま To 


プリント.. 


〕匚 


〕匚 


不同意 


同意する 


6 


[アンインス!^ール]を選択したあと、[アンインス!ル]をクリック 
します。 



3-12 プリンタドライバをアンインス!ルする 






















































7 メッセージが表示されたら、[続ける]をクリックします。 


a 他のアブリケーシヨ；/が実行している場合.この揉 

作は行えません。“梡ける’’をクリックすると、実 
行しているすべての7プリケーシ3ンを自 i ) 的(こ終 
了します。“キャンセル”をクリックすると元の状 
箧(こ戻ります。 



キャンセル 


アンインストールが開始されます。 


8 アンインス!ルが完了してメッセージが表示されたら、 [0 K ] をクリツ 
クします。 


ソフトウェアのアンインストールが•完了しました。 


|| 0 K | 





[Installer] ダイアログに戻ります。 


9 [終了]をクリックします。 



以上でプリンタドライパのアンインス i -— ルが終了しました。 


プリンタドライバをアンインス I ルする 3-13 























































Mac OS X 用プリンタドライバの場合 


7 すべてのアプリケーションソフトウェアを終了します。 

2 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトします。 

3 CD - ROM 内の [ LIPSV ] -[プリンタドライバ MacOSX ] フォルダ 
を開きます。 


クメモ お使いの機種によって、フォルダ構成が異なることがあります。 


4 [LIPSLX Installer ] アイコンをダブルクリックします。 


0O0 


しプリンタドライバ MacOSX 




内ネットワーク 
^ X.III 
30S9.21J 
^1 X . I.V 

Macintosh ... 
^ ENG OS 

3 X " 

;^| DATA 

NO NAME ± 
[ CANON ... ± 
CANON ... ± 

m デスクトツブ 

f itp 

A アプリケー… 

B «» 

^ムービー 
みミュージック 
〇|ビクチャ 



▼ローカルディスク 


為 

LIPSLX Installer 


お読み<ださい 


3 


オンラインマニュアル .pdf 




3項目、64.14 CB 空き 


4 


[認証]ダイアログが表示されます。 


㉘ メモ I お使いの環境によっては、[認 E ダイアログが表示されない場合があります。その場合 
は、手順6へ進んでください。 


プリンタドライバをアンインス!ルする 


4 

1 

■ 

3 


Macintosh から印刷するには 






























5 管理者の名前とパスワードを入力したあと、 [0 K ] をクリックします。 


認証 




"LIPSLX Installer " に変更を加えるには、あなたのパス 
ワードを入力してください。 


名前 ： I Canon 太郎 

パスヮードイ . 

»▼) 詳細な悄報 

⑦ 


I キャンセル 


インスI^ーラが起動して、使用許諾契約書が画面に表示されます。 


6 スクロールを下まで移動して内容を確認したあと、[続ける]をクリツ 
クします。 


0 


e 使用許諾契約 

着インス!'ールの種 
癟インス I 'ール中 


LIPSLX Installer 

使用許諾契約 

|ソフトウエア使用許諾契約害 

ご注意:下記の使用許諾契約軎(以下本契約害と首います，）をよくお较みくだ 
い • 






これは.お客様が.本契約害と共に蘸償で提供されるキヤノン製のデジタル後- 
機、カラー複写機およびプリンタ（以下『キヤノン製品 j と當います。 ） 用ソフトウェ 
ア(本契約 畜 以外の各マニュアル、印期物等を含み、併せて以下 r 本ソフトウェ 
ア j と當います。> をご使用になるための、お客様とキヤノン株式会社(以下キヤノ 
ンと S います. ） との間の契約害です。 

お客様は、『同意 J を示す行為、または「本ソフトウェア j の使用のいずれかをもつ 
て、本契約害に同意したことにな y ます。お客様が本契約害に同意できない場 
合、「本ソフトウェア」を使用することはできません。 

1.許諾 

(1) キヤノンは、お客様が「キヤノン製品」を利用する目的のために、|■キヤノン製 
品 j に直接またはネットワークを通じ接統される複数のコンピュータ(以下「指定檐 
» j と當います。 ） において、「本ソフトウ1ア」を使用(本契約害においては、「本ソ 
フトウェア j をコンピュータの記®媒体上にインストールすること、またはコンビュー 
夕において表示すること、 アクセスすること.もしくは実行することのいずれも含む 
ものとします。> するための非独占的榷利をお客様に対して許諾します。お客様 A 
I は.また r 指定供器 I にネットワークを通じて 格 鋟されたコンピュータトで.かか る ▼ 
installation powered by VISE X - 


ブリント •••）（ 保存... 


縞ける 


J 


7 [同意します]をクリックします。 


也 


ソフトウェアのインストールを縞けるには、使用許諾契約 
に同意する必要があ〇ます。 

扶ける場合は、•同 S します"を選択し、インストールをキャンセルす 
るには、••同思しません"をクリックして < ださい0 


1(同意します)|( 同意しません ) 


プリンタドライバをアンインス I ルする 


3-15 


Macintosh から印刷するには 
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[アンインス!^ール]を選択したあと、[アンインス!ル]をクリック 
します。 


© 


UPSLX Installer 


アンインストール 


©使用許諾契約 
© インス!-ールの種類 

■ アンインストール 


"アンインストール-をクリックすると、以下の項目を削除します。 

• UPSLX プリンタドライバ 
• 関連ユーティリティ 

• ColorGear CMM 


使用可能なディスクの空 S >4GB 


必要なディスク容置： OK 


戻る 




アンインス!-ール 


J 


9 メッセージが表示されたら、[続ける]をクリックします。 


令 


他のアプリケーションが実行している場合、こ 
の操作は行えません。“続ける"をクリックする 
と、実行しているすべてのアプリケーションを 
自動的に終了します。“キャンセル”をクリック 
すると元の状態に戻0ます。 



キャンセル 


アンインストールが開始されます。 


3-16 プリンタドライバをアンインス!ルする 





















10 アンインス!>ールが完了してメッセージが表示されたら、[終了]をク 
リックします。 


ハ e ハ 


e 使用許諾契約 
© インス!ルの種類 
a アンインス!'•ール 
©仕上げ 


LIPSLX Installer 

仕上げ 

ソフトウェアのアンインストールが完了しました。 



tallation powered by VIS ヒ 


続ける 


以上でプリンタドライバのアンインストールが終了しました。 


プリンタドライバをアンインス I ルする 3-17 















プリンタをプリンタリストに登録する 

プリンタドライパをインストールしたら、プリンタをプリンタリストに登録します。 


Mac OS 9用プリンタドライバの場合 


1 Apple メニューから[セレクタ]を選択します。 


2 [LIPS Printer ] アイコンを選択します。 


□ 


セレクタ 


- 旧 



出力先の選択1 AppleTalk t 

^ Canon LIPS Printer 



£オプ'ン 3 ン • j 


AppleTalk 


® 使用 
〇不使用 


J1-7.6.2 


[出力先の選択]に、本プリンタドライパで使用できるデパイスの一覧が表示されます。 


重要 


•キヤノン製以外のプリンタドライパをインストールした場合は、アイコンの名称が異な 
ります。セレクタにアイコンが表示されないときは、プリンタドライパを再度インス! 
ルしてください。 

•[出力先の選択]に、プリンタ名が表示されないときは、プリンタの電源が入っているこ 
とを確認してください。 


3-18 プリンタをプリンタリストに登録する 



































3 [出力先の選択]から使用するプリンタの接続形態 （[ AppleTalk ]、 
[ USB ] のいずれか）とプリンタを選択します。 


4 


以上で Macintosh から印刷する準備が終了しました。 


\ Mac OSX 用プリンタドライバの場合 

USB 接続の場合 （Mac OS X 1 0.2.8 〜1 0.3.9) 

1 

お使いの八ードディスクの[アプリケーション]—[ユーティリティ]フォ 
ルダにある、[プリンタ設定ユーティリティ]アイコンをダブルクリッ 
クします。 

[プリンタリスト]ダイアログが表示されます。 

㈣ メモ1 

Mac OS X 10.2.8 をお使いの場合は、[プリントセンター]アイコンをダブルクリック 
してください。 



出力先の選折 AppleTalk ^j) 


(E 


Canon LIPS Printer 


j) 


AppleTalk 


⑱使用 
〇不使用 


セレクタを閉じます。 

設定が保存されます。 


プリンタをプリンタリストに登録する 3-19 
































プリンタの機棰：自動選択 


( キャンセル） 


[追加]をクリックします。 


000 



プリンタリスト 

〇 

デフオルトにする 

ぎ 

. 細 . 

公 

甘 X ❼ 

ユーティリティ ColorSync 情報を 見る 


メニュー 名前 



▲"[状況 挿 類 

ホスト 


►共有プリンタ 


I _ ^ 4 ► 

[プリンタリスト]ダイアログの画面は 、 Mac OSX のパージョンによって異なります。 

[ USB 1 を選択します。 


2 


3 


Macintosh から印刷するには 


3-20 プリンタをプリンタリストに登録する 






























4 プリンタリストの一覧からお使いのプリンタを選択したあと、[追加] 
をクリックします。 


USB 


製品 ▲ 榷類 



プリンタの機棰 ： LIPSLX Printer 



( キャンセル 


Mac 〇 S X 10.3 以降をお使いの場合は、お使いのプリンタを選択したあとに、[プリンタ 
の機種]で [LIPSLX Printer] を選択してから[追加]をクリックしてください。 

Mac 〇 S X 10.2.8 をお使いの場合は、[種類]が [LIPSLX Printer] と表示されているプ 
リンタを選択してください。それ以外のプリンタは、選択しないでください。 


濟メモ I プリンタ名が表示されないときは、プリンタの電源が入っていることを確認してくださ 

い0 


5 [プリンタリスト]ダイアログに、プリンタが追加されていることを確 
認したあと、[プリンタリスト]ダイアログを閉じます。 


网"メモ I [プリンタリスト]ダイアログに、お使いの機種名が表示されない場合は、 [Canon 
Printer LIPS LX] (モノクロプリンタの場合)、 [Canon Color Printer LIPS LX ] (カラー 
プリンタの場合）と表示されます。 

USB 接続の場合 (Mac OS X 10.4 以降） 


1 お使いの八ードディスクの[アプリケーション]一[ユーティリティ]フォ 
ルダにある、[プリンタ設定ユーティリティ]アイコンをダブルクリツ 
クします。 

[プリンタリスト]ダイアログが表示されます。 


2 [追加]をクリックします。 

[プリンタブラウザ]ダイアログが表示されます。 


プリンタをプリンタリストに登録する 3-21 





















3 [デフオルトブラウザ]をクリックします。 

*» « « _ 




デフオルトブラウザ 


プリンタブラウザ 

3 ^ 


CD 


検索 


プリンタ名 

▲ 接较 

Canon NB-E2 

USB 

IRC 3100 

AppleTalk 



@ ほかのプリンタ.") 追加 


プリンタ名の一覧からお使いのプリンタを選択したあと、[使用するド 
ライバ]で [LIPSLX Printer ] を選択して、[追加]をクリックします。 


eee 

プリンタブラウザ 


CD 

省 

デフオル ト ブラウザ 







ip プリンタ 

検索 




(?) ("ほかのプリンタ ... 追加 )] 

[接続]が [ USB] と表示されているプリンタを選択してくださし、。 


4 


Macintosh から印刷するには 


3-22 プリンタをプリンタリストに登録する 

































贫メモ I プリンタ名が表示されないときは、プリンタの電源が入っていることを確認してくださ 


5 [プリンタリスト]ダイアログに、プリンタが追加されていることを確 
認したあと、[プリンタリスト]ダイアログを閉じます。 


@ メモ I [プリンタリスト]ダイアログに、お使いの機種名が表示されない場合は 、 [Canon 
Printer LIPS LX ] (モノクロプリンタの場合 ）、 [Canon Color Printer LIPS LX ] (カラー 
プリンタの場合）と表示されます。 

AppleTalk 接続の場合 (Mac OS X 1 0.2.8 〜1 0.3.9) 


1 お使いの八ードディスクの[アプリケーション]—[ユーティリティ] 
フォルダにある、[プリンタ設定ユーティリティ]アイコンをダブルク 
リックします。 

[プリンタリスト]ダイアログが表示されます。 


メモ I Mac OS X 10.2.8 をお使いの場合は、[プリントセンター]アイコンをダブルクリック 
してください。 


2 [追加]をクリックします。 


メモ I [プリンタリスト]ダイアログの画面は、 MacOSX のパージョンによって異なります。 


3 [ AppleTalk ] を選択します。 



^ AppleTalk 

Dragon — 


名前 

▲ 择頷 


Canon 000085206020 

UPSUC Printer 

n 

Canon 000085206020 

UPS (v. 5.xx) 

u 

Canon iR 2200 -3300 PS3(nadatg63ap 

PostScript Printer 


Canon iR 2200 -3300 PS3(nadatg63lp 

PostScript Printer 

し 1 

Canon iRSOOO- 6000 

PostScript Printer 

▼ 

文字セツト：日本 a ▼ 


プリンタの榱棰：自動38択 


〇新規ドライパを検索中 ( キャンセル) 


プリンタをプリンタリストに登録する 3-23 
























4 プリンタリストの一覧からお使いのプリンタを選択したあと、[追加] 
をクリックします。 


AppleTalk 



Dragon 

i ' 



ブンタの機棰：自動選択 



I ,キャンセル)&—追加 - 3I 


[種類]が [LIPSLX Printer ] と表示されているプリンタを選択してください。それ以外 
のプリンタは、選択しないでください。 


メモ I プリンタ名が表示されないときは、プリンタの電源が入っていることを確認してくださ 

い0 


5 [プリンタリスト]ダイアログに、プリンタが追加されていることを確 
認したあと、[プリンタリスト]ダイアログを閉じます。 


メモ | [プリンタリスト]ダイアログに、お使いの機種名が表示されない場合は 、 [Canon 
Printer LIPS LX ] (モノクロプリンタの場合 )、 [Canon Color Printer LIPS LX ] (カラー 
プリンタの場合） と表示されます。 

AppleTalk 接続の場合 (Mac OS X 10.4 以降） 


1 お使いの八ードディスクの[アプリケーション]-[ユーティリティ] 
フォルダにある、[プリンタ設定ユーティリティ]アイコンをダブルク 
リックします。 

[フリンタリスト]ダイアログが表示されます。 


2 [追加]をクリックします。 

[フリンタブラウザ]ダイアログが表示されます。 

3 [デフオルトブラウザ]をクリックします。 


3-24 プリンタをプリンタリストに登録する 























4 プリンタ名の一覧からお使いのプリンタを選択したあと、[使用するド 
ライバ]で [LIPSLX Printer ] を選択して、[追加]をクリックします。 

0 0 0 プリンタブラウザ 〇 


デフオルトブラウザ IP プリンタ 




検索 


名前 ： Canon NB - E 2 


場所：ローカルゾーン 


使用するドライパ ： LIPSLX Printer 




⑦ 


ほかのプリンタ 


[ 


[接続]が [ AppleTalk] と表示されているプリンタを選択してください。 


クメモ プリンタ名が表示されないときは、プリンタの電源が入っていることを確認してくださ 


い0 


5 [プリンタリスト]ダイアログに、プリンタが追加されていることを確 
認したあと、[プリンタリスト]ダイアログを閉じます。 


濟"メモ I [プリンタリスト]ダイアログに、お使いの機種名が表示されない場合は、 [Canon 
Printer LIPS LX] (モノクロプリンタの場合）、 [Canon Color Printer UPS LX ] (カラー 
プリンタの場合）と表示されます。 


プリンタをプリンタリストに登録する 3-25 




























IP 接続の場合 （Mac OS X 1 0_2.8 〜 10_3.9) 


1 お使いの八ードディスクの[アプリケーション]一[ユーティリティ] 
フォルダにある、[プリンタ設定ユーティリティ]アイコンをダブルク 
リックします。 

[フリンタリスト]ダイアログが表示されます。 


㉘ メモ | Mac 〇 S X 10.2.8 をお使いの場合は、[プリントセンター]アイコンをダブルクリック 

してください。 


2 [追加]をクリックします。 


㉘ メモ | [プリンタリスト]ダイアログの画面は 、 Mac OSX のパージョンによって異なります。 

3 [Canon IP ( LIPSLX )] を選択します 0 



プリンタのアドレス： 

キュー名： _ 

( キャンセル ) I 、 追加 ； 

4 [プリンタのアドレス]に、お使いのプリンタの ip アドレス、または 
DNS 名称を入力します。 

@ メモ | IP アドレスをプリンタの名称に使用する場合は、[キュー名]は空白のままにしてくださ 
い0 

5 [追加]をクリックします。 

〇 [プリンタリスト]ダイアログに、プリンタが追加されていることを確 
認したあと、[プリンタリスト]ダイアログを閉じます。 


Macintosh から印刷するには 


3-26 プリンタをプリンタリストに登録する 





















メモ I [プリンタリスト]ダイアログに、お使いの機種名が表示されない場合は 、 [Canon 
Printer LIPS LX ] (モノクロプリンタの場合 )、 [Canon Color Printer LIPS LX ] (カラー 
プリンタの場合）と表示されます。 

IP 接続の場合 (Mac OS X 10.4 以降） 


1 お使いの八ードディスクの[アプリケーション]—[ユーティリティ] 
フォルダにある、[プリンタ設定ユーティリティ]アイコンをダブルク 
リックします。 

[プリンタリスト]ダイアログが表示されます。 


2 [追加]をクリックします。 

[プリンタブラウザ]ダイアログが表示されます。 


3 [ほかのプリンタ]をクリックします。 


006 

プリンタブラウザ 

CD 


:^ 



デフオルトブラウザ 

ip フリンタ 


検索 


フリンタ名 ▲接袄 

Canon NB-E2 USB 

iRC 3100 AppleTalk 


名前：選択されていません 
場所：選択されていません 

使用するドライパ： 


⑦ 


f ([ほかのプリンタ •••）1 

A 


プリンタをプリンタリストに登録する 3-27 

















4 [Canon IP ( LIPSLX )] を選択します 0 



プリンタのアドレス： 


キュー名： 


しキャンセルレ 追加 

5 [プリンタのアドレス]に、お使いのプリンタの ip アドレス、または 
DNS 名称を入力します。 

@ メモ | IP アドレスをプリンタの名称に使用する場合は、[キュー名]は空白のままにしてくださ 
い0 

0 [追加]をクリックします。 

/ [プリンタリスト]ダイアログに、プリンタが追加されていることを確 
認したあと、[プリンタリスト]ダイアログを閉じます。 

@ メモ I [プリンタリスト]ダイアログに、お使いの機種名が表示されない場合は 、 [Canon 
Printer LIPS LX ] (モノクロプリンタの場合 )、 [Canon Color Printer LIPS LX ] (カラー 
プリンタの場合） と表示されます。 


以上で Macintosh から印刷する準備が終了しました。 


Macintosh から印刷するには 


3-28 プリンタをプリンタリストに登録する 



















プリンタドライ/ V から印刷する 


ここでは、アプリケーシヨンソフトウェアから原稿を印刷する手順を説明しています。 
なお、印刷手順はアプリケーシヨンソフトウェアによって異なります。詳しくは、各アフ 
リケーシヨンソフトウェアに付属の取扱説明書を参照してください。 


Mac OS 9用プリンタドライバの場合 


1 アプリケーションソフトウェアを起動します。 

2 [ファイル]メニューから[用紙設定]を選択します。 



新規 滅 N 

閉ぐ.. 8§0 

RAC ； る I 8 W 

保存 S 8 S 

別名で保存… 


用紙設定… 


1部プリント 
終了 §8 Q 

[用紙設定]ダイアログが表示されます。 


プリンタドライバから印刷する 3-29 












[ページ属性]が選択されていることを確認して、原稿サイズ、印刷方向、 
倍率を設定します。 


[用紙設定]ダイアログの [0 K ] をクリックします。 


[ファイル]メニューから[プリント]を選択します。 


新規 

間く... 

茺 N 

380 

閉じる 

§§W 

保存 

茺 S 

別名で保存 




終了 


§§Q 


[プリント]ダイアログが表示されます。 


[プリント]ダイアログの表示は、お使いのアプリケーションソフトウェアによって異な 
ることがあります。 


Canon iR C 3200用紙設定 


Canon LIPS4 Printer Driver 
Version x.xx 


ページ展性 






原稿サイズ： 


D 


印刷の向き： 


BH) 


f 倍率を指定： 


用紙サイズを表示 


_ I mm n 


I キャン t ル DK l| 


3 


4 5 


Macintosh から印刷するには 


3-30 プリンタドライバから印刷する 





























































6 [プリンタ]のポップアップメニューから、プリンタ名を選択します。 


プリンタ： 

お気に入 y : 


✓ iR C 3200 : * 
CanonLPB -1820 : 


I 基本設定 


出力先： 


プリンタ 


3 


Canon LIPS4 Printer Driver 
Version x.xx 



部®: [i _ ]Q 0 T 合い 

ページ：•全ページ_ _ 

〇閉始 : U _ ]Q 終了 : 〇 _ |Q 

S (原稿サイズ： B 5( 印字領域穴) _ 

S 出力用紙サイズ ：I 原稿サイズと间 c n 


ぺ '■ ジレイアウト： 


I ページ/枚 


_ | 韻 | 


L 一 | 〔牛ヤンセル」プ 1 J ント | 


ゾーンが設定されている AppleTalk 環境では、メニューに「プリンタ名：ゾーン名」が表 
示されます。 


7 ページ範囲、部数などを設定したあと、[プリント]をクリックします。 

印刷が開始されます。 


プリンタドライバから印刷する 3-31 




















































Mac OS X 用プリンタドライバの場合 


7 アプリケーションソフトウェアを起動して、印刷する原稿を表示します。 

2 [ファイル]メニューから[ページ設定](または[用紙設定])を選択 
します。 

BZZO 編集フォーマット 1 


新規 

3 €N 

開く." 

l €0 

最近使った項目を開く 

► 

閉じる 


保存 

拥 S 

別名で保存... 


すべてを保存 


巖後に保存した状態に g 

l す 

プ□パティを表示 



】 

〆 ノ 〆 ■ 、 m>r 


[ページ設定](または[用紙設定])ダイアログが表示されます。 

3 [設定]で[ページ属性]が選択されていることを確認して、[対象プリ 
ンタ]で印刷するプリンタを選択します。 


4 用紙サイズ、拡大縮小率、用紙の向きを設定します。 


⑦ 


設定 

対象プリンタ 

レター 
レジャー 
_ J - ガル 
エグゼクティブ 

A 5 

B 5 

用紙サイズ 

✓ A 4 

方向 

拡大縮小 

B 4 

A 3 

12 x 18 

SRA 3 

封筒洋形4号 
はがき 
往復はがき 

4面はがき 



カスタムサイズを管理... 


I 


广 \-TU H : へ 1 


5 [ページ設定](または[用紙設定])ダイアログの [0 K ] をクリックします。 


プリンタドライバから印刷する 


2 

3 

_ 

3 


Macintosh から印刷するには 






















6 [ファイル]メニューから[プリント]を選択します。 


ファイル 


新規 3€N 

開く... S€0 

最近使った項目を開く ► 

閉じる 3€W 

保存 3SS 

別名で保存... OS€S 

すべてを保存 

琅後に保存した状態に戻す 

プロパティを表示 X3€P 



[プリント]ダイアログが表示されます。 


@ メモ | [プリント]ダイアログの表示は、お使いのアプリケーションソフトウェアによって異な 
ることがあります。 


7 [プリンタ]から印刷するプリンタ名を選択します。 


プリンタ •• 
プリセツト: 


✓ Canon Printer 


プリンタを追加… 

"プリントとファクス”環境設定... 




部败：1 @丁合い 

ページ：©すべて _ 

G 開始：1 終了：1 


(?) ( PDFw ) プレビュー) 


(キヤンセル) € プリント 3 


8 ページ範囲、部数などを設定したあと、[プリント]をクリックします。 

印刷が開始されます。 


メモ | •手順7の[プリンタ]には、[プリンタ設定ユーティリティ]のプリンタリスト （Mac 
〇 S X 10.2.8 をお使いの場合は、[プリントセンター]のプリンタリスト）に追加したプ 
リンタが表示されます。 

•プリンタドライバの使用方法については、オンラインマニュアルを參照してくださし、。 
オンラインマニュアルの表示方法は、「オンラインマニュアルを表示する」 （— P .3-34) 
を參照してください。 


プリンタドライバから印刷する 3-33 






























オンラインマニュアルを表示する 


プリンタドライバの使用方法については、オンラインマニュアルを参照してくださし、。 
オンラインマニュアルは、次の手順で表示できます。 


Mac OS 9用プリンタドライバの場合 


7 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセツトします。 

2 CD - ROM 内の [ LIPSV ] -[プリンタドライバ MacOS 9] フォルダ 
を開きます。 

@メモ I お使いの機種によって、フォルダ構成が異なることがあります。 


3 [オンラインマニュアル . pdf ] アイコンをダブルクリックします。 


□ 室プリンタドライパ MacOS 9 H 目 

3項目、51.13 GB 空き 

Installer 

1 

オンラインマニ j ■アル. pdf ^ 

iai 

お i 克みくだ•さい 





オンラインマニュアルが起動します。 


@メモ | 常にオンラインマニュアルをお使いいただけるように、〇 S 上の任意のフォルダにコピー 
することをおすすめします。 


Macintosh から印刷するには 


3-34 オンラインマニュアルを表示する 



























4 [しおり]メニューから参照するトピックを選択します。 



選択したトピックに関する説明が、画面に表示されます。 


Mac OS X 用プリンタドライバの場合 


1 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトします。 

2 CD - ROM 内の [ LIPSV ]- [プリンタドライバ MacOSX ] フォルダ 
を開きます。 

メモ I お使いの機種によって、フォルダ構成が異なることがあります。 


オンラインマニュアルを表示する 3-35 


































3 [オンラインマニュアル . pdf ] アイコンをダブルクリックします。 

0 〇 0 し-- プリンタドライバ MacOSX 

► ] | ss = tml i 令 ▼ i ▼口ーカルディスク ， 

^ ネットヮーク 

3 x.m 
3 OS 9.2 U 
XIV 

;H Macintosh... 
j| ENG OS 
3x.ii 
j| DATA 
1 NO NAME ± 

CANON... ± 

CANON... ± 

_ デスクトッブ 

f itp 

A ァブリヶー 

& *« 

_ ムービー 

| 会旦ュージック 

〇|ビクチャ 

3項目、 64.14 CB 空き 

オンラインマニュアルが起動します。 


@ メモ | 常にオンラインマニュアルをお使いいただけるように、〇 S 上の任意のフォルダにコピー 
することをおすすめします。 

4 [しおり]メニューから参照するトピックを選択します。 


誦 

T] 


LIPSLX Installer お読みください 

オンラインマニュアル .pdf 





P 


LIPS4 



000 


オンラインマニュアル .pdf 



選択したトピックに関する説明が、画面に表示されます。 


3-36 オンラインマニュアルを表示する 













































DOS から印刷するには 


4 


CHAPTER 


PC -98 シリーズ日本語 MS-DOS Version 3.30以降、または DOS/V Version 5.0 以 
降で印刷する方法について説明しています。 


印刷するときに必要な作業 .4-2 

プリンタを設置したあとに行う作業 .4-2 

印刷のたびに行う作業 .4-2 

アプリケーションソフトウェアから印刷する .4-3 


4-1 










印刷するときに必要な作業 


「設置ガイド」、または「ユーザーズガイド」に従ってプリンタの設置が完了したら、次は 
印刷に必要な設定作業を行う必要があります。 

ここでは、アプリケーションソフトウェアから印刷するために必要な作業を説明していま 
す0 


プリンタを設置したあとに行う作業 


■ 使用するプリンタの機種名を選択する 

DOS アプリケーションソフトウェアから印刷するには、各アプリケーションソフトウェ 
アに用意されているプリンタ設定メニューで、使用するプリンタ名を選択します。この 
作業は、印刷を実行す るすべての アプリケーションソフトウェアで行ってください。 


印刷のたびに行ラ作業 


■ 印刷設定を行う 

プリンタの用紙サイズ、原稿のサイズ、印刷部数などを設定します。この設定が適切で 
ないと、期待した印刷結果が得られないことがあります。 

プリンタの設定は、アプリケーションソフトウェアから行います。 

■ ページフォーマツトを設定する 

使用するプリンタの機種名を LIPS プリンタ以外 （PC-PR 201 /80A や ESC/P プリンタ 
など）に設定した場合は、アプリケーションソフトウェアの用紙設定に合わせたぺージ 
フオーマツトの設定が必要です。 


■ 印刷する 

アプリケーションソフトウェアから印刷します。この操作はアプリケーションソフト 
ウェアごとに異なりますので、各アプリケーションソフトウェアに付属の取扱説明書を 
参照してください。 
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アプリケーションソフトウエアから印刷する 


DOS アプリケーシヨンソフトウェアから印刷する場合には、アプリケーシヨンソフトウェ 
アで使用するプリンタの機種を選択して、印刷のレイアウトなどの設定を決める必要があ 
ります。 


印刷の前に、以下を参考にしてプリンタの機種を選択してください。 


重要 


• DOS アプリケーションソフトウェアから印刷する場合には、付属の Windows 用プリン 
タドライパは使用できません。 

•本プリンタとキヤノン BJ プリンタは、印刷機構の違いのため互換性はありません 。 BJ 
プリンタ 、 LIPS IVc プリンタなどは選択しないでください。 


メモ | プリンタの機種の選択方法、印刷の手順については、お使いのアプリケーションソフト 
ウェアに付属の取扱説明書の、印刷に関する部分を參照してください。 


■ 本プリンタの機種名が表示される場合 

本プリンタの機種名を選択します。 


■ 他の LBP の機種名しか表示されない場合 

本プリンタの機種名がないときは、以下の表に記載した、互換性がある他の LBP の機種 
名を選択します。 


優先順位 

機種名 

LIPS のバージヨン 

1 

LBP -730、 720、450 、 LIPS IV など 

UPS IV 

2 

LBP - A 309 GIU A 304 GII 、 A 304 E 、 巳 406 GII 、 B 406 G 、 
B 406 EIU B 406 E 、 B 406 S (UPS III )、 B 406 D (し IPS 111)、 
A 404 F 、 A 404 GII 、 A 404 E 、 A 404 (LIPS III ) 

UPS III 

3 

L 巳 P - B 406 S (UPS 11+)、 B 406 D (UPS N +)、 

A 404 (LIPS ll + ) N B 406、 A 408 

UPS ll + 

4 

キヤノン LBP、LASER SHOT、UPS など 



重要 


これらのプリンタの機種名を選択したときは、印刷には支障ありませんが、機能が制限 
されることがあります。 


@ メモ | •優先順位が高いほど、本プリンタとの互換性が高くなります。 

•プリンタ設定の方法や表示される機種名は、アプリケーションソフトウエアによって違 
います。正しく設定するには、アプリケーションソフトウェアに付属の取扱説明書を參 
照してください。 
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■アプリケーションソフトウェアが日本電気（株）製プリンタにしか対応していない場合 

NEC 製 PC-PR201/80A プリンタなどを選択して、N201ェミュレーシヨンモードで使 
用します。 


■アプリケーションソフトウェアが DOS / V コンピュータ （ ESC / P ) 用のプリンタにし 
か対応していない場合 

ESC/P のフリンタを選択して、 ESC/P ェミュレーシヨンモードで使用します。 


@ メモ | ESC/P ェミュレーシヨンモードの設定方法や注意事項については、「ユーザーズガイド」 

を參照してください。 
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プリンタのユ_テイリテイソ 
フトウェアを使用するには 
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NetSpot Job Monitor をインストー i レする 


NetSpot Job Monitor をインストールして、プリンタの管理を行う方法を説明します。 


必要なシステム環境 


NetSpot Job Monitor を利用するには、次のシステム環境が必要です。 

■ NetSpot Job Monitor 

NetSpot Job Monitor は、以下のシステム環境でご利用になれます。 
•〇 S 

- Microsoft Windows 98 /Me 日本語版 

• Microsoft Windows NT Workstation 4.0 日本語版 

• Microsoft Windows 2000 Professional 日本語版 

• Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版 
•コンピュータ 

• intel 486/ Pentium 系 CPU で上記〇 S が動作するコンピュータ 
• メモリ 

•16 MB 以上 
•八ードディスク 

•10 MB 以上（インス! -- ル時)、 10 MB 以上（動作時） 

•画面 

•640 x 48 〇ドット、256色 
•プロトコルスタック 

• Windows に付属の TCP / IP プロトコル （ TCP / IP 版） 


重要 


• Windows NT 4.0 には、 Service Pack 6以降をインストールしてください。 

• iR シリーズおよび LBP 5900 で口ーカル接続している場合、 NetSpot Job Monitor は使 
用できません。 


• NetSpot Job Monitor を使用するには、コンピュータとプリンタで双方向通信が行える 
必要があります。双方向通信が可能なプリンタケープルで接続して、プリンタとプリン 
タドライバともに双方向機能を使用する設定にしてください（初期状態では、双方向機 
能を使用するように設定されています)。 
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印刷状況を確認できるプリンタの種類 


NetSpot Job Monitor は、プリンタの現在の状態や印刷状況を確認するためのユーティリ 
ティソフトウェアです。デパイスポードまたはステータスモニタを使って、プリンタの状 
態確認、印刷ジョプの停止や削除などが行えます。 

NetSpot Job Monitor は、以下のような接続形態のプリンタの印刷状況を確認することが 
できます。 



■ ローカル接続されているプリンタ（上図①） 

コンピュータのパラレルインターフェースにセント ロニ クスケーブルで接続されたプリ 
ンタや USB 接続されたプリンタの印刷状況が、確認できます。ただし、シリアルポー 
卜に接続されている口ーカルプリンタの印刷状況は、確認できません。 


重要 


iR シリーズおよび LBP 5900で口ーカル接続している場合 、 NetSpot Job Monitor は使 
用できません。 


■ お使いのコンピュータから TCP / IP プロトコルまたは NetWare 環境で接続されている 
プリンタ（上図 ②） 

TCP / IP プロトコルの場合は、ネットワークボードが対応している LPR ソフトウェアを 
使用して、プリンタの印刷状況が確認できます。 

NetWare 環境の場合は、 NetWare のプリントキューを使用して、プリンタの印刷状況 
が確認できます（プリントサーバモード、リモートプリンタモードのどちらにも対応し 
ています）。 


メモ I Novell NetWare 6.0 以降には対応していません。 
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■共有設定されているプリンタ（上図 ③、④） 

上記、「ローカル接続されているプリンタ」、または「お使いのコンピュータから TCP / 
IP プロトコルまたは NetWare 環境で接続されているプリンタ」を共有設定している場 
合は、その共有プリンタに印刷できるコンピュータからも、共有プリンタの印刷状況が 
確認できます。 

この場合は、共有設定しているコンピュータに、 NetSpot Job Monitor (共有設定して 
いるコンピュータが Windows NT 4.0/2000 /XP の場合は、 NetSpot Job Monitor 管 
理者モード）がインス I ルされている必要があります。 


重要 


図④の環境で iR 400を除く iR シリーズをお使いの場合 、 NetSpot Job Monitor は使用 
できません。 


NetSpot Job Monitor のインストーノレ 


NetSpot Job Monitor のインストール手順を説明しています。 


@ メモ | • Windows NT 4.0/2000 /XP 用の NetSpot Job Monitor には、管理者用の NetSpot 
Job Monitor と一般ューザ用の NetSpot Job Monitor があります。どちらの NetSpot 
Job Monitor をインストールするかにより、インストール方法が異なります。 


NetSpot Job 
Monitor の種類 

インス!-ールに必要な権限 

印刷状況を確認できる 
プリンタの種類 

管理者用 

Windows NT 4.0/2000 /XP 
の Administrators 

NetSpot Job Monitor が対応す 
る全プリンタ（下記參照） 

—般ユーザ用 

Windows NT 4.0/2000 /XP 
の Administrators 

共有設定されているプリンタのみ 


•管理者用の NetSpot Job Monitor では、以下のプリンタの印刷状況を確認できます。 
•口ーカル接続されているプリンタ （ iR シリーズを除く） 

• お使いのコンピュータから TCP / IP プロトコルまたは NetWare 環境で接続されている 
プリンタ 

• 共有設定されているプリンタ 

•-般ユーザ用の NetSpot Job Monitor では、共有設定されているプリンタ（―印刷 
状況を確認できるプリンタの種類： P .5-3) の印刷状況のみ確認できますので、他の 
Windows NT 4.0/2000/ XP をサーパとして使用している場合などにお使いくださし、。 
そのとき、サーバとして使用している Windows N 丁 4.0/2000/ XP には、管理者用の 
NetSpot Job Monitor をインストールしてください。 
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コンピュータを起動します。 


重要 


2 


w メモ] 


3 


•インストール前に、他のアプリケーションソフトウェアをすべて終了してください。 

• Windows NT 4.0/2000/ XP をお使いの場合、起動した際に、必ず Administrators のメ 
ンバーとしてログオンしてください。 


付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトします。 

CD-ROM メニューが自動的に表示されます。 

CD - R 〇 M メニューが起動しない場合は、[マイコンピュータ]の CD - R 〇 M ドライプの 
アイコンをダブルクリックしてください。 


CD-ROM メニューの[インス!-ール]をクリックします。 


Canon 


LIPS V CD-ROM Setup 


觀驗?产の 


インスト- 


'項目から選択してく 



マニュアル 表示 


オンラインユーザ登録 


終了 


Nets pot Job Monitor をインスト ーノレする 
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4 [NetSpot Job Monitor ] にチェックマークが付いていることを確認 
したあと、[インストール]をクリックします。 


インス!'■—ル 


ソフトウェアの説明を表示： ill 

README^ 表示：圍 


| E ups v ブ 1 /ノタドライバ 

|旧辱 


: NetSpot Job K/bnitor 


nil 1 

— 10 MB 1 


よ記で?！ェ 


-クの付いているソフトウェァをインストールします。[インストール择クリックし、画面の 
■こさい。ソフトウェア名の右横のアイコンをクリックすると' 一.一.丄 一- 一^- 


讀緻 ㉟ フ習織? S 名 S 纖鱗獻 

ルに必要な容量]よりも多くの容重が必要になりますのでご注意ぐ、。 


_ 各ソフトウIアの簡単な 
'ストールする場合、[インストー 


C: ドライブの空き容量 10007 MB 

インストールに必要な耷晉 3R MR 


インストール 


チェックマークが付いているソフトウェアは、順次インストールされます。必要に応じて、 
チェックマークを外します。 


セツトアップウイザードが表示されます。 


5 [次へ]をクリックします。 



使用許諾契約書が画面に表示されます。 
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6 内容を確認して、[使用許諾契約の条項に同意します]を選択したあと、 
[次へ]をクリックします。 


NetSpot Job Monitor セ，トア，ブ〇ィザ '-1 


使用 i キ锘契約 

次の使用 m 若契約者を注意深くお諸みください。 



ソフトウ X ア使用許諾契約書 fj 

ご注意：下記の使用許諾契約害（以下本契約害と言います。 ） をよく 
お読みください。 

これは、お客様が、本契約害と共に無償で提供されるキヤノン製のデジタル 
複合機、カラー複写櫬およびプリンタ(以下「キヤノン製品」と言 v 、ます。）用ソ 
フトウェア(本契約害以外の各マニュアル、印刷物等を含み、併せて以下「本 
ソフトウェア」と言、、ます。）をご使用になるための、お客様とキヤノン株式会社 
(以下キヤノンど霞います。）との間の契約害です。 d 

獲匿玀） 

(' 1无用汗 i 右买約の籴 J 貝に问 S しません坦） 

InstallShield - 

<戻る(旦 ） 〉欠へ(设> lj キャン iz ル j 


@ メモ | お使いの環境によっては、コンピュータの再起動を促すメッセージが表示される場合が 
あります。その場合は、コンピュータの再起動後にインストールを続けてください。 


7 インス! ■>- ル先を確認したあと、[次へ]をクリックします。 


j 沒 NetSpot Job Monitor セ，トア，ブウィザ'-ド 


インストール先のフォルダ 


2U 


_ Mm 


インスト J レ先フオルタ 


, j C：¥ Program F i les¥Canon¥ Job Mon itor¥ 


参照(巡 )... | 


InstallShield - 

く戻る g> @ 〉欠へ (H) > キャン 12 ル | 


[參照]をクリックして、インストール先のデイレクトリを任意に指定することもできます。 


NetSpot Job Monitor をインストーノレする 
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8 Windows NT 4.0/2000 /XP で Administrators の権限がある場合 
は 、 [NetSpot Job Monitor 管理者モード]または [NetSpot Job 
Monitor 一般ユーザモード]を選択したあと、[次へ]をクリックします。 



モジュールの種類 
• 管理者モード： 

プリンタ管理などのサーバ機能モジュールをインス!ルします。 

• _ 般ューザモード': 

プリンタの状態表示などのクライアントモジュールをインス!ルします。 


㉘ メモ | Windows 98/ Me の場合や 、 Windows NT 4.0/2000/ XP で管理者用をインストール済 
みの場合は、上図の画面は表示されません。手順9に進んでください。 


プリンタのユ—ティリティソフトウェアを使用するには 
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9 設定内容を確認したあと、[開始]をクリックします。 



NetSpot Job Monitor のインストールが開始されます。 

インス!ルが終了すると、[インス!ルの完了]ダイアログボックスが表示されます。 


㉘ メモ 1 •設定を変更したい場合は、[戻る]をクリックして、再度設定しなおしてください。 

• Windows ファイアウォール機能を持っている〇 S をお使いの場合に、以下の画面が表示 
されたときは、[はい]または[いいえ]をクリックします。 

[はい]をクリックすると 、 NetSpot Job Monitor などのアプリケーションに対する 
Windows ファイアウォールのプロックが解除され、プリンタの状態が確認できるように 
なります。 

[いいえ]をクリックすると 、 NetSpot Job Monitor は使用できなくなります。 



プリンタ e ユ—テイリテイソ7トウ使用するには 
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10 [終了]をクリックします。 



複数のソフトウェアをインストールする場合、ソフトウェアが順次インストールされます。 


@ メモ I [終了]をクリックすると、 Readme が表示されます。 Readme には重要な情報が記載 
されていますので、お読みください。 


h セットアップウイザードが終了したあと、[次へ]をクリックします。 



インス!ル 

NfetSpot Iwbnii 


D 欠へ K クリックスセットアッブを終了してください。 


—紙 」 
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12 [終了]をクリックします。 

セットアップを終了します 

STEP 2 □ 今すぐコンピュータを再起動する(推奨） 

完了 


:終了 


以上でインス I ^ ルの作業が終了しました。 


NetSpot Job Monitor のアンインストーノレ 


NetSpot Job Monitor が不要になった場合は、以下の手順でアンインストールします。 

7 すべてのアプリケーションソフトウェアを終了します。 

2 [スタート]メニューから、[プログラム ]- [NetSpot Job 
Monitor ] — [NetSpot Job Monitor のアンインストール]を選択 
します。 

メッセージが表示されます。 


プリンタ e ユ—テイリテイソ7トウ使用するには 
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3 [はい]をクリックして、アンインス!>ーラを起動します。 



アンインス!ルが終了すると、メッセージが表示されます。 


4 [0 K 3 をクリックします。 


その他の補足情報 


補足事項について説明しています。 

■ 全 0S 共通の注意 

• NetSpot Job Monitor についての詳細は、ヘルフファイルを参照してください。 
•「お使いのコンビュータから TCP / IP プロトコルまたは NetWare 環境で接続されてい 

るプリンタ」をお使いの場合は、デパイスにフリントサーパ（ネットワークボード） 
が装備されている必要があります。 

■ Windows 98/Me をお使いの場合 

• NetWare 環境で、クライアントソフトウェア（フロトコルスタック）に Windows 
98/ Me 付属の NetWare ネットワーククライアントをお使いの場合は 、 「Canon Port 
Setting Tool 」（— P .7-7) を使ってフリンタのネットワークアドレスの設定を行って 
ください。 

• 丁 CP / IP プロトコルを使用して接続されているプリンタを使用する場合、お使いの LPR 
ソフトウェアによっては 、 NetSpot Job Monitor で印刷状況を確認できないことがあ 
ります。 

■ Windows NT 4.0/2000/XP をお使いの場合 

• NetWare 環境で、クライアントソフトウェア（プロトコルスタック）に IntranetWare 
Client をお使いの場合は、以下の制限があります。 

■他の Windows NT 4.0 コンピュータで共有設定されているプリンタの状態を調べる 
ことはできません 。 （Windows 98/ Me で共有設定されているプリンタの状態は調べ 
られます。） 

• NetWare 環境で、クライアントソフトウェア（プロトコルスタック）に Windows NT 
4.0/2000/ XP に付属の NetWare クライアントをお使いの場合は、以下のような制限 
があります。 

- Administrators の権限がないときは、他のコンピュータで共有設定されているプリ 
ンタの状態を調べることはできません。 


プリンタのユ—ティリティソフトウェアを使用するには 
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• Administrators の権限があるときは 、 「Canon Port Setting Tool 」 （— P .7-7) を使っ 
てプリンタのネットワークアドレスの設定を行ってください。 


使用方法 


全デバイスの状態を一覧表示する（デバイスボード） 

デバイスボードは、インストールしたデバイスの状態を一覧表示するためのソフトウェア 
です。印刷ジョブの一時停止、削除などが行えます。 

デバイスボードを起動するには、 Windows の[スタート]メニューから、[プログラム] 

— [NetSpot Job Monitor ] — [NetSpot Job Monitor デバイスボード]を選択します。 



メモ | • Canon Port Setting Tool を使って 、 NetSpot Job Monitor の、デパイス情報取得の更 
新間隔や機種チエツク機能を設定するには 、 「Canon Port Setting Tool でポートを設定 
する」 （— P .7-7) を参照してください。 

•デバイスボードの[オプション]—[デバイスボードの自動起動]をあらかじめ選択すると、 
コンピュータの起動時に自動的にデパイスボードが起動します。 

•デパイスボードの詳細は、ヘルプファイルを参照してください。ヘルプファイルは、デ 
パイスボードの[ヘルプ]一[ヘルプ]を選択すると表示されます。 


プリンタ e ユ—テイリテイソ7トウ使用するには 
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特定デバイスの詳細な状況を表示する（ステータスモニタ） 

ステータスモニタは、特定のデパイスの詳細な状況を確認するためのユーテリテイソフト 
ウェアです。紙詰まりなどのエラーの表示や対処方法が表示されます。また、印刷ジョブ' 
の一時停止や削除、保存ジョプの印刷なども行えます。 

ステータスモニタを起動するには、デパイスポードで確認するデパイスを選択したあと、[才 
フシヨン]一[モニタの起動]を選択します。 


@メモ I ステータスモニタの詳細は、ヘルプファイルを参照してください。ヘルプファイルは、 
ステータスモニタの[ヘルプ]—[ヘルプ]を選択すると表示されます。 

■ 各 ページでの 表示内容 

各ページでの表示内容は、以下のとおりです。デバイスにより、表示されるページは異 
なります。 



•[プリンタ状態]ページ 

デパイスの状態を示すアイコンやメッセージなどが表示されます。エラーの対処方法 
も表示されます。 

• [スプーラ内ジョブ]ページ 

まだデバイスに送信されていないジョブ（コンピュータ内のジョブ）やデパイスに送 
信されたジョプについての情報が表示されます。コンピュータ内のジョブに対して、 
印刷処理の一時停止やジョプの削除も行えます。 

•[プリンタ内/ファクス内ジョブ]ページ 
デパイス内にある送信されたジョブについての情報が表示されます。 

•[保存ジョブ]ページ 

デパイスに保存されているジョブについての情報が表示されます。ここでは保存ジョ 
プの印刷や削除、また部数や排紙先のジョブの属性変更も行うことができます。 
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NetSpot Device Installer を使用する 


NetSpot Device Installer を使用してデバイスのネットワークフロトコルの初期設定を行 
う方法について説明しています。 


必要なシステム環境 


NetSpot Device Installer を利用するには、次のシステム環境が必要です。 


■ NetSpot Device Installer Windows 版を使用する場合 

•〇 S 


• Microsoft Windows 98日本語版 .Service Pack 1以降 

• Microsoft Windows 98 Second Edition 日本語版 

• Microsoft Windows Me 日本語版 


• Microsoft Windows 

• Microsoft Windows 
- Microsoft Windows 
- Microsoft Windows 


NT Server/Workstation 4.0 日本語版 + Service Pack 4 以降 
2000 Server/Professional 日本語版 
XP Professional/Home Edition 日本語版 
Server 2003日本語版 


•コンピュータ 

• 上記〇 S が動作するコンピュータ 


•八ードディスク 

•15 MB 以上の空き領域（本ソフトウェアをコンピュータにインストールして使用する 
場合） 

•フロトコル 


• TCP/IP 
•IPX 


•フロトコルスタック 

• Windows に付属の TCP / IP プロトコル （ TCP / IP 版) 
• Novell Client for Windows (IPX 版) 
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■ NetSpot Device Installer Mac OS X 版を使用する場合 

• OS 

•Mac OS X 10.1.1 以降 
•コンピュータ 

• 上記 OS が動作する Macintosh 
•八ードディスク 

•10 MB 以上の空き領域（フログラムを八ードディスクにコピーして使用する場合) 
•プロトコル 

• TCP/IP 

•プロトコルスタック 

• Mac OS X に付属の TCP / IP プロトコル 


設定できるデバイスの種類 


NetSpot Device Installer では、 TCP / IP 、または IPX のネットワークに接続されているデ 
バイスのネットワークフロトコルの初期設定を行うことができます。それ以外の接続形態 
のデバイスは 、 NetSpot Device Installer では設定できません。 



プリンタ プリンタ 
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NetSpot Device Installer のインストール 


NetSpot Device Installer は、次の手順でインストールします。お使いの〇 S により、イ 
ンス I ル方法が異なります。 


メモ | • NetSpot Device Installer は、インストールせずに使用できるユーティリティソフトウェ 
アです。インス I ルせずに使用する場合は、「使用方法」 OP .5-20) を參照してください。 


• NetSpot Device Installer ( TCP / IP 版）にプラグインを追加すると、機能を拡張するこ 
とができます。プラグインの機能を使用する場合は 、 NetSpot Device Installer とプラ 
グインの両方をコンピュータにインストールしてください。プラグインの詳細について 
は 、 NetSpot Device Installer の Readme を参照して く ださい 0 


Windows 上にインス I ^ールする 

Windows 上にインストールする手順を説明しています。 


重要 


•インストール前に、他のアプリケーションソフトウェアをすべて終了してください。 

• Windows NT 4.0/2000/ XP / Se 「 ve 「 2003をお使いの場合、起動した際に、必ず 
Administrators のメンバーとしてログオンしてください。 

• Windows ファイアウォール機能を持っている〇 S をお使いで、 Windows ファイアウォー 
ル機能が有効になって いる場合、 NetSpot Device Installer をプロック対象外のプログ 
ラムとしてファイアウォールに登録しておかなければ、 IP アドレスが設定されていない 
プリンタの探索や、口ーカルサブネット以外のネットワークに対するプロードキャスト 
探索/マルチキャスト探索を行うことができません。 

NetSpot Device Installer をファイアウォールのプロック対象外のプログラムとして登 
録する手順は 、 NetSpot Device Installer の Readme ファイルを參照してください。 


7 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。 

CD-ROM メニュー画面が表示された場合は、[終了]をクリックします。 

2 CD-ROM 内の [ NetSpot — DeviceJnstaller ] — [ Windows ] フォ 
ルダにある [ nsdisetup . exe ] アイコンをダブルクリックします 0 

使用許諾契約書が表示されます。 

@ メモ | NetSpot Device Installer を起動したことのあるコンピュータでは、使用許諾契約書は 
表示されずに NetSpot Device Installer が起動します。手順4に進んでください。 

3 使用許諾契約書の内容を確認したあと、[はい]をクリックします。 
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4 [参照]をクリックして、インストール先を選択したあと、 [0 K ] をクリッ 
クします。 



[スタ ー トメ ニュー に追加する]を選択すると、 Windows の[スタ ー ト] メニュー に 
Nets pot Device Installer を追加できます。 

NetSpot Device Installer のインストールが始まります。 

Windows ファイアウォール機能を持っている 0 S をお使いの場合に、以下の画面が表示 
されたときは、[はい]または[いいえ]をクリックします。 


NetSpot Device InstalleriZ? トア 9 ブ 


お使いのコンピュータで 'NetSpot Device Installer を使用するため(こは、 
Windows ® ファイアウォー;!レにアブリケーシヨンを登錄する必要があります。 
アブリケーンヨンを登綠しますか？ 

H . は . 卿 ] _ ぃぃぇ (N ) 」 


[はい]をクリックすると、 NetSpot Device Installer をファイアウォールに登録します。 
[いいえ]をクリックすると、 NetSpot Device Installer のファイアウォールへの登録は 
行われません。その場合は、 IP アドレスが設定されていないプリンタの探索や、口ーカル 
サブネット以外のネットワークに対するブロードキャスト探索/マルチキャスト探索を行 
うことができません。 


5 インス!-ール完了の画面が表示されたら、 [0 K ] をクリックします。 

プラグインのインストールプログラムが起動します。 

〇 インス!^ールするプラグインを選択したあと、[インス!-ール開始]を 
クリックします。 

プラグインの詳細については、 NetSpot Device Installer の Readme を参照してください。 

@ メモ I プラグインは、あとでインストールすることもできます。あとからプラグインをインス 
I ルする手順については、 Readme を參照してください。 


以上でインストールの作業が終了しました。 
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Mac OS X 上にインス!-ールする 

7 すべてのアプリケーションソフトウェアを終了します。 

2 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。 

3 CD-ROM 内の [NetSpot_Device_lnstaller] フォルダを開きます 0 

4 [MacOSX] フォルダ内の [NetSpot_Device_lnstaller.dmg] アイ 
コンをダブルクリックします。 

画面上に [NetSpot Device Installer ] アイコンが表示されます。 

0 [NetSpot Device Installer] アイコンをダブルクリックします。 

〇 手順 5 で表示されたウィンドウの中の [NetSpot Device Installer] 
アイコンを、インス!ルしたい場所にドラッグ&ドロップします。 

これで NetSpot Device Installer のインストールが完了しました。 

/ プラグインを追加する場合は、手順 5 で表示されたウィンドウの中の 
[plugin] フォルダを開きます。次に、インストールしたいプラグイン 
のインス!-ーラアイコンをダブルクリックします。 

インストーラはプラグインごとに分かれています。プラグインの詳細については、 
NetSpot Device Installer の Readme フアイルを參照してください。 


以上でインス I - ルの作業が終了しました。 


プリンタ eril - K イリテイソ7トウ H アを使用するには 
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使用方法 


こ こでは、付属の CD - ROM から Nets pot Device Installer を起動する方法を説明してい 
ます。 

Windows ファイアウォール機能を持っている〇 S をお使いで、 Windows ファイアウォー 
ル機能が有効になって いる場合、 Nets pot Device Installer をブロック対象外のプログ 
ラムとしてファイアウォールに登録しておかなければ、 IP アドレスが設定されていない 
プリンタの探索や、口ーカルサブネット以外のネットワークに対するプロードキャスト 
探索/マルチキャスト探索を行うことができません。 

Nets pot Device Installer をファイアウォールのプロック対象外のプログラムとして登 
録する手順は、 NetSpot Device Installer の Readme ファイルを参照してください。 

# メモ | NetSpot Device Installer をコンピュータにインストールした場合の起動方法は、以下 
のとおりです。 

- Windows の場合、インストール時に[スタート]メニューに追加したときは、[スタート] 
メニューから[プログラム]— [NetSpot Device Installer ] — [NetSpot Device 
Installer ] を選択します。[スタート]メニューに登録しなかった場合は、インストー 
ル先のフォルダにある [ nsdi ] アイコンをダプルクリックします。 

• Macintosh の場合は、インストール先のフォルダにある [NetSpot Device Installer ] 
アイコンをダブルクリックします。 


Windows 上で使用する 


付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトします。 

CD-ROM メニュー画面が自動的に表示されます。 


网" メモ | CD-ROM メニューが起動しない場合は、[マイコンピュータ]の CD-ROM ドライプの 
アイコンをダブルクリックしてください。 


2 [付属ソフトウェア （ LIPS 4 ドライバなど）]をクリックします。 
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3 TCP/IP ネットワークで初期設定する場合は [NetSpot Device 
Installer for TCP/IP] の[起動]を、 IPX ネットワークで初期設定す 
る場合は [NetSpot Device Installer for IPX] の[起動]をクリッ 
クします。 

付属ソフトウェア 

ソフトウェアの説明を表示： ii 
READM 戌表示：圍 



この画面では、 CD - ROMb 、 らのソフトウェアの起動や、インストールメニューからはインストールされないソ 


キャンセル 戻る 


使用許諾契約書が画面に表示されます。 


4 使用許諾契約書の内容を確認したあと、[はい]をクリックします。 

NetSpot Device Installer が起動します。 


5 デバイスの初期設定を行います。 

設定手順は、オンラインヘルプを參照してください。オンラインヘルプは、[ヘルプ]メ 
ニューの[ヘルプ]をクリックすると、表示されます。 


Mac OS X 上で使用する 


1 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセツトします。 

2 CD-ROM 内の [NetSpot_Device_lnstaller] フォルダを開きます。 
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3 [MacOSX] フオルダ内の [NetSpot_Device_lnstaller.dmg] アイ 
コンをダブルクリックします。 

画面上に [NetSpot Device Installer ] アイコンが表示されます。 

4 [NetSpot Device Installer] アイコンをダブルクリックします。 


5 手順 4 で表示されたウインドウの中の [NetSpot Device Installer] 
アイコンをダブルクリックします。 


© e e 


_ NetSpot Device Installer 

HD ； 彎 ぐ 


〇 

» 

庚る進む 

パス 

表示 ! コンピュータホーム 

よ<使5項目 




8項目、 1.6 MB 空き 




Canon 

NetSpot 

Device Installer 


NetSpot Device Installer 



support_deviceJapanese.txt support_device_English.txt 
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6 デバイスの初期設定を行います。 

設定手順は、オンラインヘルプを参照してください。オンラインヘルプは、[ヘルプ]メ 
ニューの [ヘルプ]をクリックすると、表示されます。 
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FontGallery をインストールする 


FontGallery には、 TrueType フォントとして和文20書体、欧文100書体が収められて 
います。また、 Windows をお使いの場合は、かな31書体、およびかな書体組み合わせユー 
ティリティ 「 FontComposer 」 をインストールすることにより、さらに多彩な文字表現が 
可能になります。 Macintosh をお使いの場合は、あらかじめ和文書体とかな書体を組み合 
わせた44書体が収められています。 

FontGallery および FontComposer のインストール手順について説明しています。ご使用 
になる前に、 「 FontGallery 製品使用許諾契約書」（― P .5-24) を必ずお読みください。 


@ メモ 1 本製品に関するお問い合わせは、下記お客様相談センターまでご相談ください。 

• お客様相談センター： 050-555-90091 


必要なシステム環境 


FontGallery および FontComposer を使用するには、次のシステム環境が必要です。 


重要 


• かな書体および FontComposer は、 Windows をお使いの場合にご利用いただけます。 

Macintosh をお使いの場合は、ご利用いただけません。 

• FontGallery は、1台のコンピュータに対してのみ使用許諾をしています。複数のコン 
ピュータでお使いになる場合は、別途 FontGallery ライセンス商品をお買い求めください。 
ネットワークのサーバ上で使用することはできません。お使いのコンピュータにインス 
卜ールしてお使いください。 


■ Windows 版を使用する場合 

•〇 S 

• Microsoft Windows 98 /Me 日本語版 

• Microsoft Windows 2000 Professional 日本語版 

• Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版 
•コンピュータ 

• 上記〇 S が動作するコンピュータ 


■ Macintosh 版を使用する場合 

•〇 S 

• Mac OS 9.1 以降 、 Mac 〇 S X 1 0.1.5 〜1〇 .42 
•コンピュータ 

• 上記の MacOS が動作するコンピュータ 
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FontGallery 製品使用許諾契約書 


弊社では、 FontGallery 製品につきまして、下記のソフトウヱア製品使用許諾契約書と 
BITSTREAM 使用許諾契約を設けさせていただいており、お客様が契約書にご同意いただ 
いた場合にのみ、ソフトウェア製品をご使用いただいております。お手数ではごさ'います 
が、本 FontGallery 製品をご使用になる前に、契約書を十分にお読みください。なお、本 
FontGallery 製品をご使用になられた場合には、お客様が契約にご同意いただいたものとさ 
せていただきます。 

ソフトウェア製品使用許諾契約書 

キヤノン株式会社（以下、キヤノンといいます。）は、お客様に対し、本契約書とともにご 
提供する FontGallery 製品（当該製品のマニュアルを含みます。以下「許諾ソフトウェア」 
といいます。）の譲渡不能の非独占的使用権を下記条項に基づき許諾し、お客様も下記条項 
にご同意いただくものとします。「許諾ソフトウェア」およびその複製物に関する権利はキ 
ヤノンに帰属します。 

1. 使用許諾 

0) お客様は、機械読取形態の「許諾ソフトウェア」を一時に一台のコンピュータに 
おいてのみ使用することができます。お客様が、同時に複数台のコンピュータで 
「許諾ソフトウェア」を使用したり、また「許諾ソフトウェア」をコンピュータネッ 
トワーク上の複数のコンビュータで使用する場合には、別途契約によりキヤノン 
からその使用権を取得することが必要です。 

(2) お客様は、「許諾ソフトウェア」の全部または一部を再使用許諾、譲渡、頒布、 
貸与その他の方法により第三者に使用もしくは利用させることはできません。 

(3) お客様は、「許諾ソフトウヱア」の全部または一部を修正、改変、リバース•エ 
ンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンプル等することはできません。ま 
た第三者にこのような行為をさせてはなりません。 

2. 「許諾ソフトウヱア」の複製 

お客様は、バックアップのために必要な場合に限り、「許諾ソフトウェア」を1コピー 
だけ複製することができます。あるいは、オリジナルをパックアップの目的で保持し、 
「許諾ソフトウェア」をお客様がご使用のコンピュータの八ードディスク等の記憶装置 
1台のみに1コピーだけ複製することができます。しかし、これら以外の場合にはい 
かなる方法によっても「許諾ソフトウヱア」を複製できません。お客様には、「許諾ソ 
フトウェア」の複製物上に「許諾ソフトウェア」に表示されているものと同一の著作 
権表示を行っていただきます。 

3. 保証の否認 • 免責 

0) キヤノンおよびキヤノン マー ケティングジャパン株式会社（以下、キヤノン マー 
ケティングジャパンといいます。）は、「許諾ソフトウェア」がお客様の特定の目 
的のために適当であること、もしくは有用であること、または「許諾ソフトウェ 
ア」にバグがないこと、その他「許諾ソフトウェア」に関していかなる保証もい 
たしません。 
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(2) キヤノンおよびキヤノンマーケティングジャパンは、「許諾ソフトウェア」の使 
用に付随または関連して生ずる直接的または間接的な損失、損害等について、い 
かなる場合においても一切の責任を負わず、また「許諾ソフトウェア」の使用に 
起因または関連してお客様と第三者との間に生じたいかなる紛争についても、一 
切責任を負いません。 

4. 輸出 

お客様は、日本国政府または該当国の政府より必要な認可等を得ることなしに、一部 

または全部を問わず、「許諾ソフトウェア」を、直接または間接に輸出してはなりません。 

5. 契約期間 

(1) 本契約は、お客様が「許諾ソフトウェア」を使用した時点で発効します。 

(2) お客様は、キヤノンに対して3◦日前の書面による通知をなすことにより本契約 
を終了させることができます。 

(3) キヤノンは、お客様が本契約のいずれかの条項に違反した場合、直ちに本契約を 
終了させることができます。 

(4) 本契約は、上記 （2) または （3) により終了するまで有効に存続します。上記 （2) 
または （3) により本契約が終了した場合、キヤノンまたはキヤノンマーケティン 
グジャパンは、「許諾ソフトウェア」の代金をお返しいたしません。お客様は、「許 
諾ソフトウェア」の代金の返還をキヤノンおよびキヤノンマーケティングジャパ 
ンに請求できません。 

(5) お客様には、本契約の終了後2週間以内に、「許諾ソフトウェア」およびその複 
製物を廃棄または消去したうえ、廃棄または消去したことを証する書面をキヤノ 
ンに送付していただきます。 

6. 一般条項 

(1) 本契約のいずれかの条項またはその一部が法律により無効となっても、本契約の 
他の部分に影響を与えません。 

(2) 本契約に関わる紛争は、東京地方裁判所を管轄裁判所として解決するものとしま 
す。 


BITSTREAM 使用許諾契約 

同梱のフォントをインストールすることにより、お客様は本契約の条件に拘束されること 
に同意することになります。 

本合意により、お客様と BITSTREAM とのあいだの完全な合意が構成されます。本合意書 
の条件に同意なさらない場合は、同梱のディスクに含まれているフォントをご使用になら 
ないでください。 

1 . 使用許諾。本 Bitstream 製品に対してお客様が支払われた価格の一部であるライセンス 
料金支払いの対価として、ライセンサーである BITSTREAM はライセンシーであるお 
客様に対し、 Bitstream 製品を、1台のプリンタ、あるいは1台のタイフセツタまたは 
イメージセツタおよびそのタイプセツタまたはイメージセツタ専用のフルーフフリンタ 
に接続した1台または複数のコンピュータ上で使用および表示する非独占的権利を付与 
します。 

BITSTREAM は、ライセンシーに明示的には付与されていないすべての権利を留保しま 
す。 
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2 . 所有権。お客様はライセンシーとして、 Bitstream 製品が最初に記録されたかその後 
に供給される磁気またはその他の物理的媒体を保有しますが、 BITSTREAM は最初 
の、またはその他のコピーがどのような形態でまたは媒体上に存在するかを問わず、 
Bitstream 製品の最初のディスクコピーまたはその後のコピーに記録された Bitstream 
製品のソフトウェアプログラムに対する権限および所有権を留保します。本ライセンス 
は Bitstream 製品のオリジナルソフトウェアプログラムまたはその一部またはコピーの 
販売ではありません。 

3. コピーの制限。 Bitstream 製品および付属の資料は著作権で保護されており、 
BITSTREAM の所有権の対象になる情報および企業秘密が含まれています。印刷物を未 
許可のままコピーすること、およびたとえそれが変更されているか、他のソフトウェア 
に合体されたり他のソフトウェアに含められている場合でも Bitstream 製品を未許可の 
ままコピーすることは、明示的に禁じられています。お客様が本合意書の条件に従わな 
かったことを原因とするか、従わなかったために助長された BITSTREAM の知的所有 
権の侵害は、お客様に法律上の責任を負っていただく場合があります。 Bitstream 製品 
はパックアップを目的とする場合に限り、コピーを1部作成することができますが、そ 
の場合は、著作権情報を完全な形でバックアップコピーに複製するものとします。 

4. 使用の許容範囲。本 Bitstream 製品、ユーザーガイドおよび文書はライセンシーである 
お客様に使用が許諾されるものであり、事前に BITSTREAM の書面による同意を得ずに、 
一定期間第三者に譲渡することはできません。 Bitstream 製品に変更、改造、翻訳、リ 
パース エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行うことはできません。また 
Bitstream 製品から派生的な製品を作成することもできません。お客様に提供される文 
書は事前に BITSTREAM の書面による同意を得ずに、変更、改造、翻訳することはで 
きませんし、派生的な文書を作成するのにも使用できません。 

5. 終了。本契約は終了するまで有効です。本契約は、お客様が本書に含まれている条項に 
—つでも従わなければ、 BITSTREAM からお知らせしなくても自動的に終了します。終 
了と同時に文書、 Bitstream 製品、そのすベてのコピーは部分的か全体かを問わず、変 
更されたコピーがある場合はそれも含めて破棄しなければなりません。 

6. その他。本契約はマサチューセッツ州法に準拠します。 

保証の拒否お紛臟保証 T - J 

BITSTREAM は、 Bitstream 製品が提供されているディスクについて、通常の使用形態で 
あればお客様の受領書の写しによって証明されるお客様への納品日から9〇日間、材質お 
よび出来映えに欠陥がないことを保証します。 

ディスクに関する BITSTREAM の全責任およびお客様の唯一の救済措置は、購入価格を返 
却するか、 BITSTREAM の限定保証を満たさず、 BITSTEAM に受領証のコピーとともに返 
却されたディスクを交換するかのいずれかを BITSTREAM が選択することとなります。ディ 
スクの障害が事故、濫用または誤用を原因とする場合、 BITSTREAM はディスクを交換す 
るか購入価格を返却する責任を有しません。ディスクを交換する場合は、当初の保証期間 
の残りの期間か30日間のいずれか長いほうの期間に ついて 保証されます。この保証により、 
お客様には特定の法的権利が付与されます。また州によりお客様は異なるその他の権利を 
持つ可能性があります。 

以上で明確に定義されている場合を除き、 Bitstream 製品、ユーザーガイドおよび文書は「保 
証なし」のまま提供されます。 BITSTREAM は特定目的の商品性および適合性の黙示的な 
保証など、明示的か黙示的かを問わず、いっさいの種類の保証を行いません。 
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Bitstream 製品、 ユーザー ガイドおよび文書の品質および性能に関して、リスクはお客様 
が全面的に負うことになります。 BITSTREAM は、 Bitstream 製品に含まれる機能がお客 
様の要求事項を満たす旨、またはソフトウェア製品が無停止または エラー なしで稼働する 
旨を保証するものではありません。 

BITSTREAM は、たとえそうした損害の可能性を助言されていたとしても、 Bitstream 製 
品の使用から、または使用できなかったことから生じた直接的、間接的、派生的、付随的 
な損害賠償の責任を負いません（事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失から生じ 
た損害を含む)。 

一部の州では、派生的または付随的な損害賠償の責任を除外または限定することが認めら 
れ ていない ため、上記の限定が適用され ない 場合があります。 

米国政府の限定権利 

Bitstream 製品と呼ばれるソフトウェア製品とその関連文書は権利を限定して提供されま 
す。合衆国政府による使用、複写、開示は、 FAR 52.227 -19( c )(2) (1987 年5月）が適用 
される場合はそこに規定されている制限に従います。それ以外の場合は DOD FAR の適用 
される規定が252.22 7-701 3の第⑻ (15) 条 (1988 年4月)または第 （ a )(17) 条（1988 
年4月）を補完する条項です。 

契約当事者/メーカーは215 First Street , Cambridge , MA 02142の Bitstream Inc . です。 
本契約に関して質問がおありの場合、または理由を問わず BITSTREAM に連絡を取りたい 
場合は、書面でご連絡くたさい。 

以上 

キヤノン株式会社 


Windows 上にインストールする 


@メモ | •取扱説明書を CD - ROM に収録しています。詳しくは、次のファイルに記載されています 
ので參照してください。 

• FontGallery 取扱説明書： ¥ Fgallery ¥ Manual ¥ Font ¥ Fgmanual.pdf ( PDF 形式） 

• FontComposer 取扱説明書： ¥ Fgallery ¥ Manual ¥ Composer ¥ Fcmanual.pdf (PDF 

形式） 

•フォントをインストールするには、多少の時間がかかります。1書体につき10秒前後か 
かりますので、あらかじめご了承ください。 

• 欧文書体は、英語版 LIPS プリンタドライパでもご利用いただけます。 
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FontGallery のインストール 

Windows 版 FontGallerv を、以下の手順に従ってインストールしてくださし、。 


1 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトします。 


重要 


• Windows NT 4.0/2000/ XP をお使いの場合、起動した際に、必ず Administrators のメ 

ンバーとしてログオンしてください。 

•インストール前に、他のアプリケーションソフトウェアをすべて終了してください。 


2 [マイコンピュータ]一[コントロールパネル]-[フォント]フオル 
ダを開きます。 


3 [フォント]フォルダの[ファイル]メニューから、[新しいフォントの 
インストール]を選択します。 

[フォントの追加]ダイアログボックスが表示されます。 


4 [ドライブ]から CD - ROM を選び、[フォルダ]の一覧から、 [ fgallery ] 
フォルダにある [ font ] フォルダを選択してダブルクリックします。 



選んだフォルダにあるフォントが、[フォントの一覧]に表示されます。 
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5 [フォントの一覧]から、追加したいフォントを選びます。 



6 [フォントフォルダにフォントをコピーする]にチェックマークが付い 
ているのを確認したあと、 [0 K ] をクリックします。 



Windows のフォントフォルダにフォントが追加されます。 
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FontComposer 、 かな書体をインストールする 

Windows 版 FontComposer を、以下の手順に従ってインストールしてください。かな書 
体は、 Windows 版 FontComposer をインストールすることによって、同時にインストー 
ルされます。 


重要 


FontComposer を使用するには、約10〜 20 MB の八ードディスクの空き容量が必要と 
なる場合があります。 FontComposer を起動する際に、空き容量不足のメッセージが表 
示された場合には、八ードディスクの空き容量を確保してください。 


1 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトします。 


重要 


• Windows NT 4.0/2000/ XP をお使いの場合、起動した際に、必ず Administrators のメ 

ンバーとしてログオンしてください。 

•インストール前に、他のアプリケーションソフトウェアをすべて終了してください。 


2 CD-ROM 内の [ FGALLERY ] - [ COMPOSER ] - [ Setup . exe ] 
アイコンをダブルクリックします。 

ウイザードが表示されます。 

3 [次へ]をクリックします。 



[インス I ル先の選択]ダイアログボックスが表示されます。 
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4 インストール先を確認したあと、[次へ]をクリックします。 



[ファイルコピーの開始]ダイアログボックスが表示されます。 


㉘ メモ 1 インス!ル先を指定する場合は、[參照]をクリックして、インス!ル先のフォルダ 
を選択します。 


5 設定内容を確認したあと、[次へ]をクリックします。 



インストールが開始されます。 

インス!ルが終了すると、インス!ル完了のメッセージが表示され、自動的に閉じま 
す0 


以上でインストールの作業が終了しました。 


プリンタ e ユ—テイリテイソ7トウ使用するには 


FontGallery をインストールする 5-31 











































Macintosh 上にインストールする 


Macintosh 版 FontGallery を、以下の手順に従ってインストールしてください。 


@ メモ | 取扱説明書を CD - ROM にファイルとして収録しています。詳しくは、次のファイルに記 
載されていますので参照してください。 

• FontGallery 取扱説明書： Fgallery フォルダ内の 「 Fgallery 取扱説明書」ファイル（シ 
ンプルテキスト形式） 


7 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセツトします。 

^■輩司 インストール前に、他のアプリケーションソフトウェアをすべて終了してください。 


2 CD - ROM 内の [ FGallery ] - [ Font ] フォルダを開きます。 


(IC 1 * ( こお I 克みくだ•さい FontGallery 取扱説明 


4 FGallery 


: EDB 


4 項目、 101.1 MB 空き 


B 




B 

llery 取 S 


TTH 


上図は Mac OS 9の画面です。 
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3 インス!'ールするフォントを選択します。 


: Font 


：SB 


81 項目、 101.1 MB 空き 


FGP 角 : T シ/你 Ca-B.TT FGP 角 : T シ;•袖 Ca-LTT 

M ぬ 

Asian Font Arbitrator TT AmeriGarmnd Rm/Bd BT 








FGP 丸 : T シ ; 淋 Ca - B .TT FGP 丸 -L.TT 




OL 


Mi 


4 選択したフォントを[システムフォルダ]一[フォント]フォルダ 
( MacOSX の場合、お使いの八ードディスクの[ライブラリ] 
([ Library ]) - [ Fonts ]) にドラッグ&ドロップしてコピーします。 


iBi 


^ システムフォルダ 


0B 


46 項目、 53.28 GB 空き 




以上でインストール作業は終了しました。 
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[FontGallery 同梱書体見本 、 

次の書体をご利用いただけます。 


■和文書体 


和文書体の見本を以下に示します。 


平成明朝体 W3 

夢のある多彩なフォント 

平成明朝体 W5 

夢のある多彩なフォント 

平成明朝体 W7 

夢のある多彩なフォン ト 

平成明朝体 W9 

夢のある多彩な フォント 

平成角ゴシック体 W3 

夢のある多彩なフォント 

平成角ゴシック体 W5 

夢のある多彩な フ ォン ト 

平成角ゴシック体 W7 

夢のある多彩なフォント 

平成角ゴシック体 W9 

夢のある多彩なフォント 

角ゴシック体 Ca-L 

夢のある多彩なフォント 

角ゴシック体 Ca-M 

夢のある多彩なフォント 

角ゴシック体 Ca-B 

夢のある多彩なフオント 

角ゴシック体 Ca-U 

夢のある多彩なフォント 

丸ゴシック体 Ca-L 

夢のある多彩なフォント 

丸ゴシック体 Ca-M 

夢のある多彩なフォント 

丸ゴシック体 Ca-B 

夢のある多彩なフォント 

丸ゴシック体 Ca-U 

夢のある多彩なフォント 

教科書体 NT - M 

夢のある多彩なフォント 

楷書体 NT-M 

夢のある多彩なフォン ト 

行書体 LC-M 

夢のある多 みな フォント 

行書体 CC-M 

夢のある多彩なフォント 
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■ かな書体 


かな書体の見本を以下に示します。 

こでまり L 

ゆめのあるふおん V ： 

こでまり M 

ゆめ (5) あるふおん Vf 

こでまり B 

ゆめ^)ある'" V おん V 

こでまり H 

ゆめ C 5) あ U 、 おん V " 

からたち L 

ゆめのあるふおんと 

からたち M 

ゆめのあるふおんと 

からたち B 

ゆめのあるふおんと 

からたち H 

ゆめの ある3、 おんと 

S ん ci し L 

ゆめめあるふおんと 

さんざし M 

ゆめめあるふおんと 

さんざし B 

ゆめのあるふおんと 

さんざし H 

ゆめめあるふおんと 

てっせん L 

ゆめのあ i 丄おんと 

てっせん M 

ゆめのあるふおんと 

てっせん B 

ゆめのあもふおんと 

てっせん H 

ゆめのあるふおんと 

あしび L 

ゆめのあるふおんと 

あしび M 

ゆめのあるふおんと 

あしび B 

ゆめのあるふおんと 

あしび H 

ゆめのあるふおんと 

はしばみ L 

ゆめのあ3ふおんと 

はしばみ M 

ゆめのある;5、おんと 

はしばみ B 

ゆめのあ5,5、おんと 

はしばみ H 

ゆめのあるふおんと 

さざんか L 

ゆめのあるふおんと 

ささんか M 

ゆめのあるふおんと 

さざんか B 

ゆめのあるふおんと 

さざんか H 

ゆめめあるふおんと 

行書 LC 仮名 

ゆめのあるふおんと 

sekOl 

ゆ必 (A 耘5ふ 3? ん r 

sek 02 

中 访扔费為表 
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■ 和文書体とかな書体の組み合わせ 

和文書体とかな書体の組み合わせ見本を以下に示します。 


平成明朝体 
平成明朝体 
平成明朝体 
平成明朝体 
平成明朝体 
平成明朝体 
平成明朝体 
平成明朝体 
平成明朝体 
平成明朝体 
平成明朝体 
平成明朝体 
平成明朝体 
平成明朝体 
平成明朝体 
平成明朝体 
平成角ゴシック体 
平成角ゴシック体 
平成角ゴシック体 
平成角ゴシック体 
平成角ゴシック体 
平成角ゴシック体 
平成角ゴシック体 
平成角ゴシック体 
平成角ゴシック体 
平成角ゴシック体 
平成角ゴシック体 
平成角ゴシック体 
角ゴ 
角ゴ 


W 3 +からたち L 
W 3 +こでまり L 
W 3 +さんざし L 
W 3 +てっせん L 
W 5+からたち M 
W 5 +こでまり M 
W 5 +さんざし M 
W 5 +てっせん M 
W 7 +からたち B 
W 7 +こでまり B 
W 7 +さんざし B 
W 7 +てっせん B 
W 9 十からたち H 
W 9 +こでまり H 
W 9 +さんざし H 
W 9 +てっせん H 

W 3 +あしび L 
W 3 +さざんか L 
W 3 +はしばみ L 
W 5 +あしび M 
W 5 +さざんか M 
W 5十はしばみ M 
W 7 +あしび B 
W 7 +さざんか B 
W 7 十はしばみ B 
W 9 +あしび H 
W 9 +さざんか H 
W 9 十はしばみ H 


C a-L +あしび L 
C a - L + さざんか L 
角ゴ C a-L +はしばみ L 
角ゴ〇3-1^1 +あしび]\1 
角ゴ0&-1^+さざんか1\1 
角ゴ C a-M + はしばみ M 
角コ Ca-B + あしび B 
角ゴ C a-B + さざんか B 
角ゴ C a-B + はしばみ B 
角ゴ C a-U + あしび H 
角ゴ0&-11 +さざんか卜1 
角ゴ Ca-U + はしばみ H 
角ゴ C a - U + s e 2 H 
丸ゴ C a-B + s e k 01 
楷書体 NT — M + てっせん M 
行書体し〇—皿+行書し〇仮名 


夢のある多彩なフォント 
夢のある多彩なフォント 
夢めある多彩なフォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のある多彩なフォント 
夢めある多彩なフォント 
夢のある多彩なフォン1、 
夢のある多彩なフォント 
夢〇ある多彩なフォント 
夢めある多彩なフォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のある多彩なフォン ト 
夢0ある多彩なフォント 
夢めある多彩なフォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のあ4多彩なフォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のある多彩な7ォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のある多彩なフォン ト 
夢のある多彩な7ォント 
夢のある多彩な7ォレト 
夢のある多彩なフォント 
夢のある多彩な7ォント 
夢のあ多彩なフォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のある多彩な7ォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のある多彩なフォレト 
夢のある多彩なフォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のある多彩なフォント 
夢めある多彩なフォント 
夢のある多彩な7ォント 
夢多彩97ォ 
夢仍 右 5多彩 V フォント 
夢のる i 多彩なフォント 
夢のある多彩なフォント 


メモ | • Windows をお使いの場合は、 FontComposer * を使用して組み合わせ書体を自由に作成 
できます。 

• Macintosh をお使いの場合は、あらかじめ上記の組み合わせ書体が収録されています。 
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■ 欧文書体 

欧文書体の見本を以下に示します。 

American Garamond Roman ABCDEF abcdef 12345 


American Garamond Italic 

ABCDEF abcdef 12345 

American Garamond Bold 

ABCDEF abcdef 12345 


American Garamond Bold Italic ABCDEF abcdef 12345 


Bodoni Roman 

ABCDEF abcdef 12345 

Bodoni Italic 

ABCDEF abcdef 12345 

Bodoni Bold 

ABCDEF abcdef 12345 

Bodoni Bold Italic 

ABCDEF abcdef 12345 

Catanco Light 

ABCDEF akefef 12345 

Cataneo Regular 

ABCDEF akefej12345 

Catanco Bold 

ABCDEF abcdef12345 

木 Cataneo Light Swash 

づ 12345 

木 Cataneo Regular Swash 

WBQDIT a^0cde~f 12345 

氺 Cataneo Bold Swash 

^BQD^ET a^Qcde-^f 12345 

Cooper Black 

Cooper Black Italic 

Cooper Black Outline 

ABCDEF abcdef 12345 

ABCDEF abcdef 12345 

®Io)@(ol®8 

Century Oldstyle Roman 

Century Oldstyle Italic 

Century Oldstyle Bold 

Century Schoolbook Roman 

ABCDEF abcdef 12345 

ABCDEF abcdef 12345 

ABCDEF abcdef 12345 

ABCDEF abcdef 12345 

Century Schoolbook Italic 

ABCDEF abcdef 12345 

Century Schoolbook Bold 

ABCDEF abcdef 12345 


Century Schoolbook Bold Italic ABCDEF abcdef 12345 


Clarendon Roman 

ABCDEF abcdef 12345 

Clarendon Bold 

dibcd .61 12345 

Clarendon Black 

ABCDEF abcdef 12345 

Cloister Black Regular 

Cloister Black Open face 

却 SOBCdf abclicf 12345 

ABCDEF abcdef 12345 

Commercial PI Regular 

Commercial Script Regular 

土 。’’ ’0+ ©®©@®™ •春 
，必汔涉 J23^5 

Dutch 801 Regular 

Dutch 801 Italic 

ABCDEF abcdef 12345 

ABCDEF abcdef 12345 

Dutch 801 Bold 

ABCDEF abcdef 12345 


* 「Cataneo Swash」 には、一部文字が収容されておりません。これは、 「Cataneo」 と組み合わせて使用され 
る書体のためです。 
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Dutch 801 Bold Italic 

ABCDEF abcdef 12345 

Dutch 801 Extra Bold 

ABCDEF abcdef 12345 

Dutch 801 Extra Bold Italic 

ABCDhr abcdej 12345 

Exotic 350 Light 

Exotic 350 Demi-Bold 

ABCDEF AbcdEf 12545 

ABCDEF Abcdef 12545 

Exotic 350 Bold 

ABCDEF Abcdef 12545 

Goudy Oldstyle Roman 

Goudy Oldstyle Italic 

Goudy Oldstyle Bold 

Goudy Oldstyle Bold Italic 

Goudy Oldstyle Extra Bold 

Goudy Oldstyle Handtooled 

Holiday PI 

Poster Bodoni Roman 

ABCDEF abcdef 12345 

ABCDEF abcdef 12345 

ABCDEF abcdef 12345 

ABCDEF abcdef 12345 

ABCDEF abcdef 12345 

ABCDEF abcdef 12345 

• 謂 l 娜凝， w 鱷❹键 3 獅中 

ABCDEF abcdef 12345 

Poster Bodoni Italic 

ABLDLv abcdef 12345 

Prima Sans BT 

ABCDEF abcdef 12345 

Prima Sans Bold 

ABCDEF abcdef 12345 

Prima Serif BT 

ABCDEF abcdef 12345 

Prima Serif Bold 

ABCDEF abcdef 12345 

Prima Mono BT 

ABCDEF abcdef 12345 

Prima Mono Bold 

ABCDEF abcdef 12345 

Ribbon 131 Regular 

Ribbon 131 Bold 

jEGbCJ a 叫 1 2345 

aLccLf 12345 

Roundhand Regular 

t/hx/c/- y3S46 

Roundhand Bold 

レ i 2346 

Roundhand Black 

レ，像 ? SFa/>ct/ef i2S4S 

Serifa Thin 

ABCDEF abcdef 12345 

Serifa Thin Italic 

ABCDEF abcdef 12345 

Serifa Light 

Serifa Light Italic 

Serifa Roman 

ABCDEF abcdef 12345 

ABCDEF abcdef 12345 

ABCDEF abcdef 12345 

Serifa Italic 

ABCDEF abcdef 12345 

Serifa Bold 

ABCDEF abcdef 12345 

Serifa Black 

ABCDEF abcdef 12345 
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Serifa Bold Condensed 
Snowcap Regular 
Staccato 222 
Staccato 555 
Swiss 721 Light 
Swiss 721 Light Italic 
Swiss 721 Roman 
Swiss 721 Italic 
Swiss 721 Bold 
Swiss 721 Bold Italic 
Swiss 721 Condensed 
Swiss 721 Bold Condensed 
Swiss 721 Thin 
Swiss 721 Thin Italic 
Swiss 721 Light Condensed 
Swiss 721 Light Condensed Italic 
Swiss 721 Condensed Italic 
Swiss 721 Bold Condensed Italic 
Swiss 721 Bold Outline 
Swiss 721 Extended 
Swiss 721 Bold Extended 
Swiss 721 Black Extended 
Swiss 721 Black Outline 
Swiss 721 Bold Rounded 
Swiss 721 Black Rounded 
Symbol Proportional Regular 
Zapf Humanist 601 Roman 
Zapf Humanist 601 Italic 
Zapf Humanist 601 Bold 
Zapf Humanist 601 Bold Italic 
Zapf Humanist 601 Ultra 
Zapf Humanist 601 Ultra Italic 


ABCDEF abcdef 12345 

Bmhkmnm 

ABCDEF 

ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 

ABCDEF abcdef 12345 

ABCDEF abcdef 12345 

ABCDEF abcdef 12345 

ABCDEF abcdef 12345 

ABCDEF abcdef 12345 

ABCDEF abcdef 12345 

ABCDEF abcdef 12345 

ABCDEF abcdef 12345 

ABCDEF abcdef 12345 

ABCDEF abcdef 12345 

ABCDEF abcdef 12345 

ABCDEF abcdef 12345 

^BCOEF albedldlf 1113 

ABCDEF abcdef 12345 

ABCDEF abcdef 12345 

ABCDEF abcdef 12345 

風 ®©® HE gife © 切 ©If U 

ABCDEF abcdef 12345 

ABCDEF abcdef 12345 

ABXAEO afy^£(p 12345 

ABCDEF abcdef 12345 

ABCDEF abcdef 12345 

ABCDEF abcdef 12345 

ABCDEF abcdef 12345 

ABCDEF abcdef 12345 

ABCDEF abcdef 12345 
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困ったときには 
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CHAPTER 


プリンタの使用中に生じたトラブルへの対処方法について説明しています。 


Windows でのトラブルの対処法 


6-2 


6-1 







Windows でのトラブルの対処法 


Windows 用プリンタドライパを使用したときのトラブルへの対処法について説明していま 


プリンタから意味不明の文字が印刷される 


原因 プリンタドライパが正しくインストールされていない。 


処置 以下の手順で、プリンタドライバを正しくインス!ルしてください。 

[プリンタ]フォルダ （Windows XP/Se 「 ve 「 2003の場合は、[プリンタと FAX] 
フォルダ）に、お使いのプリンタ名のアイコンが表示されているか確認します。 


@メモ 1•プリンタ名のアイコンが表示されているとき： 

プリンタ名のアイコンをダブルクリックして、[プリンタ]メニューの[通常使うプリン 
夕に設定]を選択します。 

• プリンタ名のアイコンが表示されていないとき： 

プリンタドライバをインストールします。（―プリンタドライパをインストールする： 
P .2-5) 


印刷結果の端がかけてしまう 


原因1 アプリケーションソフトウェアの余白の設定が、本プリンタの印刷できる範囲を 
超えている。 

処置 アプリケーションソフトウェアの余白の設定が、本プリンタの印刷できる範囲に 
入っているか確認してください。 

本プリンタは、上下左右ともに周囲 5 mm (封筒は 10 mm ) の範囲には、印刷で 
きません。 


原因2 余白なしで、用紙いっぱいのデータをプリントした。 

処置 次のことを確認してください。 

•データの周囲の余白を確認し、フリントしなおします。 

•データが欠けないようにプリンタドライパで縮小率（[ページ設定]—[倍率を 
指定する])を設定し、プリントしなおします。 


困つたときには 
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# メモ I 封筒に印刷する場合、郵便番号などが周囲 10 mm の範囲にあることがあります。そのと 
きは、プリンタドライパの[とじしろ]を設定して、印刷範囲全体を、郵便番号などを 
印刷したい方向にずらして印刷してください（ただし、周囲 10 mm の範囲の印刷品位は 
保証されません）。 


オーバレイ印刷時に、出力結果が 「Canon LIPS 3 プリンタドライバ j と異なる 


原因 「Canon LIPS 3 プリンタドライパ」で作成したフォームファイルを本プリンタド 
ライパで印刷すると、印刷結果が異なることがあります。 

処置 プリンタドライパの[オーパレイ]ぺージで、[才ーパレイの種類]から[互換才一 
パレイ]を選択してください。 


オーバレイ印刷時に、以前作成したフォームフアイルが利用できない 


原因1 オーバレイ印字の設定が正しくされていない。 

処置 [オーバレイ]ぺージの[オーバレイ印字]が選択されていることを確認してく 
ださい。 


原因2 LIPS III、LIPS IV プリンタドライパ以外で作成したフォームファイルを使用して 
し、る。 

処置 「 BJC -880 J 用プリンタドライパ」、 「 BJC - 680 J 用プリンタドライパ」、 

「 LBP - A 405 Jr . 用拡張フォトグラフィックドライパ」で作成したフォームファイ 
ルは、本プリンタから印刷できません。本プリンタドライパで作成したフォーム 
ファイルを使用してください。 


オーバレイ印刷時にフォームファイルがずれて印刷される 


LBP -2030 用に作成したフオームファイルを使用して印刷している。 


LBP - 2030用に作成したフォームファイルを使用して印刷すると 、アプリヶー 
シヨンソフトウェアによっては、ずれて印刷されることがあります。本プリンタ 
用のプリンタドライパで、フォームファイルを作成してください。 


カラーイメージデータの印刷に時間がかかる 


原因1 プリンタドライパの[ホスト展開]が設定されている。 

処置 プリンタドライパの[印刷品質]ページの[印刷品質]で、[ユーザ設定]を選択して、 
[設定]をクリックします。[ユーザ設定]ダイアログボックスの[ホスト展開]で、 
[しない]を選択します。 


原因 
処置 


困つたときには 
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原因 2 印刷データが複雑で処理に時間がかかる。 

処置 イメージモードで印刷してください。プリンタドライパの[印刷品質]ぺージの [EP 
刷品質]で、[ユーザ設定]を選択して、[設定]をクリックします。[ユーザ設定] 
ダイアログボックスの[グラフィックモード]で、[イメージモード]を選択します。 
さらに、[モード詳細]から[高速]を選択します。 


ファインモード/スーパーファインモードで正常に印刷できない 


原因1 アプリケーションソフトウェアによっては、ファインモード、スーパーファイン 
モードで正常に印刷できないことがあります。 

処置 ファインモードはクイックモードで、スーパーファインモードはファインモード 
で印刷してください。 


原因2 ファインモード/スーパーファインモードで印刷したとき、原稿とプリンタドラ 
イパの設定によっては、正常に印刷できないことがあります。 

処置 ファインモードはクイックモードで、スーパーファインモードはファインモード 
で印刷してください。 


印刷に時間がかかる/メモリフルと表示される 


原因 Microsoft 製のプリンタドライパがインストールされている。 


処置 「プリンタドライパをインストールする」（― P .2-5) にしたがってキヤノン製の 
プリンタドライパをインストールしなおしてください。 


困つたときには 
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付録 


CHAPTER 


知っておいていただきたい情報や、参考となる情報について説明しています。 


USB クラスドライバをインス I ルできない場合は .7-2 

Windows 2000/ XP/Server 2003の場合 .7-2 

Windows 98 /Me の場合 .7-5 

Canon Port Setting Tool でポートを設定する .7-7 

胃弓 I .7-8 
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USB クラスドライバをインス I ^ールできな 
い場合は 


US 巳クラスドライパのインストールが正常にできない場合について説明しています。 


Windows 2000 / XP/Server 2003の場合 


1 コンピュータとプリンタが USB ケープルで正しく接続されていること、 
およびプリンタの電源が入っていることを確認します。 



2 [スタート]メニューから[設定]-[コントロールパネル ] (Windows 
XP/Server 2003の場合は、[スタート]メニューから[コント 
口ールパネル])を選択して、[システム]アイコン （Windows XP / 
Server 2003の場合は、[パフオーマンスとメンテナンス]を選択し 
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たあと[システム]アイコン）をダブルクリックします。 

[システムのプロパティ]ダイアログボックスが表示されます。 


濟 メモ I Windows 2000 Professional の場合は、[設定]—[コントロールパネル]—[システム] 
を選択してください 。 Windows 2000 Server の場合は、[設定]一[コントロールパネル] 
を選択して、[システム]アイコンをダブルクリックします。 


7-2 


USB クラスドライバをインストールできない場合は 






3 [八ードウエア]タブをクリックしたあと、[デバイスマネージャ]をク 
リックします。 



4 [USB (Universal Serial Bus ) コントローラ]の下に表示されてい 
る USB クラスドライバを削除します。 

□ [Canon LIPS USB Printer ]、 またはお使いのプリンタ名を選択したあと、 
[削除]をクリックします。 


ik 注意 USB クラスドライパ以外の項目は、絶対に削除しないでください。誤って削除した場合 

は、 Windows が正常に動作しなくなることがあります。 


重要 


USB クラスドライパの項目が[その他のデパイス]の下に表示されている場合も、正常 
にインストールされていません。ご使用の〇 S に応じて、 USB クラスドライパの項目を 
選択したあと、削除してください。 


USB クラスドライバをインストールできない場合は 
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5 [デバイスの削除の確認]ダイアログボックスが表示されたら、 [0 K ] 
をクリックします。 



6 [閉じる]をクリックします。 


7 [コントロールパネル]を閉じます。 
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8 USB ケーブルをコンピュータから外したあと、 Windows を再起動し 
ます。 


9 1 ■プリンタドライバをアンインス!-ールする」 P .2-43) を参照して 
ドライバをアンインス!'ールしたあと、 r USB 環境をお使いの場合 j (― 
P .2-16) を参照して USB クラスドライバをインス!ルします。 


重要 


ドライバのインストールを正常に終了できなかった場合は、ドライバをインストールし 
なおす前に、必ずドライパをアンインストールしてください。 
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USB クラスドライバをインストールできない場合は 











Windows 98 /Me の場合 


1 コンピュータとプリンタが USB ケーブルで正しく接続されていること、 
およびプリンタの電源が入っていることを確認します。 


2 [スタート]メニューから[設定]-[コントロールパネル]を選択して、 
[システム]アイコンをダブルクリックします。 

[システムのフロパティ]ダイアログボックスが表示されます。 


3 [デバイスマネージャ]タブをクリックしたあと、[ユニバーサルシリア 
ルバスコントローラ]をダブルクリックします。 



4 [ユニバーサルシリアルバスコントローラ]の下に表示されている USB 
クラスドライバを削除します。 

□ [Canon LIPS USB Printer ], またはお使いのプリンタ名を選択したあと、 
[削除]をクリックします。 


ik 注意 USB クラスドライバ以外の項目は、絶対に削除しないでください。誤って削除した場合 
は、 Windows が正常に動作しなくなることがあります。 


重要 


USB クラスドライバの項目が[その他のデパイス]の下に表示されている場合も、正常 
にインストールされていません。ご使用の〇 S に応じて、 USB クラスドライパの項目を 
選択したあと、削除してください。 


USB クラスドライバをインストールできない場合は 
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5 [デバイスの削除の確認]ダイアログボックスが表示されたら、 [0 K ] 
をクリックします。 



6 [閉じる]をクリックします。 


7 [コントロールパネル]を閉じます。 
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8 USB ケーブルをコンピュータから外したあと、 Windows を再起動し 
ます。 


9 1 ■プリンタドライバをアンインス!-ールする」 P .2-43) を参照して 
ドライバをアンインス!'ールしたあと、 r USB 環境をお使いの場合 j (― 
P .2-16) を参照して USB クラスドライバをインス!ルします。 


重要 


ドライバのインストールを正常に終了できなかった場合は、ドライバをインストールし 
なおす前に、必ずドライパをアンインストールしてください。 
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USB クラスドライバをインストールできない場合は 











Canon Port Setting Tool でポートを設 
定する 


Canon Port Setting Tool は、コンピュータにインストールされているデバイスと、デバ 
イスのネットワークアドレスの対応付けを行うことができます。ドライバのデバイス情報 
取得が正しく動作していないときや 、 NetSpot Job Monitor のデバイスボードやステータ 
スモニタが正しく動作していないときなどにお使いください。 

NetSpot Job Monitor をインストールしている場合は 、 NetSpot Job Monitor 0 N デパ 
イス情報取得の更新間隔や機種チエック機能の設定なども行うことができます。 

Canon Port Setting Tool を起動するには、お使いのドライブ内の [Program Files ¥ 
Canon ¥ Portset ] フォルダにある [ Po 「 tset . exe ] をダブルクリックします。 


^ Canon Port Setting Tool 


アドレス設定 | オプション | 

ボート I こ対応づけ 6 れて I るデノ f イスのネットワークアドレスを指定する埸合には、 
ボートを逞折して、更 ] をクリックじ C ください。 


[ ポート 

「ネットワ-クアドレス 

. 


¥¥BUDDV¥Canon LASER SHOT LBP-910 

10.0.0.67： 

10.0.0.67 

10.0.0.191： 

10.0.0.191 


変更 ㈣…| 初削ヒ (P | 


ボート： 

ネットワークアドレス : 
ゴロトコル CD: 


¥¥SHERAT0N¥910-QUEUE 


|C388 A 244.000085 0E403F 

NetWare C TCP/IP 


探索 (Q ) 」 


I [デバイス名 


n ネットワークアドレス 




COLOR LASER SHOT LBP-2360 カラー軍曹 

LASER SHOT LBP-1810 
LASER SHOT LBP-850 

iR 5000 -6000 褚写機 2 号 

iR 3250 裨写棵 1 号 


fifefaT: 布 1 希附 _ 

0388 A 244.0000851 1 2067 
C388A 244.000085112052 
C388A 244.000085044 B40 
C388A 244.000085074 0B2 
0388 A 244.000085 0D4147 


キヤ XZ ル」 



s 


重要 


泌メモ 1 


本ソフトウェアは、 Macintosh 環境では使用できません。 

•本ソフトウェアは、インス!ラ使用時にドライバと同時にインス!ルされます。 

• Canon Port Setting Tool の詳細は、ヘルプファイルを參照してください。ヘルプファ 
イルは 、 Canon Port Setting Tool を起動して[ヘルプ]をクリックすると表示されます 0 


Canon Port Setting Tool でポートを設定する 


7-7 

































索引 


英数字 


2ページ/枚（片面） ，2-61 
2ページ/枚（両面）， 2-61 
AppleTalk 接続の場合 （Mac OS X 1 0.2.8 - 

10.3 .9) , 3-23 

AppleTalk 接続の場合 (Mac OS X 1 0.4 以降）， 
3-24 
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Canon Driver information Assist Service 允イ 

ンストールする， 2-38 

Canon LPR2,1-6 

Canon Port Setting fool, 7-/ 

Canon Port Setting Tool でポートを設定する， 
7-7 

Device Status Extension,1-9 
DOS をお使いの場合， 1-3 

アプリケーションソフトウェアからの設 
定， 1-3 

FontComposer、 かな書体をインストールする， 
5-30 


FontGallery, 1-10, 5-23, 5-32, 5-34 
FontGallery 製品使用許諾契約書， 5-24 
BITSTREAM 使用許諾契約， 5-25 
ソフトゥエア製品使用許諾契約書， 5-24 
米国政府の限定権利， 5-27 
保証の拒否および限定保証， 5-26 
FontGallery 同梱書体見本， 5-34 
欧文書体， 5-37 
かな書体， 5-35 
和文書体， 5-34 

和文書体とかな書体の組み合わせ， 5-36 
FontGallery のインストール， 5-28 
FontGallery をインストールする， 5-23 


FontGallery 製品使用許諾契約書， 5-24 
FontGallery 同梱書体見本， 5-34 
Macintosh 上にインストールする， 5-32 
Windows 上にインストールする， 5-27 
必要なシステム環境， 5-23 
imageWARE Accounting Manager,1-8 
IP 接続の場合 （Mac OS X 1 0.2.8 〜 10.3.9), 
3-26 

IP 接続の場合 (Mac OS X10.4 以降）， 3-27 
UPS V プリンタドライパ， 1-4 
Macintosh をお使いの場合， 1-3 

その他のソフトウェアを使用する， 1-3 
プリンタドライバをインストールする， 

1-3 

Mac 〇 S 9用フリンタドライバの場合，3-4， 

3-11,3-18 

Mac 〇 S X用プリンタドライパの場合，3-6， 
3-14, 3-19 

AppleTalk 接続の場合 （Mac OS X 
1 0.2.8 〜1 0.3.9) , 3-23 
AppleTalk 接続の場合 （Mac OS X 1 0.4 
以降）， 3-24 

IP 接続の場合 （Mac OS X1 0.2.8 〜 

1 0.3.9) ,3-26 

IP 接続の場合 （Mac OS X1 0.4 以降）， 
3-27 

USB 接続の場合 （Mac OS X1 0.2.8 〜 

1 0.3.9) , 3-19 

USB 接続の場合 (Mac OS X1 0.4 以降）， 
3-21 

NetSpot Device Installer, 1-7, 5-15 
NetSpot Device Installer のインストール， 

5-17 


7-8 


索引 




Mac 〇 S X 上にインストールする， 5-19 
Windows 上にインストールする， 5-1 7 
NetSpot Device Installer を使用する， 5-1 5 
Nets pot Device Installer のインストー 
ル， 5-17 
使用方法， 5-20 

設定できるデバイスの種類， 5-16 
必要なシステム環境， 5-15 
NetSpot Job Monitor, 1-6, 5-2, 5-4, 5-1 1 
NetSpot Job Monitor —般ユーザモード， 5-8 
NetSpot Job Monitor 管理者モード， 5-8 
NetSpot Job Monitor をインストールする， 5-2 
NetSpot Job Monitor のアンインストー 
ル， 5-1 1 

NetSpot Job Monitor のインストール， 
5-4 

印刷状況を確認できるプリンタの種類， 
5-3 

使用方法， 5-1 3 
その他の補足情報， 5-1 2 
必要なシステム環境， 5-2 
NetSpot Suite ,1-6 

NetSpot Device Installer , 1-/ 

NetSpot Job Monitor ,1-6 
NetWare 環境， 5-3 
N ページ印刷， 2-64 
TrueType 置換， 2-61 
TrueType 置換なし， 2-61 
USB 環境をお使いの場合， 2-16 

同じ機種のプリンタドライバを USB 接続 
で既にインストールしている場合， 2-20 
違う機種のプリンタドライバを USB 接 
続以外で既にインストールしている場合， 

2-2 〇 

初めてプリンタドライバをインストール 
する場合， 2-19 

古いパージヨンのプリンタドライパがイ 
ンストールされている場合， 2-20 
USB 関連ドライバ， 2-4 


USB クラスドライバをインストールできない場 
合は， 7-2 

Windows 2000/XP/Server 2003の場 
合， 7-2 

Windows 98/Me の場合， 7-5 
USB 接続の場合 (Mac OS X 1 0.2.8 -1 0.3.9) , 

3-19 

USB 接続の場合 (Mac OS X 10.4 以降）， 3-21 
Windows 2000/XP/Server 2003の場合， 2-45 

アプリケーションソフトウエアからド 
キュメントフロパティダイアログボック 
スを表示する， 2-45 

プリンタフオルダからドキュメントプロ 
パティダイアログボックスを表示する， 
2-47 

プリンタフオルダからプリンタプロパ 
ティダイアログボックスを表示する， 

2-49 

Windows 98/Me の場合， 2-50 

アプリケーションソフトウエアからド 
キュメントプロパティダイアログボック 
スを表示する， 2-50 
プリンタフオルダからプリンタプロパ 
ティダイアログボックスを表示する， 

2-52 

Windows でのトラブルの対処法， 6-2 
Windows をお使いの場合， 1-2 

その他のソフトウエアをインストールす 
る， 1-2 

プリンタドライパをインストールする， 
1-2 


あ 

アプリケーションソフトウェアから印刷する， 

4-3 

アプリケーシヨンソフトウェアが D0S/V 
コンビュータ ( ESC / P ) 用のプリンタに 
しか対応していない場合， 4-4 


索引 


7-9 



アプリケーションソフトウエアが日本電 
気（株）製プリンタにしか対応していな 
い場合， 4-4 

他の LBP の機種名しか表示されない場合， 
4-3 

本プリンタの機種名が表示される場合， 
4-3 

アプリケーションソフトウエアからドキュメン 
トプロパティダイアログボックスを表示する， 

2-45, 2-50 

暗号化セキュアプリントドライバ Add-in for 
Client PC, 1-10 


サンプルプリント ，2-69 
印刷前のプリンタ情報設定， 2-53 
印刷目的， 2-69 
欧文書体， 5-37 
オーバレイ印刷， 2-65 
お気に入り印刷， 2-61 

2ページ/枚（片面），2-61 
2ページ/枚（両面）， 2-61 
TrueType 置換， 2-61 
TrueType 置換なし， 2-61 
局階調， 2-61 
色調優先， 2-61 


いろいろな印刷機能を使用する， 2-60 

プリンタドライパの各ページの主な機能， 
2-60 
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印刷状況を確認できるプリンタの種類， 5-3 

お使いのコンピュータから TCP/IP フロ 
トコルまたは NetWare 環境で接続されて 
いるプリンタ， 5-3 
共有設定されているプリンタ， 5-4 
ローカル接続されているプリンタ， 5-3 
印刷条件を設定する， 2-44 


社外秘， 2-61 

出カサイズ A4 固定， 2-61 
ビットマップ展開， 2-61 
標準設定， 2-61 
モノクロ文書， 2-61 
両面， 2-61 

オプションの設定， 2-7 〇 
オンラインヘルプの使い方， 2-71 
オンラインマニュアルを表示する， 3-34 

Mac 〇 S 9用プリンタドライパの場合， 


Windows 2000 /XP/Se「ve「 2003の場 
合， 2-45 

Windows 98/Me の場合， 2-5 〇 
印刷するときに必要な作業，2-2, 3-2, 4-2 
印刷のたびに行う作業， 2-2, 3-2, 4-2 
プリンタを設置したあとに行う作業，2-2, 
3-2, 4-2 

印刷する前に必要な作業， 1-2 

DOS をお使いの場合， 1-3 
Macintosh をお使いの場合， 1-3 
Windows をお使いの場合， 1-2 
印刷のたびに行う作業， 2-2, 3-2, 4-2 
印刷する，2-2, 3-2, 4-2 
印刷設定を行う，2-2, 4-2 
ページフォーマツトを設定する， 4-2 
印刷品質， 2-69 

印刷目的， 2-69 


3-34 

Mac OS X用プリンタドライバの場合 
3-35 


か 

拡大縮小印刷， 2-64 
各ページ共通機能， 2-60 

お気に入り印刷， 2-61 
ジョブ結合， 2-63 
セキュアプリント， 2-62 
プレビュー， 2-6 〇 
保存， 2-62 
かな書体， 5-35 
給紙， 2-68 

用紙の指定， 2-68 

共有プリンタ環境をお使いの場合， 2-32 


7-10 索引 



クライアントでの設定， 2-32 
プリントサーパでの設定 (Windows 
2000/XP/Server 2003) , 2-33 
咼階調, 2-61 


さ 

サンフルフリント ，2-69 
仕上げ， 2-66 

ステイプル印刷， 2-68 
製本印刷， 2-67 
とじしろ， 2-67 
両面印刷， 2-66 
色調優先， 2-61 
社外秘， 2-61 

出カサイズ A4 固定， 2-61 
ジョブ結合， 2-63 
スタンプ印刷， 2-65 
ステイプル印刷， 2-68 
製本印刷， 2-67 
セキュアフリント ，2-62 
ソフトウェアの紹介， 1-4 
Canon LPR2,1-6 
Device Status Extension,1-9 
FontGallery, 1-10 

imageWARE Accounting Manager 
, 1-8 

UPS V プリンタドライバ， 1-4 
NetSpot Suite,1-6 
暗号化セキュアプリントドライパ 
Add-in for Client PC, 1-10 

リモート Ul,1-10 


た 

デパイスの設定， 2-70 

オプションの設定， 2-70 
とじしろ， 2-67 


な 

ネットワーク上のプリンタを自動探索する場合, 
2-7 

インス!ル方法の種類， 2-11 
ネットワーク接続、口ーカル接続環境 （USB 接 
続を除く）の場合， 2-22 

インス! - _ル方法の種類， 2-26 


は 


ビットマップ展開， 2-61 
必要なシステム環境，2-3, 3-3, 5-2, 5-15, 5-23 
Macintosh 版を使用する場合， 5-23 
Mac 〇 S 9用プリンタドライバ， 3-3 
Mac 〇 S X用プリンタドライバ， 3-3 
NetS pot Device Installer Mac 〇 SX 版を 
使用する場合， 5-16 

NetS pot Device Installer Windows 版を 
使用する場合， 5-15 
NetS pot Job Monitor, 5-2 
USB 関連ドライバ， 2-4 
Windows 版を使用する場合， 5-23 
プリンタドライバ， 2-3 
標準設定， 2-61 

プリンタドライバから印刷する， 3-29 

Mac 〇 S 9用プリンタドライバの場合， 
3-29 

Mac 〇 S X用プリンタドライバの場合， 
3-32 

プリンタドライバの各ページの主な機能， 2-6 〇 
印刷品質， 2-69 
各ページ共通機能， 2-6 〇 
給紙， 2-68 
仕上げ， 2-66 
デバイスの設定， 2-7 〇 
ページ設定， 2-63 

プリンタドライバをアンインストールする， 

2-43, 3-1 1 



S 


索引 7-11 



Mac 〇 S 9 用プリンタドライバの場合， 
3-1 1 

Mac 〇 SX 用プリンタドライパの場合， 
3-14 

プリンタドライバをインストールする， 2-5, 3-4 
Canon Driver Information Assist 
Service をインストールする， 2-38 
Mac 〇 S 9用プリンタドライバの場合， 
3-4 

Mac 〇 SX 用プリンタドライパの場合， 
3-6 

USB 環境をお使いの場合， 2-1 6 
共有プリンタ環境をお使いの場合， 2-32 
ネットワーク上のプリンタを自動探索す 
る場合， 2-7 

ネットワーク接続、口ーカル接続環境 
(USB 接続を除く）の場合， 2-22 

D プリンタドライバを更新する， 2-41 

プリンタドライバを使って印刷する， 2-56 
付 プリンタフオルダからドキュメントプロパティ 

m ダイアログボックスを表示する， 2-47 

プリンタフオルダからプリンタプロパティダイ 
アログボックスを表示する，2-49, 2-52 
プリンタを設置したあとに行う作業，2-2, 3-2, 
4-2 

使用するプリンタの機種名を選択する， 
4-2 

プリンタドライパをインストールする， 

2-2, 3-2 

プリンタをプリンタリストに登録する， 
3-2 

プリンタをプリンタリストに登録する， 3-18 
Mac 〇 S 9用プリンタドライバの場合， 
3-18 

Mac 〇 S X用プリンタドライパの場合， 
3-19 

プレビュー，2-6〇 
ページ設定， 2-63 

N ページ印刷， 2-64 


オーバレイ印刷， 2-65 
拡大縮小印刷， 2-64 
スタンプ印刷， 2-65 
保存， 2-62 


ま 

モノクロ文書， 2-61 


や 

用紙の指定， 2-68 


ら 

リモート UI，1-10 
両面， 2-61 
両面印刷， 2-66 


わ 

和文書体， 5-34 

和文書体とかな書体の組み合わせ， 5-36 


7-12 索引 



消耗品 • オプション製品のご購入ご相談窓口 


消耗品 • オプション製品はお買い上げ頂いた販売店、またはお近くの 
キヤノン製品取り扱い店にてお買い求めください。ご不明な場合は、 
下記お客様相談センターまでご相談ください。 


修理サービスご相談窓口 


修理のご相談は、お買い上げ頂いた販売店にご相談ください。 
ご不明な場合は、下記お客様相談センターまでご相談ください。 


Cation 


キヤノン株式会社.キヤノンマーケティングジャパン株式会社 


お客様相談センター（全国共通番号） 

050 - 555-90061 

[受付時間]く平日〉9:00〜20:00 く土日祝日〉10:00〜17:00 
(1/1 〜3は休ませていただきます） 

※上記番号をご利用いただけない方は 043-211-9627 をご利用ください。 

※卩電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。 

※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 = r 108-80 11東京都港区港南 2-16-6 

Canon ホームページ： http://canon.jp 
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